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8Informacje ogólne o Systemie Paszportyzacja®

Opis systemu
8
Platforma sprzętowa
9
System Paszportyzacja® jako aplikacja środowiska Windows
10
Podstawowe pojęcia związane z Systemem Paszportyzacja®
11
Sposób uruchamiania Systemu Paszportyzacja®
13
Logowanie się do Systemu Paszportyzacja®
13
Główne okno aplikacji
13
Ogólne zasady pracy z Systemem Paszportyzacja®
16
Sposób obsługi niektórych elementów aplikacji charakterystycznych dla Systemu Paszportyzacja®
16
Rodzaje okien roboczych w Systemie Paszportyzacja®
16
Okna zawierające spisy danych
16
Okna dialogowe (edycyjne)
17
Dołączanie dodatkowych informacji w załącznikach
19
Spisy z danymi oferowane w systemie
20
W jaki sposób ułatwić czynność wyszukiwania żądanego elementu w ramach spisu
21
W jaki sposób wywołać operację dodawania nowej pozycji do bieżącego spisu
23
W jaki sposób uzyskać dostęp do edycji danych wybranej pozycji na liście, a jak ją usunąć ze spisu
24
Listy rozwijalne dostępne w oknach edycyjnych Systemu Paszportyzacja®
24
Dodawanie nowych elementów do wybranych list rozwijalnych
25
Lista rozwijalna o rozszerzonej funkcjonalności
25
Zmiana sieci miejscowej
25
Wyszukiwanie elementu
26
Dodanie nowego elementu
26
Edycja wybranego elementu
26
Obsługa raportów dostępnych z poziomu spisów danych
27
Przygotowanie Systemu Paszportyzacja® do pracy
27
Przystosowanie wyglądu spisów danych oraz okien edycyjnych do wymagań użytkownika
27
Sieci miejscowe
30
Spis sieci miejscowych
30
Edycja danych sieci miejscowych
30
Definiowanie danych dotyczących elementów bieżącej sieci miejscowej
31
Ewidencja central w ramach bieżącej sieci miejscowej
31
Edycja danych dotyczących central
32
Wykaz spisów danych, które mogą być uzupełniane z poziomu formularza pozwalającego na edycję danych central
33
Schemat rozwinięty wybranej centrali
33
Generowanie schematu krosu
33
Spisy danych dostępne z poziomu spisu central
34
Spis głowic krosu bieżącej centrali
34
Spis portów optycznych bieżącej centrali
35
Zestawienie kabli fizycznych związanych z wybranymi głowicami krosu bieżącej centrali
36
Podłączanie kabli optycznych do danej centrali
36
Podłączenie wybranego włókna do portu optycznego
37
Odłączenie włókna od wybranego portu optycznego
37
Raporty dostępne z poziomu spisu central
37
Automat trasowy dla wybranej centrali
38
Wyszukiwanie tras przez które można przeprowadzić kabel określonego typu (o określonej średnicy)
39
Generowanie schematu przebiegu zaznaczonej trasy
40
Ewidencja głowic krosu dla wybranej centrali z bieżącej sieci miejscowej
41
Edycja danych dotyczących głowicy wybranej centrali
41
Wykaz spisów danych, które mogą być uzupełniane z poziomu formularza pozwalającego na edycję danych głowic wybranej centrali
42
W jaki sposób dotrzeć do danych dotyczących kabli fizycznych schodzących z określonej głowicy wybranej centrali
43
W jaki sposób dotrzeć do danych dotyczących zajętości wybranej głowicy
43
Schemat kabli magistralnych schodzących z głowicy krosu
43
Ewidencja portów optycznych dla wybranej centrali z bieżącej sieci miejscowej
44
Edycja danych dotyczących portu optycznego wybranej centrali
45
Wykaz spisów danych, które mogą być uzupełniane z poziomu formularza pozwalającego na edycję danych portów optycznych wybranej centrali
45
Prezentacja trasy optycznej
45
Ewidencja szaf kablowych w ramach bieżącej sieci miejscowej
46
Edycja danych dotyczących szaf kablowych
46
Wykaz spisów danych, które mogą być uzupełniane z poziomu formularza pozwalającego na edycję danych szaf kablowych
47
Schemat rozwinięty wybranej szafy kablowej
48
Generowanie schematu szafy
48
W jaki sposób określić współrzędne wybranej szafy na schemacie kanalizacji
48
Definiowanie zakresów adresów obsługiwanych dla wybranej szafy
49
Definiowanie nowego zakresu
50
Spisy danych dostępne z poziomu spisu szaf kablowych
51
Spis głowic kablowych bieżącej szafy
51
Spis portów optycznych bieżącej szafy
51
Zestawienie kabli fizycznych związanych z wybraną głowicą bieżącej szafy kablowej
52
Podłączanie kabli optycznych do danej szafy kablowej
52
Raporty dostępne z poziomu spisu szaf kablowych
52
Ewidencja głowic dla wybranej szafy kablowej z bieżącej sieci miejscowej
53
Edycja danych dotyczących głowicy wybranej szafy kablowej
53
Wykaz spisów danych, które mogą być uzupełniane z poziomu formularza pozwalającego na edycję danych głowic wybranej szafy kablowej
54
W jaki sposób dotrzeć do danych dotyczących kabli fizycznych schodzących z określonej głowicy wybranej szafy kablowej
55
W jaki sposób dotrzeć do danych dotyczących zajętości wybranej głowicy
55
Raporty dostępne z poziomu spisu głowic kablowych wybranej szafy
55
Schemat kabli rozdzielczych schodzących z wybranej głowicy kablowej
56
Ewidencja portów optycznych dla wybranej szafy kablowej z bieżącej sieci miejscowej
57
Ewidencja studni kablowych w ramach wybranej sieci miejscowej
57
Edycja danych dotyczących studni kablowych
57
Wykaz spisów danych, które mogą być uzupełniane z poziomu formularza pozwalającego na edycję danych studni kablowych
59
Schemat rozwinięty wybranej studni kablowej
59
W jaki sposób określić współrzędne wybranej studni kablowej na schemacie kanalizacji
60
W jaki sposób dotrzeć do spisu odcinków kanalizacji oraz kabli fizycznych i obcych związanych z wybraną studnią kablową
60
Ewidencja głowic abonenckich w ramach wybranej sieci miejscowej
61
Edycja danych dotyczących głowic abonenckich
62
Wykaz spisów danych, które mogą być uzupełniane z poziomu formularza pozwalającego na edycję danych głowic abonenckich
63
W jaki sposób określić współrzędne wybranej głowicy abonenckiej na schemacie kanalizacji
63
W jaki sposób dotrzeć do danych dotyczących zajętości wybranej głowicy abonenckiej
63
Ewidencja zespołów głowic w ramach wybranej sieci miejscowej
64
Edycja danych dotyczących zespołów głowic
65
Wykaz spisów danych, które mogą być uzupełniane z poziomu formularza pozwalającego na edycję danych grup głowic abonenckich
66
Definiowanie zakresów adresów obsługiwanych przez wybrany zespół głowic
66
W jaki sposób określić współrzędne wybranej grupy głowic na schemacie kanalizacji
66
Podłączanie głowic abonenckich do wybranego zespołu
66
Podłączanie głowic abonenckich do wybranego zespołu z poziomu formularza edycyjnego grup głowic
67
Podłączanie głowic abonenckich do wybranego zespołu z poziomu spis grup głowic
70
Ewidencja gniazdek abonenckich w ramach wybranej sieci miejscowej
71
Edycja danych dotyczących gniazdek abonenckich
72
Wykaz spisów danych, które mogą być uzupełniane z poziomu formularza pozwalającego na edycję danych gniazdek abonenckich
72
Ewidencja słupów w ramach wybranej sieci miejscowej
72
Edycja danych dotyczących słupów
73
Wykaz spisów danych, które mogą być uzupełniane z poziomu formularza pozwalającego na edycję danych słupów
74
W jaki sposób określić współrzędne wybranego słupa linii napowietrznej na schemacie
75
Spisy danych dostępne z poziomu spisu słupów
75
Spis elementów definiowanego słupa
75
Spis torów na słupie
75
Ewidencja elementów wybranego słupa z bieżącej sieci miejscowej
76
Edycja danych dotyczących elementów wybranego słupa
76
Wykaz spisów danych, które mogą być uzupełniane z poziomu formularza pozwalającego na edycję danych elementów wybranego słupa
77
Ewidencja torów na wybranym słupie
77
Edycja danych dotyczących torów na określonym słupie
77
Wykaz spisów danych, które mogą być uzupełniane z poziomu formularza pozwalającego na edycję danych torów związanych z wybranym słupem
78
Ewidencja abonentów w ramach wybranej sieci miejscowej
78
Edycja danych dotyczących abonentów
79
Wykaz spisów danych, które mogą być uzupełniane z poziomu formularza pozwalającego na edycję danych abonentów
80
Ewidencja cech kablowych wybranego abonenta
80
W jaki sposób dotrzeć do spisu cech kablowych wybranego abonenta
80
W jaki sposób edytować cechy kablowe wybranego abonenta
81
Wykaz spisów danych, które mogą być uzupełniane z poziomu formularza pozwalającego na edycję danych cech kablowych wybranego numeru
81
Ewidencja aparatów wrzutowych w ramach wybranej sieci miejscowej
82
Edycja danych dotyczących aparatów wrzutowych
82
Wykaz spisów danych, które mogą być uzupełniane z poziomu formularza pozwalającego na edycję danych aparatów wrzutowych
83
Ewidencja cech kablowych wybranego aparatu wrzutowego
84
W jaki sposób określić współrzędne wybranego aparatu wrzutowego na schemacie kanalizacji
84
Ewidencja złącz w ramach wybranej sieci miejscowej
84
Edycja danych dotyczących złącz
85
Wykaz spisów danych, które mogą być uzupełniane z poziomu formularza pozwalającego na edycję danych złącz
86
W jaki sposób dotrzeć do spisu kabli fizycznych dochodzących lub schodzących z wybranego złącza
86
W jaki sposób określić współrzędne wybranego złącza na schemacie kanalizacji
87
Ewidencja kabli fizycznych w ramach wybranej sieci miejscowej
87
Edycja danych dotyczących kabli fizycznych
88
Wykaz spisów danych, które mogą być uzupełniane z poziomu formularza pozwalającego na edycję danych kabli fizycznych
90
W jaki sposób dotrzeć do spisu tych kabli logicznych, których trasa pokrywana jest przez wybrany kabel fizyczny
90
Przyporządkowanie wybranego kabla logicznego do bieżącego kabla fizycznego
91
Usunięcie powiązania pomiędzy kablem logicznym a fizycznym
92
Określanie trasy przebiegu kabla fizycznego
92
Definiowanie trasy przebiegu wybranego kabla fizycznego
92
Określanie otworów kanalizacji
94
Automatycznie wygenerowany schemat przebiegu wybranego kabla
94
W jaki sposób dotrzeć do spisu kabli fizycznych związanych z kablownią
95
Ewidencja kabli logicznych w ramach wybranej sieci miejscowej
96
Edycja danych dotyczących kabli logicznych
97
Wykaz spisów danych, które mogą być uzupełniane z poziomu formularza pozwalającego na edycję danych kabli logicznych
99
W jaki sposób dotrzeć do spisu tych kabli fizycznych, które pokrywają trasę wybranego kabla logicznego
99
Przyporządkowanie wybranego kabla fizycznego do bieżącego kabla logicznego
100
Usunięcie powiązania pomiędzy kablem logicznym a fizycznym
100
W jaki sposób dotrzeć do informacji na temat zajętości wybranego kabla logicznego
101
Spisy danych dostępne z poziomu spisu kabli logicznych bieżącej sieci miejscowej
101
Spis par wybranego kabla logicznego
101
Raporty dostępne z poziomu spisu kabli logicznych
102
Ewidencja par wybranego kabla logicznego z bieżącej sieci miejscowej
102
Edycja danych dotyczących wybranej pary bieżącego kabla logicznego
103
W jaki sposób dotrzeć do informacji na temat numeru abonenta połączonego do wybranej pary bieżącego kabla logicznego
104
Ewidencja kabli obcych w ramach wybranej sieci miejscowej
104
Edycja danych dotyczących kabli obcych
104
Wykaz spisów danych, które mogą być uzupełniane z poziomu formularza pozwalającego na edycję danych kabli obcych
105
Definiowanie trasy przebiegu wybranego kabla obcego
106
Ewidencja linii kanalizacji w ramach wybranej sieci miejscowej
106
Edycja danych dotyczących linii kanalizacji
106
Wykaz spisów danych, które mogą być uzupełniane z poziomu formularza pozwalającego na edycję danych linii kanalizacji
107
Spisy danych dostępne z poziomu spisu linii kanalizacji
107
Spis odcinków kanalizacji zdefiniowanych dla wybranej linii kanalizacji
107
Ewidencja odcinków wybranej linii kanalizacji z bieżącej sieci miejscowej
108
Edycja danych dotyczących odcinków wybranej linii kanalizacji
109
Wykaz spisów danych, które mogą być uzupełniane z poziomu formularza pozwalającego na edycję danych odcinków wybranej linii kanalizacji
110
W jaki sposób dotrzeć do informacji dotyczących otworów odcinka określonej linii kanalizacji
110
Schemat przebiegu kabli oraz rur wtórnych przez otwór kanalizacji związany z edytowanym odcinkiem
110
Ewidencja otworów kanalizacji wybranego odcinka kanalizacji
111
Edycja danych dotyczących wybranego otworu
113
W jaki sposób zaznaczyć fakt przeciągnięcia kabla fizycznego przez wybrany otwór
113
W jaki sposób zaznaczyć, że kabel fizyczny o określonym numerze nie przechodzi przez wybrany otwór
113
W jaki sposób zaznaczyć fakt przeciągnięcia kabla obcego przez wybrany otwór
114
W jaki sposób zdjąć kabel obcy o określonym numerze z wybranego otworu
114
Wykaz spisów danych, które mogą być uzupełniane z poziomu formularza pozwalającego na edycję danych otworów kanalizacji
114
Ewidencja torów logicznych w ramach wybranej sieci miejscowej
114
Edycja danych dotyczących toru logicznego
114
Wykaz spisów danych, które mogą być uzupełniane z poziomu formularza pozwalającego na edycję danych torów logicznych
115
Ewidencja linii napowietrznej w ramach wybranej sieci miejscowej
115
Edycja danych dotyczących linii napowietrznej
116
Wykaz spisów danych, które mogą być uzupełniane z poziomu formularza pozwalającego na edycję danych linii napowietrznych
117
Spisy danych dostępne z poziomu spisu linii napowietrznych
117
Spis odcinków zdefiniowanych dla wybranej linii napowietrznej
117
Ewidencja odcinków wybranej linii napowietrznej z bieżącej sieci miejscowej
117
Edycja danych dotyczących odcinków wybranej linii napowietrznej
118
Wykaz spisów danych, które mogą być uzupełniane z poziomu formularza pozwalającego na edycję danych odcinków linii napowietrznej
119
W jaki sposób zdefiniować kable związane z wybranym odcinkiem linii napowietrznej
119
Przyporządkowanie kabla fizycznego o określonym numerze z wybranym odcinkiem linii kanalizacji
119
Usunięcie powiązania pomiędzy kablem fizycznym o określonym numerze a wybranym odcinkiem linii kanalizacji
119
Ewidencja urządzeń PCM w ramach wybranej sieci miejscowej
120
Edycja danych dotyczących urządzeń PCM znajdujących się po stronie stacyjnej
120
Wykaz spisów danych, które mogą być uzupełniane z poziomu formularza pozwalającego na edycję danych stacyjnych urządzeń PCM
121
Spisy danych dostępne z poziomu spisu stacyjnych urządzeń PCM
121
Spis linii PCM łączącej urządzenie stacyjne z urządzeniem abonenckim
121
Ewidencja linii PCM łączących stronę stacyjną ze stroną abonencką wybranego urządzenia
122
Edycja danych dotyczących linii PCM
122
Wykaz spisów danych, które mogą być uzupełniane z poziomu formularza pozwalającego na edycję danych linii PCM
123
Otrzymanie informacji dotyczących stacyjnego urządzenia PCM z poziomu spisu linii do niego dołączonych
124
Dołączanie abonentów do wybranej linii PCM
124
Podłączanie i zmiana abonenta używającego określonego kanału
125
Odłączania abonenta od bieżącego kanału
126
Ewidencja cech kablowych wybranego urządzenia PCM
126
Ewidencja dokumentacji robót telekomunikacyjnych wykonanych w ramach wybranej sieci miejscowej
126
Edycja danych dotyczących dokumentacji wykonawczej
127
Ewidencja budynków w ramach wybranej sieci miejscowej
127
Edycja danych dotyczących budynków
127
Wykaz spisów danych, które mogą być uzupełniane z poziomu formularza pozwalającego na edycję danych budynków
128
Ewidencja złączy optycznych w ramach wybranej sieci miejscowej
128
Edycja danych dotyczących złączy optycznych
129
Wykaz spisów danych, które mogą być uzupełniane z poziomu formularza pozwalającego na edycję danych złączy optycznych
130
W jaki sposób określić współrzędne wybranego złącza optycznego na schemacie kanalizacji
130
Definiowanie połączeń włókien kabli optycznych w złączu
130
Rejestrowanie połączenia dwóch włókien
131
Rozłączanie włókien
131
Zmiana parametrów wybranego połączenia
131
Przegląd zdefiniowanych połączeń włókien
132
Ewidencja kabli optycznych w ramach wybranej sieci miejscowej
132
Edycja danych dotyczących kabli optycznych
133
Wykaz spisów danych, które mogą być uzupełniane z poziomu formularza pozwalającego na edycję danych kabli optycznych
134
W jaki sposób dotrzeć do spisu tych rur wtórnych, którymi przeciągnięty jest wybrany kabel optyczny
135
Przeprowadzanie kabla optycznego przez wybraną rurę wtórną
135
Wyciąganie kabla optycznego z rury
136
Paszport rury, przez którą biegnie definiowany kabel
136
Włókna optyczne w kablu
136
Ewidencja rur wtórnych w ramach wybranej sieci miejscowej
137
Edycja danych dotyczących rur wtórnych
138
Wykaz spisów danych, które mogą być uzupełniane z poziomu formularza pozwalającego na edycję danych rur wtórnych
139
W jaki sposób przeprowadzić definiowaną rurę przez otwory kanalizacji
139
Przeprowadzanie rury wtórnej przez wybrany odcinek kanalizacji
139
Wyciąganie rury wtórnej z otworu kanalizacji
140
Ewidencja stacji radiowych w ramach wybranej sieci miejscowej
140
Ewidencja stacji radiowych w ramach wybranej sieci miejscowej
140
Edycja danych dotyczących stacji radiowych
141
Określenie stacji, w zasięgu której znajduje się definiowana stacja radiowa
142
Radiolinia zawierająca wybraną stację radiową
143
W jaki sposób określić współrzędne wybranej stacji radiowej na schemacie
144
Ewidencja radiowych stacji końcowych w ramach wybranej sieci miejscowej
144
Edycja danych dotyczących radiowych stacji końcowych
145
Określenie stacji, w zasięgu której znajduje się definiowana radiowa stacja końcowa
146
Radiolinia zawierająca wybraną radiową stację końcową
146
W jaki sposób określić współrzędne wybranej radiowej stacji końcowej na schemacie
146
Określanie abonentów podłączonych do wybranej radiowej stacji końcowej
147
Ewidencja pętli (ringów)
147
Edycja danych dotyczących pętli
148
Definiowanie elementów pętli
149
Dodanie nowego elementu pętli
149
Wyłączenie wybranego elementu z pętli
150
Definiowanie danych niezależnych od wybranej sieci miejscowej (słowniki Systemu Paszportyzacja®)
151
Ewidencja map graficznych elementów rysowanych na schematach
151
Edycja map graficznych elementów
152
Ewidencja przekrojów kanalizacji
153
Edycja mapy graficznej przekroju kanalizacji
153
Dodanie nowej mapy graficznej przekroju kanalizacji
153
Edycja mapy graficznej przekroju kanalizacji o określonej liczbie otworów
154
Definiowalny słownik kolorów
155
Edycja danych dotyczących kolorów
156
Ewidencja właścicieli obiektów
157
Edycja danych dotyczących właścicieli
157
Ewidencja wykonawców robót
157
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I.  XE "System Paszportyzacja:informacje ogólne" 
Informacje ogólne o Systemie Paszpor​tyzacja®
	Opis systemu


 XE "System Paszportyzacja:opis systemu" Paszportyzacja jest działem zajmującym się ewidencją elementów sieci telefonicznej. Wiarygodność informacji przecho​wywanych w paszportyzacji jest sprawą niezwykle ważną, gdyż z jednej strony umożliwia sprawne planowanie rozbudowy oraz zarządzanie siecią, z drugiej zaś pozwala na określenie wielkości jednego z głównych elementów majątku firmy. Ze względu na ilość danych gromadzonych przez służby paszportyzacyjne, najpewniejszym sposobem na przechowywanie aktualnych informacji jest wdrożenie systemu informatycznego. System taki powinien zapewnić szybki dostęp do przechowywanych danych, umożliwiać sporządzanie różnego rodzaju sprawozdań oraz pozwalać na budowanie schematów wybranych elementów, a także schematów całej sieci. Cechami tymi charakteryzuje się System Paszpor​tyzacja®, opisywany w niniejszej instrukcji.

System Paszpor​tyzacja® jest 32-bitową aplikacją pracującą w środowisku Windows NT lub Windows 95. Stanowi on integralną część systemu wspomagającego organizację służb telekomunikacyjnych ZEUS. System Paszpor​tyzacja® jest systemem zarządzania bazą danych, przeznaczonym do komputerowego wspomagania ewidencji elementów sieci telefonicznej dla sieci miejscowych. Cechą charakterystyczną tego systemu jest graficzna baza danych, pozwalająca na dostęp oraz aktualizację danych paszportowych również z poziomu schematu. Taki sposób pracy z programem pozwala operatorowi szybko dotrzeć do potrzebnych informacji oraz ułatwia opanowanie czynności związanych z obsługą systemu przez pracowników paszportyzacji, mających zostać operatorami stanowisk komputerowych.

System Paszpor​tyzacja® pozwala XE "System Paszportyzacja:przechowywane dane"  na ewidencję następujących danych dotyczących wybranej sieci miejscowej:

· przełącznic głównych (PG) i ich głowic,

· szaf kablowych i ich głowic,

· elementów zbrojeniowych kanalizacji: studni kablowych oraz odcinków kanalizacji,

· głowic abonenckich,

· gniazdek abonenckich,

· abonentów i aparatów samoinkasujących (wrzutowych),

· linii napowietrznej i jej elementów,

· kabli (fizycznych, obcych oraz logicznych),

· budynków,

· dokumentacji wykonawczej robót telekomunikacyjnych

oraz danych słownikowych, które są tworzone niezależnie od bieżącej sieci miejscowej, takich jak:

· właściciele obiektów telekomunikacyjnych,

· wykonawcy robót telekomunikacyjnych,

· rodzaje materiałów z jakich wykonane są poszczególne elementy,

· zabezpieczenia elementów sieci.

Opisywany system może pracować w sieci komputerowej i wówczas możliwe jest wprowadzanie danych (zarówno teksto​wych jak i graficznych) na kilku stanowiskach jednocześnie.

Jak każdy nowoczesny system bazodanowy, System Paszpor​tyzacja® pozwala oczywiście na wykonywanie podstawowych operacji, tzn.:

· wprowadzanie, modyfikację oraz wyszukiwanie danych z bazy,

· prezentację zawartości bazy - również w formie graficznej,

· sporządzanie dowolnych raportów na podstawie informacji z baz danych.

W systemie zastosowany został edytor graficzny operujący na warstwach. Oprócz rysowania wybranych punktów sieci zarejestrowanych w systemie (wykorzystując definiowaną przez użytkowników bibliotekę symboli), możliwy jest zarówno import schematów z plików DXF, jak i eksport stworzonych w systemie schematów do tego formatu. Operator ma możliwość dokonywania operacji graficznych zarówno na pojedynczych elementach schematu, jak również dostępny jest szeroki wachlarz operacji blokowych. Użytkownikowi udostępniono wiele funkcji pozwalających na wyszukanie żądanego elementu na schemacie, a także na zaznaczenie elementów z określonej warstwy lub elementów określonego typu. 

	Platforma sprzętowa


 XE "System Paszportyzacja:platforma sprzętowa" System Paszpor​tyzacja® jest 32-bitową aplikacją pracującą w środowisku Windows NT® 4.0, Windows® 95 lub Windows® 98 w polskiej wersji językowej. Możliwe jest oczywiście uruchomienie systemu dla wersji angielskojęzycznej, lecz wówczas użytkownik powinien liczyć się z możliwością wystąpienia błędów podczas wpisywania i odczytywania polskich znaków. Wybierając środowisko pracy użytkownik powinien mieć na uwadze, że system w obecnej wersji 3.8 nieco szybciej pracuje w środo​wisku Windows NT® w porównaniu do Windows® 95 (dotyczy to w szczególności procesu uruchamiania programu).

Dla satysfakcjonującej eksploatacji Systemu Paszpor​tyzacja® niezbędny jest sprzęt o następującej konfiguracji:

· komputer klasy PC Pentium®,

· 64 MB RAM (dla Windows 95 wystarcza 32 MB RAM), 

· karta grafiki SVGA,

monitor kolorowy 15" SVGA,

· system operacyjny Windows® 95 PL.

Dla osiągnięcia najlepszych parametrów szybkościowych przy pracy z siecią miejscową średniej lub dużej wielkości zalecana jest maksymalna konfiguracja:

· komputer Pentium® z technologią MMX®,

· 64 MB RAM, w przypadku korzystania ze schematów (import sknaów oraz map wektorowych) – jak najwięceje

· karta grafiki umożliwiająca pracę w rozdzielczości przynajmniej 1024x768

monitor o większej przekątnej (program może pracować w dowolnej rozdzielczości jaką umożliwia posiadana karta graficzna)

· system operacyjny Windows NT® Workstation 4.0 PL.

Stanowisko robocze musi mieć dostęp do serwera bazy danych Oracle w wersji 8.0 lub nowszej.

	System Paszpor​tyzacja® jako aplikacja środowiska Windows

	


System Paszpor​tyzacja® jest systemem pracującym w środowisku Windows, w związku z czym wykorzystuje wszystkie mechanizmy jakie oferuje to środowisko. Obsługa standardowych elementów związanych z systemem operacyjnym Windows (takich jak okna dialogowe, przyciski, system menu itd.) oraz praca z samą aplikacją jest analogiczna do sposobu pracy z innymi produktami przeznaczonymi do pracy w tym środowisku (takich jak np. pakiet biurowy Office firmy Microsoft). Jednocześnie niektóre standardowe elementy zostały wzbogacone o funkcje, które ułatwiają użytkownikowi pracę z systemem, a są chara​kterystyczne właśnie dla Systemu Paszpor​tyzacja®. Dokładniejszy opis zastosowanych udogodnień opisany zostanie w dalszej części instrukcji, przy przedstawianiu wybranych funkcji systemu.

Podstawowe pojęcia związane z Systemem Paszpor​tyzacja®
 XE "System Paszportyzacja:podstawowe pojęcia" Przez pojęcie sieci telekomunikacyjnej miejscowej XE "Sieci miejscowe:definicja"  rozumiany jest zespół funkcjonalnie powiązanych ze sobą urządzeń telekomunikacyjnych przeznaczonych do świadczenia usług telekomunikacyjnych, które znajdują się na wydzielonym obszarze obejmującym jedną lub kilka sąsiadujących ze sobą miejscowości. 

W Systemie Paszpor​tyzacja® pojęcie centrali równoważne jest pojęciu przełącznicy głównej. Dla danej centrali określane są jej głowice (tzw. głowice krosu). System pozwala również na prowadzenie ewidencji szaf kablowych, łącznie z głowicami kablowymi.

W ramach Systemu Paszpor​tyzacja® rejestrowane będą złącza, które są elementami łączącymi kable. System pozwala na rejestrację złącz umieszczanych wewnątrz wybranej studni, albo na określonym słupie lub budynku, a także takie, które umieszczane są w ziemi.

Przez pojecie kabla logicznego rozumiana jest trasa wyznaczona pomiędzy dwoma punktami sieci (np. pomiędzy wybranym złączem a szafą kablową). Natomiast kabel fizyczny określa odcinek kabla fizycznego określonego typu biegnący miedzy dwoma wybranymi punktami sieci, którego właścicielem jest operator telekomunikacyjny. Operator systemu może połączyć wybrane kable logiczne i fizyczne w następujący sposób:

· dla wybranego kabla logicznego zostają określone kable fizyczne, które składają się na jego trasę

· dla wybranego kabla fizycznego, czyli odcinka kabla biegnącego miedzy dwoma punktami sieci, operator określa, przez które kable logiczne biegnie wybrany kabel fizyczny (czyli jakie trasy pokrywa).

Nie jest ważne, czy najpierw zdefiniowane zostaną kable logiczne, a następnie przyporządkowane zostaną do tak zdefiniowanej trasy kable fizyczne, czy też najpierw zaewidencjonowane zostaną kable fizyczne i dla nich zostaną określone trasy logiczne, jakimi biegną.

W Systemie Paszpor​tyzacja® operator może również prowadzić ewidencję kabli obcych, czyli takich, których właścicielem nie jest firma prowadząca ewidencję, ale które biegną liniami kanalizacyjnymi należącymi do tej firmy. Wówczas jednak użytkownik ma możliwość zaznaczenia studni kablowych, przez jakie biegnie taki kabel, bez możliwości zarejestrowania dodatkowych informacji (np. na temat złącz).

W ramach opisywanego systemu pojęcie głowicy abonenckiej oznaczać będzie każdą głowicę abonencką, bez względu na miejsce, w którym została zamontowana. Pojęcie to będzie obejmowało zarówno głowice umieszczane bez żadnej osłony na murze wybranego budynku, jak również te, które mocowane są na murze w puszkach lub hermetycznie zamkniętych skrzynkach na słupach oraz takie głowice, które mocowane są wewnątrz betonowych słupków.

System Paszpor​tyzacja® umożliwia również ewidencję abonentów oraz aparatów samoinkasujących (aparatów wrzutowych). Z tymi ostatnimi związane są również numery abonenckie. Zarówno dla abonentów, jak i dla aparatów wrzutowych, którym przyporządkowano abonentów, określane są cechy kablowe, czyli wykaz wybranych par kabli logicznych, które łączą wybranego abonenta z centralą.

Dzięki zdefiniowaniu cech kablowych możliwe jest automatyczne wyświetlanie zajętości głowic (zarówno abonenckich, jak i głowic krosu oraz kablowych w szafie). Zajętość jest to wykaz par kabla logicznego schodzącego z wybranej głowicy wraz z numerem abonenta, który został przyporządkowany określonej parze podczas definiowania cech kablowych.

Przez pojęcie linii kanalizacji rozumiana będzie struktura, która grupuje faktycznie istniejące odcinki kanalizacji, biegnące pomiędzy określonymi studniami kablowymi. Użytkownik systemu decyduje, czy w ramach bieżącej sieci miejscowej utworzy jedną linię kanalizacji, w ramach której będzie grupował wszystkie odcinki z danej sieci, czy też podzieli system kanalizacji na kilka różnych linii (np. dzieląc linię na magistralna i rozdzielczą).

Analogicznie do opisu dotyczącego linii kanalizacji, rozumiane jest pojecie linii napowietrznej, która stanowi strukturę łączącą wybrane odcinki linii napowietrznej biegnące między określonymi słupami.

II.  XE "System Paszportyzacja:uruchamianie aplikacji" 
Sposób uruchamiania Systemu Paszpor​tyzacja®
	Logowanie się do Systemu Paszpor​tyzacja®


Uruchomienie Systemu Paszpor​tyzacja® następuje poprzez dwukrotne kliknięcie myszą na ikonie aplikacji.

Zanim operator rozpocznie pracę z systemem musi zalogować się do aplikacji. Po uruchomieniu programu system automatycznie łączy się z bazą, po czym użytkownik musi zalogować się do aplikacji. W Systemie Paszpor​tyzacja® każdy operator identyfikowany jest poprzez symbol oraz hasło (wpisywane odpowiednio w pola Użytkownik oraz Hasło w oknie, które pojawia się na ekranie).

W przypadku, gdy użytkownik o podanym symbolu nie został wcześniej zarejestrowany przez administratora w systemie Prawa i Auditing – na ekranie wyświetlone zostanie okienko z komunikatem „Użytkownik nie istnieje”. Jeżeli natomiast podane przez użytkownika hasło nie zostało wprowadzone poprawnie – wyświetlony będzie komunikat „Złe hasło”. Możliwa jest również sytuacja, że zarówno użytkownik o podanym symbolu został zarejestrowany w systemie Prawa i Auditing, jak i hasło zostało wpi​sane poprawnie, ale na ekranie pojawił się komunikat „Nie masz uprawnień do uruchamiania tego programu”. Oznacza to, że taki operator nie ma wystarczających uprawnień do uruchomienia Systemu Paszpor​tyzacja®.

	UWAGA:
	Jeżeli w jakimkolwiek momencie pracy z systemem użytkownikowi wyświetlony zostanie komunikat o braku wystarczających upra​wnień do wykonania określonej czynności, oznacza to, że operatorowi takiemu nie zostały nadane odpowiednie prawa w ramach modułu Prawa i Auditing. W takim wypadku użytkownik powinien zgłosić się do administratora Systemu Paszpor​tyzacja®.


Nie jest możliwe uruchomienie Systemu Paszpor​tyzacja® bez prawidłowego zalogowania się zarówno do aplikacji. 

	Główne okno aplikacji


Po prawidłowym uruchomieniu systemu, na ekranie monitora wyświetlone zostaje okno główne aplikacji (por. z Rys. 1).

Rys. 1. Okno główne Systemu Paszpor​tyzacja®
Jak widać na powyższym rysunku, w oknie głównym zawsze wyświetlany jest spis sieci miejscowych (który nie może być zam​knięty podczas pracy z aplikacją). W górnej części ekranu znajduje się menu główne, a pod nim pasek narzędziowy, który pozwala na bezpośrednie wywoływanie większości funkcji systemu (znaczenie poszczególnych przycisków zostanie opisane w dalszej części instrukcji). Na samym dole okna wydzielony jest pasek, w którym wyświetlany jest aktualny czas (z prawej strony) oraz informacje na temat bieżącego elementu okna, na który wskazuje wskaźnik myszy (z lewej strony).

	UWAGA:
	Istnieje możliwość sterowania wyświetlaniem paska narzędziowego na ekranie poprzez zaznaczanie w menu głównym System pozycji Pasek narzędzi schowany (wówczas pasek narzędziowy zostanie ukryty) lub też likwidację zaznaczenia tej pozycji (co pociągnie za sobą ponowne wyświetlenie przycisków na ekranie).


Liczba i rodzaj przycisków widocznych na pasku narzędziowym zależy od tego, jakie okno jest aktualnie oknem aktywnym. Rys. 1 przedstawia pasek narzędziowy w przypadku, gdy oknem aktywnym jest spis sieci miejscowych, natomiast na Rys. 2 zaprezentowany został pasek narzędziowy, który dostępny jest operatorowi podczas pracy ze spisem szaf kablowych.

Rys. 2. Przykład paska narzędziowego, gdy oknem aktywnym jest okno ze spisem szaf kablowych

Po porównaniu obu rysunków widać, że zakres operacji możliwy do wywołania z paska narzędziowego dla obu spisów jest różny.

	UWAGA:
	Jeżeli użytkownik nie pamięta znaczenia poszczególnych przycisków z paska narzędziowego (tego, jakie funkcje wywołują), wówczas ustawiając wskaźnik myszy nad wybranym piktogramem i czekając kilka sekund, otrzyma słowną podpowiedź, skrótowo opisującą wywoływaną funkcję.


III.  XE "System Paszportyzacja:zasady pracy z aplikacją" 
Ogólne zasady pracy z Systemem Paszpor​tyzacja®
	Sposób obsługi niektórych elementów aplikacji charakterystycznych dla Systemu Paszpor​tyzacja®


System Paszpor​tyzacja® jest typową aplikacją przeznaczoną do pracy w środowisku Windows. Zastosowano w nim jednak również pewne niestandardowe rozwiązania, które w znacznym stopniu ułatwiają operatorowi wprowadzanie i edycję danych.

Rodzaje okien roboczych w Systemie Paszpor​tyzacja®
 XE "Okna robocze:rodzaje" W Systemie Paszpor​tyzacja® zastosowane zostały dwa rodzaje okien roboczych:

· okna ze spisami danych

· okna dialogowe (edycyjne)

Wyżej wymienione typy okien wykorzystywane są do przeglądania i wprowadzania danych. Natomiast rysowanie schematów sieci odbywa się w ramach okna Schematy, które stanowi zupełnie inny typ okna (sposób pracy z tym oknem zostanie opisany w części dotyczącej schematów).

Okna zawierające spisy danych 

 XE "Okna robocze:okna ze spisami danych" Pierwszym rodzajem okien, który zastosowany został w aplikacji są okna zawierające spisy danych (spisy takie opisane zostały niżej, w części „Spisy z danymi oferowane w systemie”). Aplikacja pozwala na jednoczesne otwarcie kilku okien robo​czych zawierających spisy danych.

Każdy tytuł takiego okna tworzony jest w zależności od rodzaju danych wyświetlanych w oknie oraz bieżącej sieci miejscowej (jeżeli dane prezentowane w oknie tworzone są oddzielnie dla każdej sieci miejscowej). I tak np. okno zawierające spis central z sieci miejscowej Centrum będzie miało tytuł Centrale [Centrum], a okno ze spisem głowic centrali o symbolu H z tej samej sieci miejscowej będzie opatrzone tytułem Głowice krosu [Cen.. > H]. Jeżeli spis wyświetla dane, które definiowane są niezależnie od bieżącej sieci miejscowej, wówczas tytuł takiego okna zawiera jedynie typ prezentowanych danych (np. Biblioteka elementów). Taki sposób oznaczanie okien pozwala operatorowi na łatwe odczytanie rodzaju prezentowanych danych w przypadku, gdy otworzone zostało wiele okien.

W przypadku, gdy otwarte zostało już kilka okien ze spisami danych przełączanie się pomiędzy nimi w poszukiwaniu aktualnie potrzebnych informacji może być niewygodne. Dlatego System Paszpor​tyzacja® oferuje funkcje pozwalające na zarządzaniem systemem otwartych okien. Funkcje dotyczące operacji na oknach dostępne są z poziomu menu głównego Okna i umożliwiają:

ustawienie wszystkich otwartych okien sąsiadująco - gdy wybrana zostanie pozycja Sąsiadująco (lub poprzez wybranie przycisku z piktogramem 
 z paska narzędziowego lub wykorzystując skrót klawiszowy Shift + F4)

ustawienie wszystkich otwartych okien kaskadowo, jedno na drugim - gdy wybrana zostanie pozycja Kaskada (lub poprzez wybranie przycisku z piktogramem 
 z paska narzędziowego)

zmniejszenie wszystkich otwartych okien do ikony - gdy wybrana zostanie pozycja Do ikony wszystkie 

· zamknięcie wszystkich otwartych okien - gdy wybrana zostanie pozycja Zamknij wszystkie; wywołanie tej funkcji nie spowoduje jednak zamknięcia okna zawierającego spis sieci miejscowych

Dodatkowo, numer kolejny oraz tytuł każdego otwartego okna umieszczany jest na liście pod wymienionymi wyżej pozycjami. Okno, które jest w danej chwili aktywne, oznaczane jest przez symbol ( wyświetlany z lewej strony właściwej pozycji.

Po rozwinięciu pozycji menu głównego Okna, operator ma możliwość uaktywnienia dowolnego okna z wyświetlanej listy, przez wybranie jego pozycji wskaźnikiem myszy lub naciśnięcie klawisza z numerem kolejnym okna.

Charakterystyczną cechą okna ze spisem danych jest wyświetlanie obok wykazu tych informacji z bazy, które dotyczą aktualnie wybranej pozycji. Najczęściej są to podstawowe dane, wprowadzone podczas edycji paszportu. Czasami jednak prezentowane są również pewne dane dodatkowe.

Okna dialogowe (edycyjne)

 XE "Okna robocze:okna edycyjne" Drugim rodzajem okien, z jakim ma do czynienia użytkownik Systemu Paszpor​tyzacja®, są okna dialogowe, które pozwalają na edycję danych dotyczących wybranego elementu. Okna tego typu zawierają pola edycyjne, listy rozwijalne, przyciski i inne standardowe elementy systemu Windows. Jeżeli zostało otworzone okno dialogowe, to przed jego zamknięciem nie ma możliwości przejścia do innego otwartego już okna, jak również wybranie którejkolwiek pozycji z menu głównego. Możliwe jest jednak otwierania z jego poziomu innych okien dialogowych.

Tytuł każdego okna dialogowego tworzony jest w zależności od rodzaju danych, które są w nim edytowane oraz bieżącej sieci miejscowej (jeżeli dane prezentowane w oknie tworzone są oddzielnie dla każdej sieci miejscowej). I tak np. w przypadku okien prezentujących dane związane bezpośrednio z siecią miejscową (np. okno edycyjne centrali), tytuł tworzony jest według schematu punkt_sieci [sieć_miejscowa] - np. Centrale [Centrum]. Natomiast w przypadku okna ze spisem danych związanych z bieżącą siecią miejscową pośrednio, przez inny element (np. okno edycyjne danych głowicy związanej z określoną centralą), tytuł okna tworzony jest według schematu punkt_sieci [sieć_miejscowa > element_nadrzędny] - [element_podrzędny] - np. Głowica krosu [Cen.. > H] - [100]. Jeżeli natomiast okno dialogowe pozwala na edycję danych niezależnych od bieżącej sieci miejscowej, wówczas tytuł prezentować będzie tylko rodzaj edytowanych danych (np. Mapa elementów).

W każdym z okien dialogowych umieszczone zostały przynajmniej trzy przyciski: Modyfikuj, Zapisz oraz Anuluj. Tuż po otworzeniu okna edycyjnego do edycji istniejącego elementu aktywnymi przyciskami jest Anuluj oraz Modyfikuj (Rys. 3). 

Rys. 3. Okno edycyjne istniejącego elementu bezpośrednio po otworzeniu 

Jak widać na powyższym rysunku dane zawarte w oknie edycyjnym mogą być przeglądane, ale aby rozpocząć edycję operator musi wybrać przycisk Modyfikuj. Wówczas uaktywnia się przycisk Zapisz, a operator ma możliwość edytowania odpowiednich informacji (Rys. 4).

Rys. 4. Okno edycyjne, w którym operator może dokonywać zmian

Jeśli zalogowanemu użytkownikowi nie zostało nadane przez administratora prawo do edytowania danych określonego typu, to wówczas przycisk Modyfikuj nie jest aktywny (Rys. 5) – czyli operator będzie miał od razu informację, że nie ma prawa do modyfikacji bieżących informacji.

Rys. 5. Okno edycyjne w przypadku, gdy operatorowi nie nadane są uprawnienia do edycji danych 

Po zakończeniu edycji danych, jeżeli wprowadzone zmiany mają zostać zapisane w bazie, operator powinien wybrać przycisk Zapisz. Natomiast wybranie przycisku Anuluj spowoduje zamknięcie okna dialogowego bez zarejestrowania dokonanych zmian.

W każdym z okien dialogowych pewne pola edycyjne muszą być wypełnione, a wpisanie wartości w inne nie jest wymagane. Konieczne jest również zachowanie unikalności niektórych danych (np. symbolu central w ramach sieci miejscowej). W opisie każdego okna edycyjnego takie pola, których wypełnienie jest konieczne lub takie, dla których wpisane wartości muszą zachować unikalność zostaną odpowiednio oznaczone. Jeżeli operator podczas definiowania danych nie spełni któregoś z powyższych warunków, wówczas próba zapisu wprowadzonych informacji spowoduje wyświetlenie komunikatu o błędzie i powrót do okna edycyjnego.

Dołączanie dodatkowych informacji w załącznikach

Do każdego elementu operator może dołączyć dodatkowe informacje zamieszczone w oddzielnym pliku (dowolnego typu). Następnie plik taki można odtworzyć (następuje automatyczne wywołanie aplikacji powiązanej z danym typem pliku). W przypadku, gdy do danego paszportu nie został jeszcze dodany żaden załącznik, to w dolnej części okna edycyjnego pojawia się przycisk z ikonką 
. Jeśli natomiast paszport zawiera już załącznik – pojawia się ikonka 
. Wybranie przycisku dotyczącego załączników powoduje rozwinięcie menu lokalnego, pozwalającego na wykonanie wszystkich operacji związanych z załącznikami.

Dodawanie załącznika do paszportu

Aby dodać załącznik operator powinien wybrać z menu lokalnego związanego z przyciskiem załącznika, pozycję Wstaw. Spowoduje to wyświetlenie standardowego okna pozwalającego na wybranie pliku, który ma zostać dołączony do paszportu wybranego elementu. W przypadku, gdy już jakiś załącznik został dołączony do paszportu bieżącego elementu, operator ma możliwość zamiany istniejącego załącznika na nowy. W przypadku, gdy załącznik został już dodany, jego nazwa prezentowana jest w pierwszej linii menu lokalnego związanego z przyciskiem załącznika.

Otwieranie dołączonych plików

Aby otworzyć załączony plik operator powinien wybrać z menu lokalnego związanego z przyciskiem załącznika pozycję Otwórz. Wówczas, jeśli z danym typem pliku związana jest jakaś aplikacja, zostanie ona uruchomiona wraz z załączonym plikiem.

Zapisanie załącznika na dysk

Operator ma możliwość zapisać plik dołączony do paszportu na wybrany dysk – poprzez wybranie z menu lokalnego związanego z przyciskiem załącznika pozycję Zapisz. Po wybraniu docelowego miejsca – załącznik zostanie zapisany na dysku.

Usunięcie załączonego pliku

Jeśli wybrany załącznik zdezaktualizował się (lub nie jest już potrzebny) operator ma możliwość usunięcia go, poprzez wybranie z menu lokalnego związanego z przyciskiem załącznika pozycję Usuń. 

Spisy z danymi oferowane w systemie

 XE "Spisy danych" Spisy danych są to wykazy prezentujące rejestr danych określonego typu w postaci listy. Najprostszym przykładem takiego spisu jest wykaz sieci miejscowych, który wyświetlany jest zawsze w ramach okna głównego (por z Rys. 1). Spisy takie mogą prezentować podstawowe dane w jednej lub kilku kolumnach, w zależności od specyfiki wyświetlanych danych (por. z Rys. 6).

Rys. 6. Spisy danych wyświetlające dane w jednej lub w kilku kolumnach (na przykładzie spisu studni kablowych oraz abonentów)

Najczęściej w oknie zawierającym spis danych określonego typu, druga część okna prezentuje charakterystyczne dane związane z aktualnie wybraną pozycją wykazu.

	UWAGA:
	Spisy danych zawsze wyświetlane są w porządku alfabetycznym. W przypadku wykazów wielokolumnowych spis porządkowany jest według danych z pierwszej kolumny.


 XE "Spisy danych:menu lokalne" Z każdym spisem danych związane jest menu lokalne, które zawiera przynajmniej cztery pozycje:

· Zmień
· Dodaj
· Usuń
· Filtr (pozycja ta nie pokazuje się w przypadku spisu sieci miejscowych i kilku innych spisów, zawierających niewielką ilość elementów)

Oprócz tych pozycji, w zależności od rodzaju wyświetlanych danych, menu lokalne zawiera również pozycje pozwalające na wywoływanie operacji charakterystycznych dla bieżącego wykazu. Najbardziej rozbudowane menu lokalne związane jest ze spisem sieci miejscowych (por. z Rys. 7).

Rys. 7. Menu lokalne związane ze spisem sieci miejscowych

	UWAGA:
	Może zdarzyć się taka sytuacja, że operator nie jest pewien, czy otwarty spis danych prezentuje najbardziej aktualne wartości z bazy (inny użytkownik pracujący na odrębnym stanowisku mógł dokonać pewnych zmian, np. dodać lub skasować którąś z pozycji). Wówczas, po naciśnięciu klawisza F11 nastąpi odświeżenie bieżącego spisu danych (nie dotyczy to jedynie spisu sieci miejscowych). Również zamknięcie i powtórne otwarcie okna z interesującym spisem, spowoduje wyświetlenie najbardziej aktualnych informacji.


W jaki sposób ułatwić czynność wyszukiwania żądanego elementu w ramach spisu

 XE "Spisy danych:ograniczanie liczby pozycji" Oczywistym jest, że spis danych określonego typu może zawierać bardzo dużo pozycji i wyszukiwanie odpowiedniego elementu przewijając taką listę może być bardzo żmudne. Dlatego wprowadzony został mechanizm filtrowania danych, pozwalający operatorowi na przyspieszenie wyszukiwania określonej pozycji przez ograniczanie liczby wyświetlanych elementów. Metoda ta stosowana jest w przypadku, gdy znany jest numer lub nazwa wyszukiwanego elementu. Operacji wyszukiwania określonego elementu na spisie można dokonać w dwojaki sposób:

· poprzez wyszukania pierwszego elementu spisu spełniającego żądany warunek

poprzez ograniczenie liczby wyświetlanych elementów 

Opisane niżej metody pokażą możliwość ograniczania liczby pozycji na przykładzie spisu szaf kablowych.

Pierwsza metoda polega na wpisaniu przez operatora kilku pierwszych znaków numeru (lub nazwy) z klawiatury w momencie, gdy spis jest elementem aktywnym okna. Podana sekwencja znaków automatycznie zostanie zakończona znakiem *. Wówczas spis automatycznie zostaje przewinięty do pierwszego elementu rozpoczynającego się podaną sekwencją znaków (Rys. 8).

Rys. 8. Spis szaf kablowych z nałożonym filtrem „H2*” 

Znak * odpowiada dowolnej sekwencji znaków. Szablon (filtr), według którego wyszukiwany jest element na liście wyświetlany jest w belce tytu​łowej bieżącego spisu. Użytkownik może zmieniać filtr poprzez dopisanie następnych znaków, kasowanie ostatniego znaku (naciskając klawisz BackSpace) tak długo, aż otrzymany zostanie żądany filtr, albo też będzie on całkowicie wykasowany (wówczas tytuł listy będzie standardowy, a spis wyświetlać będzie wszystkie pozycje określonego typu). Skasowanie całego szablonu od razu, bez wykasowania pojedynczych znaków, uzyskuje się przez naciśnięcie klawisza Esc.

 XE "Spisy danych:filtrowanie spisu" Drugim (bardziej rozbudowanym) sposobem na ograniczenie liczby wyświetlanych elementów jest wybranie pozycji Filtr z menu lokalnego związanego ze spisem danych (lub wykorzystanie skrótu klawiszowego Ctrl + F). Wówczas uaktywnia się pole edycyjne w belce tytułowej spisu, w którym operator może wpisać żądany filtr (Rys. 9).

Rys. 9. Spis szaf z uaktywnionym polem pozwalającym na wpisanie filtru (szablonu)

Po podaniu odpowiedniego szablonu i potwierdzeniu (klawisz Enter) bieżący spis zostaje ograniczony tylko do tych elementów, które są zgodne z podaną frazą (Rys. 10). Dodatkowo operator może wykorzystywać metaznaki, tzn. wpisanie symbolu * oznacza dowolny ciąg znaków, a symbol ? – dowolny jeden znak.

Rys. 10. Spis szaf ograniczony tylko do elementów rozpoczynających się łańcuchem „H1” 

Wprowadzony w taki sposób filtr ustawiony dla konkretnego spisu, jest zapamiętywany w czasie pojedynczej sesji modułu Paszpor​tyzacja®. Tzn. jeśli podczas pracy z systemem otworzymy spis (np. szaf) i określimy dla niego filtr „H1*”, to po zamknięciu tego spisu i ponownym otworzeniu (w czasie tej samej sesji pracy modułu) automatycznie ograniczany jest tylko do tych pozycji, które wynikają z wcześniej ustawionego szablonu. 

Mimo iż wprowadzony szablon nie zawsze jest widoczny w nagłówku listy, to w każdej chwili operator może sprawdzić w jaki sposób jest on ograniczony. Wystarczy najechać wskaźnikiem myszy na wybrany spis i chwilę poczekać – spowoduje to wyświetlenie zastosowanego filtru w sposób taki, jak przedstawiono to na Rys. 11.

Rys. 11. Odczytanie zdefiniowanego szablonu

W jaki sposób wywołać operację dodawania nowej pozycji do bieżącego spisu

 XE "Spisy danych:dodawanie nowej pozycji" Wywołanie operacji uzupełnienia bieżącego spisu danych o nową pozycję możliwe jest na kilka różnych sposobów:

· poprzez wybranie pozycji Dodaj z menu lokalnego związanego ze spisem 

· poprzez wybranie pozycji Dodaj z menu głównego Elementy 

· poprzez wciśnięcie klawisza Insert w momencie, gdy spis danych jest elementem aktywnym okna

· w przypadku, gdy nie została zaznaczona pozycja Pasek narzędzi schowany w menu głównym System, operacja dodania nowej pozycji do spisu dostępna jest poprzez wybranie z paska narzędziowego przycisku z piktogramem 
 

Bez względu na to, jaki sposób został zastosowany przez użytkownika, automatycznie otwierane jest okno dialogowe, które pozwala na wprowadzenie danych nowej pozycji. Oczywiście wygląd i zawartość takiego okna uzależniona jest od spisu danych, w ramach którego wywołana została operacja dodania nowej pozycji.

	UWAGA:
	Przedstawione wyżej sposoby dodania nowej pozycji do spisu odnoszą się do wszystkich okien roboczych, w których zastosowane zostały spisy danych.


W jaki sposób uzyskać dostęp do edycji danych wybranej pozycji na liście, a jak ją usunąć ze spisu

 XE "Spisy danych:edycja bieżącej pozycji" Operator ma kilka możliwości wywołania operacji edycji danych wybranej ze spisu pozycji. Ważne jest jednak, aby najpierw wybrał ze spisu ten element, którego dane mają zostać zmienione. Wykonanie następnie jednej z poniższych czynności umożliwi operatorowi edycję danych:

· wybranie pozycji Zmień z menu lokalnego związanego ze spisem 

wybranie pozycji Zmień z menu głównego Elementy
· dwukrotne szybkie kliknięcie myszą na wybranej pozycji spisu lub naciśnięcie klawisza Enter 
· w przypadku, gdy nie została zaznaczona pozycja Pasek narzędzi schowany w menu głównym System, wywołanie okna umożliwiającego edycję bieżącej pozycji ze spisu dostępne jest poprzez wybranie z paska narzędziowego przycisku z piktogramem 

Bez względu na to jaki sposób został zastosowany przez użytkownika, automatycznie otwierane jest okno dialogowe, które pozwala na wprowadzenie zmian danych wybranej pozycji. Oczywiście wygląd i zawartość takiego okna uzależniona jest od spisu danych, w ramach którego wywołana została operacja edycji danych.

 XE "Spisy danych:kasowanie bieżącej pozycji" Skasowanie wybranej pozycji bieżącego spisu danych możliwe jest przez wykonanie jednej z niżej wymienionych operacji:

· wybranie pozycji Usuń z menu lokalnego związanego z listą 

· wybranie pozycji Usuń z menu głównego Elementy
· wciśnięcie klawisza Delete
· w przypadku, gdy nie została zaznaczona pozycja Pasek narzędzi schowany w menu głównym System, operacja kasowa​nia wybranego elementu dostępna jest poprzez wybranie z paska narzędziowego przycisku z piktogramem 
 

Po wykonaniu którejś z wyżej wymienionych czynności potwierdzenie chęci skasowania wybranego elementu spowoduje usunięcie go ze spisu. Operator powinien jednak pamiętać, że możliwe jest wykasowanie tylko takiego elementu, z którym nie są związane żadne inne dane (np. nie jest możliwe skasowanie centrali, dla której utworzone zostały głowice krosu; w takim wypadku najpierw powinny zostać wykasowane wszystkie pozycje ze spisu głowic krosu danej centrali, a dopiero potem usunięte dane związane z określoną centralą).

	UWAGA:
	Przedstawione wyżej sposoby edycji i kasowania wybranej pozycji listy odnoszą się do wszystkich okien roboczych, w których zasto​sowane zostały spisy danych.


Listy rozwijalne dostępne w oknach edycyjnych Systemu Paszpor​tyzacja®
 XE "Listy rozwijalne:opis ogólny" Jednym ze standardowych elementów wykorzystywanych w dialogowych oknach edycyjnych Systemu Paszpor​tyzacja® jest lista rozwijalna. W ramach opisywanej aplikacji występują dwa rodzaje takich list. Pierwszy z nich prezentuje stałe dane słowni​kowe, które nie mogą być uzupełniane podczas pracy z systemem (np. lista dostępnych rodzajów kabli: rozdzielczy, magistralny, międzyszafkowy, między centralowy, abonencki).

Drugi typ list rozwijalnych prezentuje dane związane z poszczególnymi elementami zapisywanymi w systemie (np. lista istniejących central, szaf kablowych itd.). W takim przypadku operator ma możliwość dodania nowej pozycji do wybranej listy z poziomu okna, które umożliwia edycję innych paszportów.

Należy wspomnieć, że jeśli podczas edycji danych w odpowiednim formularzu operator wybierze pewien element z listy rozwijalnej, a następnie zapisze dane, wówczas w podczas dodawania nowego elementu w każdym innym formularzu korzystającym z tych danych, odpowiednia lista jest pozycjonowana na ty właśnie elemencie. 

 XE "Listy rozwijalne:dodawanie nowych elementów" Dodawanie nowych elementów do wybranych list rozwijalnych

Jeżeli rodzaj danych wyświetlanych w ramach listy rozwijalnej pozwala na uzupełnienie jej o nowe pozycje, operacji tej dokonuje się w momencie, gdy lista jest elementem aktywnym okna. Po wciśnięciu klawisza Insert automatycznie otwierane jest kolejne okno dialogowe, które pozwala na wprowadzenie danych dotyczących nowej pozycji. Oczywiście wygląd i zawartość takiego okna uzależniona jest od rodzaju danych, które są w ten sposób uzupełniane.

	UWAGA:
	Opisany wyżej sposób umożliwia jedynie uzupełnianie aktywnej listy o nowe elementy. Edycji oraz usuwania niewykorzystywanych pozycji dokonuje się z poziomu odpowiednich spisów danych.


Lista rozwijalna o rozszerzonej funkcjonalności

Oprócz opisanych wyżej list rozwijalnych w aplikacji Paszpor​tyzacja® znalazła zastosowanie niestandardowa lista rozwijalna, która pozwala na:

· wybranie elementu z zastosowaniem filtrów ograniczających

· wybranie elementu z innej sieci miejscowej

dodanie nowego elementu 

· edycja bieżącego elementu

Poniżej przedstawiony zostanie sposób korzystania z tego elementu, na przykładzie wyboru centrali zasilającej szafę kablową.

Rys. 12. Przykładowy wygląd listy rozwijalnej o rozszerzonej funkcjonalności

Po wybraniu przycisku 
 następuje rozwinięcie listy rozwijalnej (Rys. 13).

Rys. 13. Wygląd listy rozwijalnej o rozszerzonej funkcjonalności po rozwinięciu 

Zmiana sieci miejscowej

Aby wybrać element z innej sieci miejscowej niż bieżący paszport, operator powinien wybrać przycisk z nazwą aktualnej sieci miejscowej, co spowoduje zmianę wyglądu okna (Rys. 14). Po wybraniu właściwej sieci i potwierdzeniu wyboru na spisie wybierane będą elementy z określonej sieci.

Rys. 14. Lista sieci miejscowych dostępnych z nowej listy rozwijalnej

	UWAGA:
	Są oczywiście sytuacje, gdy nie mogą zostać wybrane elementy spoza bieżącej sieci miejscowej – wówczas wybór sieci będzie zablokowany. 


	UWAGA:
	Operator ma możliwość wybierania jedynie spośród tych sieci miejscowych, do których zostały im nadane odpowiednie prawa.


W przypadku, gdy operator wybrał element spoza bieżącej sieci miejscowej – będzie to odpowiednio wyszczególnione – obok numeru wybranego elementu pojawi się w nawiasie skrót nazwy sieci miejscowej.

Wyszukiwanie elementu

Po określeniu odpowiedniej sieci miejscowej operator może przystąpić do wyboru elementu. Istnieje możliwość ograniczenia spisu elementów poprzez podanie początkowej frazy numeru (nazwy) i wybraniu przycisku 
 (lub naciśnięciu klawisza Enter). Pozwoli to na przyspieszenie wyszukiwania elementu (szczególnie w przypadku, gdy w systemie znajduje się bardzo wiele elementów).

Po odnalezieniu odpowiedniego elementu wybranie przycisku OK (lub wciśnięcia klawisza Enter) następuje zamknięcie rozwiniętego okna i powrót do pierwotnego pola edycyjnego.

Dodanie nowego elementu

Jeśli operator nie może odnaleźć żądanego elementu – może dodać nową pozycję. Aby tego dokonać powinien wybrać klawisz Insert w momencie, gdy lista rozwijalna jest elementem aktywnym. Spowoduje to otworzenie odpowiedniego okna dialogowego (zgodnie z typem elementu, który wyświetlany jest na liście). Po podaniu wszystkich niezbędnych informacji i zapisaniu ich – elementem aktywnym na liście jest dodany element.

	UWAGA:
	Operator ma możliwość dodania nowego elementu tylko wówczas, gdy nadane mu zostały odpowiednie uprawnienia.


Edycja wybranego elementu

Lista rozwijana z Rys. 12 oprócz dodawania nowych elementów pozwala również na przejście do trybu edycji. Otworzenie odpowiedniego formularza edycyjnego odbywa się poprzez wybranie właściwej listy a następnie wciśnięciu klawisza * (z klawiatury numerycznej). 

	UWAGA:
	Operator ma możliwość edycji danych wybranego elementu tylko wówczas, gdy nadane mu zostały odpowiednie uprawnienia.


Obsługa raportów dostępnych z poziomu spisów danych

 XE "Raporty:obsługa" Z poziomu niektórych spisów (np. dla spisu central) operator ma możliwość wyświetlania zestawień danych w postaci raportów. Po wywołaniu raport taki prezentowany jest najpierw na ekranie. W górnej części okna wyświetlającego raport umie​szczony jest zestaw klawiszy, który umożliwia użytkownikowi wykonywanie następujących operacji:

przyciski 
 oraz 
 pozwalają na przeglądanie kolejnych stron raportu

przyciski 
 oraz  
 pozwalają na przejście do ostatniej i pierwszej strony raportu

· przycisk 
 służy do wydrukowania bieżącego raportu 

przyciski 
 oraz [image: image1.png]


 ustawiają podgląd wydruku w taki sposób, że wyświetlana jest albo cała strona (pierwszy przycisk), albo podgląd prezentowany jest w maksymalnym powiększeniu pozwalającym na zaprezentowanie całej szerokości strony (drugi przycisk); wybranie przycisku 
 powoduje wyświetlenie raportu w takim powiększeniu, aby na ekranie wyglądał tak, jak na wydruku

Zamknięcie okna wyświetlającego raport następuje po wybraniu przycisku Zamknij lub wciśnięciu klawisza Esc. 

	UWAGA:
	Sposób wywołania poszczególnych raportów zostanie opisany podczas prezentowania odpowiednich spisów danych.


	Przygotowanie Systemu Paszpor​tyzacja® do pracy


 XE "System Paszportyzacja:przystosowanie wyglądu okien roboczych" Przystosowanie wyglądu Systemu Paszpor​tyzacja® do potrzeb użytkownika przebiega dwuetapowo.

Pierwszym etapem, opisanym poniżej, jest skonfigurowanie wyglądu okien wykorzystywanych przy przeglądaniu i edycji danych. Natomiast opis czynności, jakie musi wykonać operator przed przystąpieniem do pracy ze schematami (konfigurowanie parametrów pracy i wyświetlania elementów na schematach), przedstawiony został w części „Konfiguracja wyglądu schematów w zale​żności od wymagań użytko​wnika” (str. 185).

Przystosowanie wyglądu spisów danych oraz okien edycyjnych do wymagań użytkownika

Aby przystosować wygląd okien ze spisami danych oraz okien dialogowych do własnych wymagań, użytkownik powinien wybrać pozycję Konfiguracja wyglądu z menu głównego System. Wówczas na ekranie wyświetlane jest okno takie, jak na Rys. 15.

Rys. 15. Okno pozwalające na zmianę sposobu wyświetlania elementów w oknach zawierających spisy danych oraz w oknach edycyjnych

W ramach zakładki Wygląd okien z danymi operator definiuje sposób wyświetlania poszczególnych elementów okna. W sekcji Element ma do wyboru następujące elementy:

· Tło spisów,

· Etykieta (spis),

· Dana (spis),

· Tło okien edycyjnych,

· Etykieta (edycja),

· Dana (edycja)

Pierwsze trzy dotyczą elementów wyświetlanych w ramach okien zawierających spisy danych. Operator ma możliwość ustalenia koloru tła tych okien, a także koloru oraz kroju czcionki, jaką wyświetlane są etykiety oraz dane z bazy.

Natomiast trzy kolejne pozycje pozwalają operatorowi na ustalenie sposobu wyświetlania elementów w ramach okien dialogowych. Użytkownik ma możliwość wyboru koloru tła tego rodzaju okien, a także koloru oraz kroju czcionki, jaką wyświetlane są etykiety i dane z pól edycyjnych.

Po wybraniu odpowiedniego elementu z listy, w sekcji Wygląd operator ma możliwość określenia:

Barwy, poprzez wybranie określonego koloru spośród standardowo dostępnych. Możliwe jest również zdefiniowanie nowego koloru w oknie, które pojawia się po wybraniu przycisku Inny kolor (Rys. 16). Po zaznaczeniu żądanego koloru z listy lub zdefiniowaniu nowego efekt dokonanych zmian widoczny będzie w ramach sekcji Podgląd.

Kroju czcionki – w oknie, które pojawia po wybraniu przycisku Czcionka (Rys. 16). Po zaznaczeniu odpowiednich para​metrów efekt dokonanych zmian widoczny będzie w ramach sekcji Podgląd.

Rys. 16. Okna, w których możliwe jest zdefiniowanie nowego koloru oraz wybranie innej czcionki

W zakładce Inne opcje użytkownik ma możliwość ustawienia dodatkowych opcji takich jak:

· wyświetlanie spisu danych z prawej (gdy opcja Spis rekordów z prawej strony jest zaznaczona) lub z lewej strony okna (w przeciwnym wypadku). 

sterowanie sposobem wyświetlania niektórych spisów (studni kablowych, kabli fizycznych oraz kabli logicznych), poprzez zaznaczenie lub zlikwidowaniu zaznaczenia opcji Zastosowanie koloru w listach. Jeśli opcja ta jest zaznaczona, to poszczególne pozycje ww spisów prezentowane są w kolorach odpowiadających barwie wybranego rodzaju elementu na schemacie (tzn. jeśli np. na schemacie studnie rozdzielcze prezentowane są czerwonym kolorem, a magistralne – niebieskim, to odpowiednio: studnie rozdzielcze na spisie będą prezentowane kolorem czerwonym, a magistralne - niebieskim). Opis sposobu definiowania metod rysowania odpowiednich elementów na schemacie przedstawiony został niżej, w części ”Przygotowanie aplikacji do korzystania ze schematów”.

· określanie sposobu wyświetlania wszystkich kabli logicznych na spisie lub z podziałem wynikającym z rodzaju kabla logicznego (opcja Wyświetlanie kabli logicznych według rodzaju)

· określenie czy numer kabla logicznego ma być proponowany na podstawie wybranych punktów końcowych (opcja Proponowanie numeru kabla logicznego)

· określanie sposobu wyświetlania spisu grup głowic abonenckich – wszystkich elementów lub z podziałem wynikającym z rodzaju grupy (opcja Wyświetlanie grup głowic według rodzaju)

Jeżeli operator chce dokonać zapisu dokonanych zmian w oknie z Rys. 15, powinien wybrać przycisk OK, natomiast wybranie przycisku Anuluj spowoduje powrót do ustawień sprzed dokonania zmian.

	UWAGA:
	Wprowadzone zmiany w sposobie wyświetlania danych nie będą widoczne w oknach, które zostały otworzone przed wywołaniem operacji zmiany wyglądu. 


Zdefiniowane w powyższy sposób ustawienia konfiguracyjne dotyczące wyglądu okien zapisywane są w rejestrach systemu Windows. W związku z tym, w zależności od wersji systemu zainstalowanego na danym stanowisku roboczym, są one ustawiane osobno dla każdego użytkownika zalogowanego do domeny (w przypadku systemu Windows NT) lub przyporządkowywane komputerowi (w przypadku systemu Windows 95).

	Sieci miejscowe


Spis sieci miejscowych

 XE "Sieci miejscowe:spis" Po zalogowaniu się użytkownika do Systemu Paszpor​tyzacja® automatycznie otwierane jest okno zawierające spis sieci miejscowych zarejestrowanych w systemie. Okno to nie może zostać zamknięte w czasie pracy z systemem. Na wykazie sieci miej​scowych (por. z Rys. 1) istnieje zawsze wyróżniona pozycja, która określana jest jako bieżąca sieć miejscowa. Zmiany bieżącej sieci miejscowej operator dokonuje poprzez wybranie ze spisu innej pozycji.

	UWAGA:
	Wszystkie spisy danych dotyczących sieci wyświetlane są zawsze dla bieżącej sieci miejscowej. W przypadku, gdy wybrany spis nie zawiera tych pozycji, które powinien mieścić, operator powinien sprawdzić, czy bieżąca sieć miejscowa została wybrana właściwie.


Edycja danych sieci miejscowych

 XE "Sieci miejscowe:edycja danych" Standardowe operacje pozwalające na dodanie nowej pozycji lub edycję oraz kasowanie danych wybranej sieci miejscowej, wywoływane są w sposób opisany wyżej, na str. 23. Jednak dostęp do tych operacji ma jedynie administrator systemu. Jeżeli zalogowany użytkownik nie jest administratorem, to odpowiednie pozycje menu lokalnego związanego ze spisem sieci będą niedostępne (w takim przypadku również próba wykorzystania skrótów klawiszowych, pozycji z menu głównego Elementy lub przycisków z paska narzędziowego nie przyniesie spodziewanych efektów).

Formularz pozwalający na definiowanie danych sieci miejscowej zawiera tylko jedno pole edycyjne, w którym operator wpisuje nazwę sieci miejscowej (Rys. 17).

Rys. 17. Formularz pozwalający na edycję danych sieci miejscowej

Podczas określania sieci miejscowej łańcuch tekstowy określający jej nazwę nie może być pusty, a wprowadzona nazwa musi być unikalna. Dodatkowo operator powinien określić skrót (maksymalnie czteroliterowy), który jednoznacznie będzie definiował sieć (skrót ten będzie wyświetlany przy wyborze elementów z innej sieci miejscowej – porównaj z opisem przedstawionym w części „Lista rozwijalna o rozszerzonej funkcjonalności”).

Definiowanie danych dotyczących elementów bieżącej sieci miejscowej

 XE "Sieci miejscowe:ewidencja elementów sieci" Wszystkie spisy danych, które opisane zostaną w dalszej części tego rozdziału, dotyczą danych związanych z bieżącą siecią miejscową.

Jeżeli w oknie edycyjnym odpowiedniego elementu wyświetlane są listy rozwijalne, których zawartość może być uzupełniana w standardowy sposób (opisany wyżej, na str. 25), to wykaz danych, które mogą być w ten sposób rozszerzane wyliczany będzie w części zatytułowanej „Wykaz spisów danych, które mogą być uzupełniane z poziomu formularza pozwalającego na edycję danych”. Oczywiście definiowanie nowej pozycji odbywa się w oknie dialogowym charakterystycznym dla wybranego rodzaju danych.

	Ewidencja central w ramach bieżącej sieci miejscowej


 XE "Centrale:spis" Spis central zarejestrowanych w ramach bieżącej sieci miejscowej wywoływany jest w jeden z niżej wymienionych sposobów:

· poprzez wybranie pozycji Krosy z menu głównego Dane paszportowe
poprzez wybranie pozycji Krosy z menu lokalnego związanego ze spisem sieci miejscowych

· wykorzystując skrót klawiszowy Ctrl + C
· poprzez wciśnięcie przycisku z piktogramem 
 na pasku narzędziowym (tylko w przypadku, gdy nie została zazna​czona pozycja Pasek narzędzi schowany w menu głównym System)

	UWAGA:
	Opcje te dostępne są jedynie wówczas, gdy okno zawierające spis sieci miejscowych jest oknem aktywnym


Możliwe jest również uzyskanie dostępu do spisu central bieżącej sieci miejscowej podczas wstawiania, wyszukiwania lub wyró​żniania central na schematach (możliwości te opisane zostaną w dalszej części instrukcji, podczas przedstawiania zagadnień związa​nych ze schematami - por. z opisem zamieszczonym niżej, w części „Tworzenie i modyfikacja schematów”).

Wygląd spisu central związanych z bieżącą siecią miejscową przedstawiony został niżej, na Rys. 18.

Rys. 18. Spis central zarejestrowanych w ramach bieżącej sieci miejscowej

Edycja danych dotyczących central

 XE "Centrale:edycja danych" Standardowe operacje pozwalające na dodanie nowej pozycji lub edycję oraz kasowanie danych wybranej centrali, wywo​ływane są w sposób opisany wyżej, na str. 23.

Okno dialogowe pozwalające na edycję danych centrali przedstawione zostało niżej, na Rys. 19.

	UWAGA: 
	Formularz z Rys. 19 składa się z trzech zakładek. Edycji danych wybranej centrali dokonuje się w ramach zakładki Paszport. W ramach zakładki Głowice krosu prezentowany jest spis głowic utworzonych dla bieżącej centrali, wraz z wykazem kabli logicznych rozpoczynających się na wybranej głowicy. Natomiast w zakładce Porty optyczne wyświetlany jest spis portów optycznych utworzonych dla wybranej centrali, wraz z dodatkowymi informacjami na jego temat.


Rys. 19. Formularz pozwalający na edycję danych dotyczących centrali

Aby w prawidłowy sposób dokonać edycji danych dotyczących centrali, wypełnione muszą zostać dane dotyczące:

unikalnego w ramach sieci miejscowej symbolu centrali (kolejne litery alfabetu) - pole Symbol
· numeru centrali w ewidencji biura napraw - pole Nr 
· typu definiowanej centrali - poprzez wybranie odpowiedniej wartości z listy Typ 
lokalizacji definiowanej centrali - poprzez wybranie z list rozwijalnych Ulica oraz Miasto odpowiednich wartości oraz wpisanie numeru w pole nr domu (opcjonalnie)

· właściciela definiowanej centrali - poprzez wybranie odpowiedniej wartości z listy Właściciel 
· pojemności nominalnej centrali – poprzez wpisanie odpowiedniej wartości w polu Pojemność. 
Wykaz spisów danych, które mogą być uzupełniane z poziomu formularza pozwalającego na edycję danych central

Z poziomu okna dialogowego pozwalającego na edycją danych dotyczących centrali możliwe jest uzupełnienie następują​cych spisów danych:

· typów central

· miejscowości

· ulic zarejestrowanych dla wybranej miejscowości

· właścicieli obiektów

Schemat rozwinięty wybranej centrali

 XE "Centrale:schematy rozwinięte" Centrala stanowi jeden z tych elementów Systemu Paszpor​tyzacja®, dla którego możliwe jest tworzenie schematów rozwi​niętych. Operator może dotrzeć do schematu rozwiniętego wybranej centrali na różne sposoby.

Pierwszy z nich, to wywołanie schematu rozwiniętego centrali z okna zawierającego spis central. Po wybraniu na liście centrali o określonym symbolu użytkownik powinien wykonać jedną z poniższych czynności:

· z menu lokalnego związanego ze spisem central wybrać pozycję Schemat 
z menu głównego Elementy wybrać pozycję Schemat
· wykorzystać skrót klawiszowy, naciskając klawisz F9 
· wybrać jeden z utworzonych wcześnie i zachowanych schematów (porównaj z opisem w części „Otwieranie zapisanych schematów rozwiniętych”)

Zastosowanie którejś z powyższych metod spowoduje otwarcie okna Schematy. Do zakładki tego okna zaczytany zostanie schemat wybranej centrali (jeśli został wcześniej utworzony) lub też otworzona zostanie pusta zakładka, w której operator będzie mógł utworzyć (lub wygenerować) własny rysunek. Zakładka prezentująca rysunek wybranej centrali będzie miała tytuł tworzony według szablonu Schemat PG [symbol_centrali] (np. Schemat PG [H]). 

	UWAGA:
	Jeżeli wcześniej otworzone zostało już okno Schematy, to wybranie opcji otwarcia schematu rozwiniętego określonej centrali spowoduje dodanie do niego nowej zakładki.


Otwarcie schematu rozwiniętego wybranej centrali możliwe jest również z poziomu schematu kanalizacji (co zostanie opisane w dalszej części instrukcji - por. z opisem ze str. 202).

	UWAGA:
	Dokładny opis sposobu pracy ze schematami w ramach Systemu Paszpor​tyzacja® przedstawiony zostanie w dalszej części instrukcji, w części „Tworzenie i modyfikacja schematów”.


Generowanie schematu krosu 

Jeśli podczas definiowania głowic krosu zdefiniowana zostanie lokalizacja poszczególnych głowic (w polach Wiersz, Kolumna, Pozycja) istnieje możliwość wygenerowania na tej podstawie schematu rozmieszczenia poszczególnych głowic w ramach krosu. Aby automatycznie wygenerować taki schemat operator powinien otworzyć okno schematu dla wybranej centrali, a następnie z menu lokalnego Generacja schematów związanego z oknem schematu wybrać pozycję Generuj schemat centrali. Na Rys. 20 przedstawiony został przykładowy schemat rozwinięty krosu. 

Rys. 20. Przykładowy schemat rozwinięty krosu

Spisy danych dostępne z poziomu spisu central

Spis głowic krosu bieżącej centrali

 XE "Centrale:głowice krosu" 

 XE "Głowice krosu:spisy dostępne dla centrali" Dla każdej zarejestrowanej centrali operator powinien zdefiniować jej głowice.

Jeżeli dla wybranej centrali zarejestrowane są już pewne głowice, to spis tych głowic (ale bez możliwości edycji) przedstawiany jest w oknie edycyjnym centrali (Rys. 19), w ramach zakładki Głowice krosu. Po przejściu do tej zakładki wyświetlany jest spis utworzonych głowic (Rys. 21).

Rys. 21. Spis głowic krosu utworzonych dla danej centrali

Po wybraniu określonej głowicy w spisie w zakładce Głowice krosu, na liście Kable logiczne prezentowany jest spis kabli logicznych schodzących z wybranej głowicy. Z poziomu tego okna operator ma możliwość dodania nowej głowicy (poprzez wybranie z menu lokalnego związanego z listą głowic pozycji Dodaj nową głowicę) lub zmienić dane już istniejącej (po wybraniu z menu lokalnego związanego z listą głowic pozycji Pokaż paszport głowicy).

Jeśli operator chce dotrzeć do spisu głowic krosu zdefiniowanych dla bieżącego krosu z poziomu spisu krosów (Rys. 18) powinien jedną z poniższych czynności:

· wybrać z menu lokalnego związanego ze spisem krosów pozycji Głowice krosu 

wybrać z menu głównego Elementy pozycji Głowice krosu
· wykorzystać skrótu klawiszowego, naciskając klawisz F4. 

Wówczas na ekranie wyświetlony zostanie spis głowic krosu wybranej centrali (opisany dokładnie w części „Ewidencja głowic krosu dla wybranej centrali z bieżącej sieci miejscowej”).

Spis portów optycznych bieżącej centrali 

 XE "Centrale:porty optyczne" 

 XE "Porty optyczne:spisy dostępne dla centrali" Jeżeli z wybranej centrali schodzić będą jakiekolwiek kable optyczne, to muszą zostać zarejestrowane porty optyczne, do których będą one podłączone. Spis zarejestrowanych już portów optycznych (ale bez możliwości edycji) dostępny jest w dwojaki sposób:

· Z poziomu okna zawierającego spis central (Rys. 18). Po wybraniu centrali o określonym symbolu z tego spisu w drugiej części okna, obok spisu, znajduje się sekcja (Porty optyczne). Jeżeli użytkownik najedzie wskaźnikiem myszy na obszar tej sekcji i odczeka chwilę, wyświetlone zostanie dodatkowe okno ze spisem portów optycznych utworzonych dla w ramach wybranej centrali. Jeżeli dla danej centrali nie został zarejestrowany żaden port – wyświetlana jest informacja Brak.

Z poziomu formularza edycyjnego centrali. Po wybraniu centrali o określonym symbolu operator powinien przejść do trybu edycji danych wybranej pozycji (w sposób opisany wyżej, na str. 24) i wybierając zakładkę Porty optyczne w formularzu z Rys. 19. Powoduje to wyświetlenie okna takiego, jak na Rys. 22.

Rys. 22. Spis portów optycznych zarejestrowanych dla danej centrali 

W przypadku, gdy operator chce mieć dostęp do edycji portów optycznych powinien wykonać podane niżej czynności. Po wybraniu na liście central utworzonych w ramach bieżącej sieci miejscowej określonej pozycji, dostęp do spisu zawierającego porty optyczne z danej centrali możliwy jest poprzez wykonanie jednej z następujących czynności:

· wybranie z menu lokalnego związanego ze spisem pozycji Porty optyczne
· wybranie z menu głównego Elementy pozycji Porty optyczne
Wówczas na ekranie wyświetlony zostanie spis portów optycznych wybranej centrali (opisany dokładnie w części „Ewidencja portów optycznych dla wybranej centrali z bieżącej sieci miejscowej ”).

Zestawienie kabli fizycznych związanych z wybranymi głowicami krosu bieżącej centrali

 XE "Centrale:zestawienie kabli" Wywołanie zestawienia kabli fizycznych związanych z głowicami określonej centrali możliwe jest do uzyskania poprzez wybranie pozycji Zestawienie kabli z menu lokalnego związanego z wybraną centralą. Zestawienie takie wyświetlane jest w oknie prezentowanym niżej, na Rys. 23.

Rys. 23. Spis kabli fizycznych związanych z wybraną głowicą określonej centrali (krosu) 

Po zaznaczeniu przez operatora konkretnej głowicy ze spisu wybranie przycisku Pokaż kable powoduje wypełnienie zestawienia kabli fizycznych. Wykaz ten budowany jest w następujący sposób. Najpierw brany jest pod uwagę kabel, który schodzi z wybranej głowicy. Następnie sprawdzane jest w jakim punkcie sieci kończy się ten kabel, po czym brane są pod uwagę kable schodzące z tego punktu sieci. Cała operacja odbywa się tak długo, dopóki elementem, do którego biegnie bieżący kabel nie okaże się głowica szafy. Jeżeli z danego punktu sieci schodzi kilka kabli fizycznych, każdy z nich analizowany jest dalej oddzielnie. 

Tworzony spis kabli fizycznych prezentuje numer kabla oraz dane na temat długości odpowiednich odcinków (kanałowych, dozie​mnych, podwodnych) oraz odpowiadające mu kilometro-pary. Dane na temat sumarycznej długości wyświetlane są pod spisem.

W przypadku zestawienia kabli schodzących z głowic krosu użytkownik ma możliwość zaznaczenia na spisie jednocześnie kilku pozycji i wygenerowania zestawienia obejmującego dane na temat wszystkich kabli z nich schodzących. Tę metodę stosuje się dla tych głowic, w przypadku których schodzące kable dochodzą do jednego złącza. Zaznaczanie jednocześnie kilku pozycji odbywa się poprzez oznaczanie wybranych pozycji trzymając jednocześnie naciśnięty klawisz Ctrl. 

Podłączanie kabli optycznych do danej centrali 

 XE "Porty optyczne:podłaczenie kabli optycznych do centrali" W przypadku wyprowadzenia z wybranej centrali kabli optycznych konieczne jest zarejestrowanie, które włókno kabla optycznego schodzi z którego portu optycznego danej centrali. Rejestracji takiego przyporządkowania operator dokonuje z poziomu spisu central, zaznaczając ze spisu wybraną centralę, a następnie wykonując jedną z poniższych czynności:

· wybranie z menu lokalnego związanego ze spisem central pozycji Podłączenie kabli optycznych 

· wybranie z menu głównego Elementy pozycji Podłączenie kabli optycznych
Spowoduje to wyświetlenie na ekranie okna edycyjnego takiego, jak na Rys. 24.

	UWAGA:
	Jeżeli z wybranej centrali nie schodzi żaden kabel optyczny, to formularz z Rys. 24 nie jest wyświetlany, a jedynie prezentowany jest komunikat o braku takich kabli. 


Rys. 24. Sposób podłączania włókien kabla optycznego do wybranego portu optycznego

Z listy rozwijalnej Kable optyczne operator powinien wybrać kabel o żądanym numerze. Spowoduje to wypełnienie spisu włókien znajdującego się niżej. Spis włókien prezentuje numery włókien oraz nr portu, do którego dane włókno jest przyłączone (fakt podłączenia włókna oznaczany jest dodatkowo symbolem 
).

Spis w prawej części okna prezentuje porty optyczne, do których nie podłączone zostały żadne włókna żadnego kabla. jeśli lista ta nie jest prezentowana, to oznacza to, że dla danej centrali nie istnieją żadne wolne porty optyczne.

Podłączenie wybranego włókna do portu optycznego

Jeżeli istnieje jakikolwiek wolny port optyczny, a na wykazie włókien zaznaczona zostanie włókno, które nie jest jeszcze podłączone – automatycznie uaktywniany jest przycisk Połącz. Wybranie tego przycisku powoduje automatyczne zarejestrowanie połączenia pomiędzy wybranym włóknem, a bieżącym portem.

Odłączenie włókna od wybranego portu optycznego

Jeżeli operator chce odłączyć przyłączone włókno od portu, powinien wybrać odpowiednią pozycję ze spisu włókien, co spowoduje uaktywnienie przycisku Rozłącz. Wybranie tego przycisku spowoduje automatyczne zlikwidowanie wybranego połączenia. 

Raporty dostępne z poziomu spisu central

 XE "Centrale:raporty" Dla wybranej centrali operator ma możliwość wygenerowania raportów dotyczących zajętości wszystkich jej głowic. 

 XE "Raporty:skrócona zajętość głowic krosu" Jeżeli operator chce uzyskać wykaz skróconych informacji na temat zajętości głowic wybranej centrali, to na wykazie z Rys. 18 powinien zaznaczyć centralę o określonym symbolu, a następnie z menu lokalnego związanego ze spisem wybrać pozycję Zajętość krosu skrócona. Spowoduje to otworzenie okna z podglądem wyniku raportu prezentującego numer głowicy, jej poje​mność, a także liczbę wolnych par oraz liczbę schodzących z niej kabli. 

 XE "Raporty:pełna zajętość głowic krosu" Jeżeli natomiast operator chce uzyskać pełniejszy wykaz danych dotyczących zajętości głowic wybranej centrali powinien wybrać pozycję Zajętość krosu pełna. Ponieważ generowanie takiego zestawienia może trwać dłuższą chwilę, więc dopiero potwierdzenie chęci przeszukiwania bazy (wybranie przycisku Tak w oknie wyświetlającym pytanie „Generacja tego raportu może trochę potrwać, na pewno chcesz go uruchomić?”) powoduje wyświetlenie okna z wynikiem. Ten typ raportu prezentuje wykaz wszystkich par kabla logicznego schodzącego z każdej głowicy wybranej centrali, wraz z numerem abonenta związanym z tą parą (dane te tworzone są podczas definiowania cech kablowych abonenta o określonym numerze). Jeżeli z którymś z numerów nie został związany jeszcze żaden abonent, wówczas zamiast numeru abonenta wyświetlany jest łańcuch - WOLNA -.

Z poziomu krosów dostępne są poza tym zestawienia dotyczące:

Szaf kablowych zasilanych z krosu (poprze wybranie pozycji Raport – szafy z krosu)

· Kabli logicznych magistralne schodzące z krosu (poprze wybranie pozycji Raport – kable logiczne magistralne z krosu)

· Kabli fizycznych magistralne schodzące z krosu (poprze wybranie pozycji Raport – kable fizyczne magistralne z krosu)

· Kabli fizycznych międzycentralowe schodzące z krosu (poprze wybranie pozycji Raport – kable fizyczne międzycentralowe  z krosu)

· Głowic krosu (poprze wybranie pozycji Raport – głowice krosu)

	UWAGA:
	Sposób obsługi raportów przedstawiony został wyżej, w części „Obsługa raportów dostępnych z poziomu spisów danych”. 


Automat trasowy dla wybranej centrali 

 XE "Centrale:automat trasowy" Z poziomu spisu central operator ma możliwość wygenerowania danych na temat przebiegu odcinków kanalizacji pomiędzy wybranymi studniami. Po zaznaczeniu centrali o określonym symbolu ze spisu z Rys. 18 wybranie z menu lokalnego pozycji Automat trasowy powoduje wyświetlenie okna, takiego jak na Rys. 25. 

Rys. 25. Okno, w którym operator może definiować trasę złożoną z odcinków kanalizacji przechodzących pomiędzy wybranymi studniami 

Z list rozwijalnych Od studni oraz Do studni operator wybiera studnie początkową oraz końcową. Przed rozpoczęciem poszukiwania optymalnej trasy złożonej z odcinków kanalizacji pomiędzy wybranymi studniami operator powinien określić pozostałe parametry:

· w polu Max. ilość odcinków - maksymalną liczbę odcinków kanalizacji, przez które może przebiegać trasa 

· w polu Rezerwa kabla na studnię [cm] operator może określić, jaka długość kabla potrzebna jest do umocowania go w studni

Po określeniu powyższych parametrów wybranie przycisku Szukaj trasy powoduje rozpoczęcie analizowania zarejestrowanych danych, po czym na spisie wyświetlane są wszystkie trasy spełniające podane założenia. 

Dla każdej odnalezionej trasy w poszczególnych kolumnach wyświetlane są następujące dane:

· długość trasy

liczba studni 

· przebieg trasy

Dla każdej z tras wyświetlonych na spisie operator ma możliwość:

· wyświetlania tylko tych tras, przez które możliwe jest przeciągnięcie kabla o określonej średnicy 

· wygenerowania schematu przebiegu

· wyświetlenie szczegółowych informacji dotyczących wybranej trasy

Wyszukiwanie tras przez które można przeprowadzić kabel określonego typu (o określonej średnicy)

Samo wygenerowanie tras spełniających założenie dotyczące maksymalnej liczby odcinków, daje użytkownikowi zbyt mało informacji. Nie ma bowiem żadnej pewności, czy przez którąkolwiek z tras da się w rzeczywistości przeciągnąć kabel określonego typu. Może się okazać, że zajętość otworów kanalizacji jest tak duża, że kabel o pewnej średnicy już się w nich nie mieści. Aby to sprawdzić po wygenerowaniu tras operator powinien wybrać z menu lokalnego związanego ze spisem pozycję Dokładna analiza wszystkich tras. Powoduje to wyświetlenie okna takiego, jak na Rys. 26.

Rys. 26. Okno, przedstawiające analizę wygenerowanych tras

W oknie tym operator może przejrzeć wszystkie wygenerowane trasy. Po zaznaczeniu trasy automatycznie wypełniane są dane w dolnej części okna, prezentując profile kanalizacji wszystkich odcinków oraz średnicę i zajętość otworów kanalizacji.

W oknie tym możliwe jest sprawdzenie, czy któraś z tras pozwala na przeciągnięcie kabla wybranego typu. Jeżeli operator zaznaczy pole Analizuj dla kabla uaktywniana jest automatycznie lista typów kabli zarejestrowanych w systemie, dla których określana została średnica (średnica ta wyświetlana jest na końcu każdej pozycji, w nawiasie). 

Po wybraniu pewnej pozycji na liście Typ kabla automatycznie sprawdzane jest, czy dla którejś z wygenerowanych tras zajętość otworów kanalizacji pozwala na położenie kabla określonego typu (Rys. 27). 

Jak widać na Rys. 27, w przedstawionym przykładzie tylko jedna trasa pozwala na położenie kabla typu XTKMX 250x4x0,5 o średnicy 48 mm. Dla takiej trasy w dolnej części okna w sposób graficzny zostało pokazane, przez które otwory kanalizacji może zostać przeciągnięty kabel na danym odcinku. Jeżeli zajętość jakiegoś otworu nie pozwala na położenie kabla o podanej średnicy, to otwór taki przekreślany jest na czerwono na schemacie profilu kanalizacji danego odcinka oraz zaznaczony przez czerwone tło na spisie otworów. 

Rys. 27. Wyszukiwanie najlepszej trasy dla określonego typu kabla

Generowanie schematu przebiegu zaznaczonej trasy

Dla wyświetlonych w ramach spisu Rys. 25 wygenerowanych tras przebiegu operator ma możliwość wyświetlenie schematów zawierających wszystkie studnie z danej trasy. Aby otrzymać taki schemat operator powinien zaznaczyć wybraną trasę ze spisu z Rys. 25, a następnie z menu lokalnego wybrać pozycje Generuj dokładny schemat. Automatycznie wygenerowany schemat wyświetlany jest w ramach okna Schematy w zakładce Automatyczny schemat rozwinięty (Rys. 28). 

Rys. 28. Wygenerowany schemat wybranej trasy 

	Ewidencja głowic krosu dla wybranej centrali z bieżącej sieci miejscowej


 XE "Głowice krosu:spis" Aby dotrzeć do spisu głowic wybranej centrali użytkownik powinien najpierw otworzyć spis central dla bieżącej sieci miej​scowej (wykorzystując jeden ze sposobów opisanych wyżej, w części „Ewidencja central w ramach bieżącej sieci miejscowej”).

	UWAGA:
	Spis głowic krosu dostępny jest (ale bez możliwości edycji) również z poziomu spisu central (por. z opisem wyżej, w części „Spis głowic krosu bieżącej centrali”).


Jeżeli aktywnym oknem jest okno zawierające spis central wybranej sieci miejscowej, to dla określonej centrali dostęp do spisu jej głowic możliwy jest poprzez wykonanie którejś z poniższych czynności:

wybranie pozycji Głowice krosu z menu głównego Elementy
· wybranie pozycji Głowice krosu z menu lokalnego związanego ze spisem central

· wykorzystanie skrótu klawiszowego F4
Możliwe jest również uzyskanie dostępu do spisu głowic wybranej centrali podczas wstawiania głowic krosu na schemacie rozwiniętych wybranej centrali (możliwości te opisane zostaną w dalszej części instrukcji, podczas przedstawiania zagadnień związa​nych ze schematami - por. z opisem zamieszczonym niżej, w części „Tworzenie i modyfikacja schematów”).

Wygląd spisu głowic wybranej centrali przedstawiony został niżej, na Rys. 29.

Rys. 29. Spis głowic zarejestrowanych dla wybranej centrali bieżącej sieci miejscowej

Edycja danych dotyczących głowicy wybranej centrali

 XE "Głowice krosu:edycja danych" Standardowe operacje pozwalające na dodanie nowej pozycji lub edycję oraz kasowanie danych wybranej głowicy określonej centrali, wywoływane są w sposób opisany wyżej, na str. 23.

Okno dialogowe pozwalające na edycję danych dotyczących głowicy krosu przedstawione zostało niżej, na Rys. 30.

Rys. 30. Formularz pozwalający na edycję danych dotyczących głowicy wybranej centrali

	UWAGA: 
	Formularz z Rys. 30 składa się z dwóch zakładek. Edycji danych głowicy wybranej centrali dokonuje się w ramach zakładki Paszport. Natomiast w zakładce Zajętość prezentowane są dane na temat zajętości wybranej głowicy.


Aby w sposób prawidłowy dokonać edycji danych dotyczących głowicy wybranej centrali, w ramach zakładki Paszport wypełnione muszą być dane dotyczące:

· unikalnego w ramach centrali numeru głowicy - pole Nr głowicy 
· rodzaju głowicy krosu (determinujący rodzaj schodzącego z niej kabla logicznego) – poprzez wybranie odpowiedniej wartości z listy Rodzaj głowicy (lista prezentuje stałe dane słownikowe, które nie mogą być uzupełniane przez operatora); do wyboru operator ma trzy wartości:

· magistralna – gdy kable z niej schodzące biegną bezpośrednio do głowic szaf kablowych

· międzycentralowa – gdy kable z niej schodzące biegną bezpośrednio do głowic innego krosu

· bezpośrednia – gdy kable z niej schodzące biegną bezpośrednio do głowic abonenckich

pojemności definiowanej nominalnej głowicy (pole Pojemność)
· typu głowicy - poprzez wybranie odpowiedniej wartości z listy Typ 
Dodatkowo operator ma możliwość określenia lokalizacji definiowanej głowicy w ramach krosu, poprzez wypełnienie pól Wiersz i Kolumna oraz (dla głowic dzielonych) również pozycję (w polu Pozycja).

	UWAGA:
	W czasie edycji danych głowicy w oknie z Rys. 30, które wywoływane jest z poziomu spisu głowic określonej centrali, operator nie może zmienić symbolu centrali (lista central jest w tym oknie cały czas elementem nieaktywnym). 


Wykaz spisów danych, które mogą być uzupełniane z poziomu formularza pozwalającego na edycję danych głowic wybranej centrali

Z poziomu okna dialogowego pozwalającego na edycję danych dotyczących głowic wybranej centrali możliwe jest uzupeł​nienie następujących spisów danych:

· typów głowic krosu

· central bieżącej sieci miejscowej 

W jaki sposób dotrzeć do danych dotyczących kabli fizycznych schodzących z określonej głowicy wybranej centrali

 XE "Głowice krosu:zajętość" Wywołanie zestawienia kabli fizycznych związanych z określoną głowicą wybranej centrali możliwe jest z poziomu spisu central danej sieci miejscowej (sposób otwarcia spisu central opisany został wyżej, na str. 31). Po zaznaczeniu na spisie centrali o określonym symbolu, wybranie pozycji Zestawienie kabli z menu lokalnego powoduje wyświetlenie takiego wykazu, jak na Rys. 23. Jeżeli teraz użytkownik zaznaczy konkretną głowicę, a następnie wybierze przycisk Pokaż kable, spis z Rys. 23 zostanie wypełniony danymi kabli fizycznych, które związane są z wybrana głowicą (według algorytmu przedstawionego wyżej, na str. 36). 

W jaki sposób dotrzeć do danych dotyczących zajętości wybranej głowicy

Dla głowicy o określonym numerze użytkownik ma możliwość wyświetlenia zajętości par kabla logicznego z niej scho​dzącego. Aby dotrzeć do tych danych, po wybraniu odpowiedniego numeru głowicy określonej centrali ze spisu z Rys. 29, operator powinien przejść w tryb edycji danych głowicy (w sposób opisany wyżej, na str. 24). Spowoduje to wyświetlenie formularza z Rys. 30. Po wybraniu w nim zakładki Zajętość, okno do edycji danych głowicy będzie przedstawiało taki wykaz, jak na Rys. 31.

Rys. 31. Wykaz zajętości poszczególnych par kabli schodzących z wybranej głowicy krosu

Pierwsza kolumna spisu z Rys. 31 przedstawia te numery par kabla logicznego schodzącego z wybranej głowicy, do których zostali przyporządkowani abonenci (podczas edycji cech kablowych abonenta lub aparatu wrzutowego - por. z opisem edycji cech kablowych opisanych w części „Ewidencja cech kablowych wybranego abonenta” oraz „Ewidencja cech kablowych wybranego apa​ratu wrzu​towego”). Numery abonentów przedstawiane są w drugiej kolumnie. Jeżeli na liście tej nie zostały wyszczególnione wszystkie numery par, oznacza to, że do tych, które nie zostały wyświetlone nie przydzielono jeszcze abonentów.

Schemat kabli magistralnych schodzących z głowicy krosu 

 XE "Głowice krosu:kable magistralne" Dla wybranej ze spisu głowic z Rys. 29 pozycji użytkownik może wygenerować (na podstawie danych zarejestrowanych w bazie) schemat przebiegu kabli magistralnych schodzących z wybranej głowicy i biegnących do głowic abonenckich lub głowic kablowych. Aby tego dokonać użytkownik powinien zaznaczyć na spisie głowic krosu pozycję o okre​ślonym numerze, a następnie z menu lokalnego wybrać pozycję Schemat kabla magistralnego. Spowoduje to rozpoczęcie automatycznej generacji przebiegu kabla, która zakończy się wyświetleniem schematu w formie przedstawionej na Rys. 32.

Rys. 32. Schemat kabli magistralnych schodzących z wybranej głowicy krosu 

Schemat ten budowany jest w następujący sposób. Najpierw brany jest pod uwagę kabel, który schodzi z wybranej głowicy. Następnie sprawdzane jest w jakim punkcie sieci kończy się ten kabel, po czym brane są pod uwagę kable schodzące z tego punktu sieci. Cała operacja odbywa się tak długo, dopóki elementem, do którego biegnie bieżący kabel nie okaże się głowica abonencka (lub głowica szafy). Jeżeli z danego punktu sieci schodzi kilka kabli fizycznych, każdy z nich analizowany jest dalej oddzielnie. 

	Ewidencja portów optycznych dla wybranej centrali z bieżącej sieci miejscowej 


 XE "Porty optyczne:spis portów z centrali" Aby dotrzeć do spisu portów optycznych wybranej centrali (aby dokonywać edycji danych) użytkownik powinien najpierw otworzyć spis central dla bieżącej sieci miej​scowej (wykorzystując jeden ze sposobów opisanych wyżej, w części „Ewidencja central w ramach bieżącej sieci miejscowej”).

	UWAGA:
	Spis portów optycznych dostępny jest (ale bez możliwości edycji) również z poziomu spisu central (por. z opisem wyżej, w części „Spis portów optycznych bieżącej centrali”).


Jeżeli aktywnym oknem jest okno zawierające spis central wybranej sieci miejscowej, to dla określonej centrali dostęp do spisu jej głowic możliwy jest poprzez wykonanie którejś z poniższych czynności:

· wybranie pozycji Porty optyczne z menu głównego Elementy
wybranie pozycji Porty optyczne z menu lokalnego związanego ze spisem central

Wygląd spisu portów optycznych zarejestrowanych dla wybranej centrali przedstawiony został niżej, na Rys. 33.

Rys. 33. Spis portów optycznych zarejestrowanych dla wybranej centrali bieżącej sieci miejscowej

Edycja danych dotyczących portu optycznego wybranej centrali

 XE "Porty optyczne:edycja danych" Standardowe operacje pozwalające na dodanie nowej pozycji lub edycję oraz kasowanie danych wybranego portu optycznego określonej centrali, wywoływane są w sposób opisany wyżej, na str. 23.

Okno dialogowe pozwalające na edycję danych dotyczących portu optycznego przedstawione zostało niżej, na Rys. 34.

Rys. 34. Formularz pozwalający na edycję danych dotyczących portu optycznego 

Aby w sposób prawidłowy dokonać edycji danych dotyczących portów optycznych wybranej centraliwypełnione muszą być dane dotyczące:

· unikalnego w ramach centrali numeru portu – pole Nr portu 

· typu portu optycznego – poprzez wybranie odpowiedniej wartości z listy Typ portu 

Wykaz spisów danych, które mogą być uzupełniane z poziomu formularza pozwalającego na edycję danych portów optycznych wybranej centrali

Z poziomu okna dialogowego pozwalającego na edycję danych dotyczących portów optycznych wybranej centrali możliwe jest uzupeł​nienie następujących spisów danych:

· typów portów optycznych

Prezentacja trasy optycznej

 XE "Porty optyczne:trasa optyczne" 

 XE "Raporty:trasa optyczne schodząca z portu optycznego" Dla wybranego portu optycznego operator ma możliwość wygenerowania raportów dotyczących trasy optycznej. Operacja ta dokonywana jest z poziomu spisu portów optycznych (Rys. 33), po zaznaczeniu portu o określonym numerze i wybraniu z menu lokalnego związanego ze spisem pozycji Trasa optyczna. Spowoduje to wygenerowanie raportu prezentującego wynik przeprowadzonej analizy. 

	UWAGA:
	Sposób obsługi raportów przedstawiony został wyżej, w części „Obsługa raportów dostępnych z poziomu spisów danych”. 


	Ewidencja szaf kablowych w ramach bieżącej sieci miejscowej


 XE "Szafy kablowe:spis" Spis szaf kablowych zarejestrowanych w ramach bieżącej sieci miejscowej wywoływany jest w jeden z niżej wymienionych sposobów:

poprzez wybranie pozycji Szafy kablowe z menu głównego Dane paszportowe
· poprzez wybranie pozycji Szafy kablowe z menu lokalnego związanego ze spisem sieci miejscowych

· wykorzystując skrót klawiszowy Ctrl + S 
· poprzez wciśnięcie przycisku z piktogramem 
 na pasku narzędziowym (tylko w przypadku, gdy nie została zazna​czona pozycja Pasek narzędzi schowany w menu głównym System)
	UWAGA:
	Opcje te są dostępne jedynie wówczas, gdy oknem aktywnym jest okno zawierające spis sieci miejscowych.


Możliwe jest również uzyskanie dostępu do spisu szaf kablowych bieżącej sieci miejscowej podczas wstawiania, wyszukiwania lub wyróżniana szaf kablowych na schematach (możliwości te opisane zostaną w dalszej części instrukcji, podczas przedstawiania zagadnień związa​nych ze schematami - por. z opisem zamieszczonym niżej, w części „Tworzenie i modyfikacja schematów”).

Wygląd spisu szaf kablowych związanych z bieżącą siecią miejscową przedstawiony został niżej, na Rys. 35.

Rys. 35. Spis szaf kablowych zarejestrowanych dla bieżącej sieci miejscowej

Edycja danych dotyczących szaf kablowych

 XE "Szafy kablowe:edycja danych" Standardowe operacje pozwalające na dodanie nowej pozycji lub edycję oraz kasowanie danych wybranej szafy kablowej, wywoływane są w sposób opisany wyżej, na str. 23.

Okno dialogowe pozwalające na edycję danych dotyczących szaf kablowych przedstawione zostało niżej, na Rys. 36.

Rys. 36. Formularz pozwalający na edycję danych dotyczących szafy kablowej

	UWAGA: 
	Formularz z Rys. 36 składa się z sześciu zakładek. Edycji danych szafy kablowej dokonuje się w ramach zakładki Paszport. W ramach zakładki Głowice kablowe prezentowany jest spis głowic kablowych zarejestrowanych dla danej szafy. Zakładka Porty optyczne prezentuje spis portów optycznych związanych z bieżącą szafą. W zakładce Schemat prezentowany jest schemat rozwinięty wybranej szafy kablowej (por. z opisem ze str. 48). Zakładka Zakres pozwala na definiowanie zakresów adresowych obsługiwanych przez definiowaną szafę. Ostatnia zakładka, Współ​rzędne, pozwala użytkownikowi na określenie współrzędnych umieszczenia wybranej szafy kablowej na schemacie kanalizacji.


Aby w prawidłowy sposób dokonać edycji danych dotyczących szafy kablowej, w ramach zakładki Paszport wypełnione muszą zostać dane dotyczące:

· unikalnego w ramach sieci miejscowej numeru szafy kablowej – pole Nr szafy 
· pojemności nominalnej szafy – pole Pojemność
· typu definiowanej szafy – poprzez wybranie odpowiedniej wartości z listy Typ
położenia definiowanej szafy – poprzez wybranie z list rozwijalnych Ulica oraz Miasto odpowiednich wartości oraz wpisanie numeru w pole nr domu (opcjonalnie)

· sposobu zabezpieczenia szafy kablowej - poprzez wybranie odpowiedniej wartości z listy Zabezpieczenie 
centrali, do jakiej należy wybrana szafa kablowa - poprzez wybranie odpowiedniej wartości z listy Centrala
Wypełnienie pola lokalizacji (pole Lokalizacja) nie jest konieczne.

Jeśli definiowana szafa jest związana z pewną studnią podszafkową operator powinien zaznaczyć pole Czy istnieje studnia podszafkowa?. Spowoduje to wyświetlenie spisu istniejących studnia, z których operator powinien wybrać pozycję o odpowiednim numerze. 

Wykaz spisów danych, które mogą być uzupełniane z poziomu formularza pozwalającego na edycję danych szaf kablowych

Z poziomu okna dialogowego pozwalającego na edycję danych dotyczących szaf kablowych możliwe jest uzupełnienie nas​tępujących spisów danych:

· typów szaf kablowych

· miejscowości

· ulic zarejestrowanych dla wybranej miejscowości

· zabezpieczeń stosowanych w szafach kablowych

· central z w ramach bieżącej sieci miejscowej

· studni kablowych w ramach bieżącej sieci miejscowej

Schemat rozwinięty wybranej szafy kablowej

 XE "Szafy kablowe:schematy rozwinięte" Szafa kablowa stanowi jeden z tych elementów Systemu Paszpor​tyzacja®, dla którego możliwe jest tworzenie schematów rozwiniętych. Operator może dotrzeć do tego rodzaju schematu na różne sposoby.

Pierwszy z nich, to wywołanie schematu rozwiniętego z okna zawierającego spis szaf kablowych. Po wybraniu na liście określonej szafy użytkownik powinien wykonać jedną z poniższych czynności:

· z menu lokalnego związanego ze spisem szaf wybrać pozycję Schemat
z menu głównego Elementy wybrać pozycję Schemat
· wykorzystać skrót klawiszowy, naciskając klawisz F9
przechodząc do trybu edycji danych wybranej szafy (w sposób opisany wyżej, na str. 24) i wybierając zakładkę Schemat w formularzu z Rys. 36
· wybierając utworzony wcześnie i zachowany schemat (w sposób opisany w części „Otwieranie zapisanych schematów rozwiniętych”)

Zastosowanie którejś z powyższych metod (oprócz ostatniej) spowoduje otwarcie okna Schematy. Do zakładki tego okna wczytany zostanie schemat wybranej szafy kablowej (jeśli został wcześniej utworzony) lub też otworzona zostanie pusta zakładka, w której operator będzie mógł utworzyć własny diagram. Zakładka prezentująca rysunek wybranej szafy kablowej będzie miała tytuł tworzony według szablonu Schemat szafy [symbol_szafy] (np. Schemat szafy [H1A]).

	UWAGA:
	Jeżeli wcześniej otworzone zostało już okno Schematy, to wybranie opcji otwarcia schematu rozwiniętego powoduje dodanie do niego nowej zakładki.


Jeżeli natomiast w ramach okna z Rys. 36 użytkownik przejdzie do zakładki Schemat, zdefiniowany dla wybranej szafy diagram zostanie wyświetlony bezpośrednio w ramach tego okna.

Otwarcie schematu rozwiniętego wybranej szafy możliwe jest również z poziomu schematu kanalizacji (co zostanie opisane w dalszej części instrukcji - por. z opisem ze str. 202).

	UWAGA: 
	Dokładny opis sposobu pracy ze schematami w ramach Systemu Paszpor​tyzacja® przedstawiony zostanie w dalszej części instrukcji, w części „Tworzenie i modyfikacja schematów”.


Generowanie schematu szafy

Jeśli podczas definiowania głowic szafy zdefiniowana zostanie lokalizacja poszczególnych głowic (w polach Wiersz, Kolumna, Pozycja) istnieje możliwość wygenerowania na tej podstawie schematu rozmieszczenia poszczególnych głowic w ramach szafy. Aby automatycznie wygenerować taki schemat operator powinien otworzyć okno schematu dla wybranej szafy, a następnie  menu lokalnego Generacja schematów związanego z oknem schematu wybrać pozycję Generuj schemat szafy. Wygenerowany schemat wygląda analogicznie do tego, jaki generowany jest dla krosów (porównaj z Rys. 20).

W jaki sposób określić współrzędne wybranej szafy na schemacie kanalizacji

 XE "Szafy kablowe:współrzędne szafy na schemacie kanalizacji" 

 XE "Współrzędne elementów na schemacie kanalizacji:szafa kablowa" Aby dotrzeć do danych dotyczących współrzędnych wybranej szafy kablowej na schemacie kanalizacji, operator powinien wybrać szukaną szafę ze spisu z Rys. 35, po czym przejść do trybu edycji danych wybranej pozycji (w sposób opisany wyżej, na str. 24). W ramach zakładki Współ​rzędne (por. z Rys. 37) w polach X oraz Y, operator ma możliwość ustawienia współrzędnych bieżącego elementu na schemacie. 

Rys. 37. Ustalanie współrzędnych wybranego elementu na schemacie

	UWAGA:
	Aby dla szaf kablowych narysowanych już na schemacie kanalizacji uwzględnić współrzędne podane przez operatora w ramach tej zakładki, użytkownik musi wywołać odpowiednią funkcję z poziomu schematu. Możliwe jest również (ale tylko z poziomu schematu) wczytanie do pól X oraz Y współrzędnych punktów, w jakich umieszczone są wybrane szafy kablowe na schemacie kanalizacji. Obie te funkcje zostaną opisane podczas przedstawiania funkcji związanych ze schematami (por. z opisem w części „Import i eksport współrzędnych elementów”).


W przypadku, gdy zaznaczone zostało pole Zablokowane operator nie może edytować wartości w polach X oraz Y, jak również szafa taka nie może być przemieszczana na schemacie kanalizacji.

Definiowanie zakresów adresów obsługiwanych dla wybranej szafy

Aby dotrzeć do danych dotyczących zakresów adresów obsługiwanych przez definiowaną szafę, operator powinien wybrać szukaną szafę ze spisu z Rys. 35, po czym przejść do trybu edycji danych wybranej pozycji (w sposób opisany wyżej, na str. 24). W ramach zakładki Zakres (por. z Rys. 37) w polach X oraz Y, operator ma możliwość ustawienia współrzędnych bieżącego elementu na schemacie.

Rys. 38. Zakresy adresów obsługiwane przez wybraną szafę kablową

Definiowanie nowego zakresu

Aby zdefiniować nowy zakres adresowy operator powinien z menu lokalnego związanego z listą adresów wybrać pozycję Dodaj nowy zakres. Wówczas na ekranie pojawia się okno pozwalające na zdefiniowanie takiego zakresu, taki jak na Rys. 39. Jak widać na tym rysunku automatycznie wybierane jest miasto oraz ulica (na podstawie danych zdefiniowanych dla szafy), choć operator może oczywiście wybrać inna pozycję. dodatkowo operator ma możliwość określenia zakresów poprzez:

· Określenie numerów posesji, wybierając opcję Posesje (domy), a następnie podając numer początkowy i końcowy odpowiednio w polu Numer od i Numer do (lub tylko w polu Numer od, gdy interesuje nas konkretny adres; wówczas można również wpisać numer złożony zarówno z cyfr jak i liter, np. 10A). Następnie poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji tworzone są pozycje:

· dla całego podanego zakresu (po wybraniu opcji Wszystkie)

tylko dla numerów parzystych z wybranego zakresu (po wybraniu opcji Parzyste)

· tylko dla numerów nieparzystych z wybranego zakresu (po wybraniu opcji Nieparzyste)

Rys. 39. Sposoby definiowania zakresów adresowych

Określenie numerów lokali w ramach jednej posesji, wybierając opcję Lokale (mieszkania), a następnie podając numer posesji oraz numery początkowy i końcowy lokali (odpowiednio w polu Numer lokalu od i Numer lokalu do.

Po wybraniu przycisku Zapisz automatycznie tworzone są wszystkie pozycje odpowiadające podanym parametrom.

Spisy danych dostępne z poziomu spisu szaf kablowych

Spis głowic kablowych bieżącej szafy

 XE "Szafy kablowe:głowice kablowe" 

 XE "Głowice kablowe:spisy dostępne dla szafy kablowej" Dla każdej zarejestrowanej szafy kablowej operator powinien zdefiniować jej głowice.

Jeżeli dla wybranej szafy zarejestrowane są już pewne głowice, to spis tych głowic (ale bez możliwości edycji) przedstawiany jest w oknie edycyjnym szafy kablowej (Rys. 36), w ramach zakładki Głowice kablowe. Po przejściu do tej zakładki wyświetlany jest spis utworzonych głowic (Rys. 40).

Rys. 40. Spis głowic kablowych utworzonych dla danej szafy kablowej

Po wybraniu określonej głowicy w spisie w zakładce Głowice kablowe, na liście Kable logiczne prezentowany jest spis kabli logicznych schodzących z wybranej głowicy.

W przypadku, gdy operator chce mieć dostęp do edycji głowic kablowych powinien wykonać podane niżej czynności. Po wybraniu na liście szaf kablowych utworzonych w ramach bieżącej sieci miejscowej określonej pozycji, dostęp do spisu zawiera​jącego głowice kablowe możliwy jest poprzez wykonanie jednej z następujących czynności:

· wybranie z menu lokalnego związanego ze spisem pozycji Głowice kablowe 

· wybranie z menu głównego Elementy pozycji Głowice kablowe
· wykorzystanie skrótu klawiszowego, naciskając klawisz F4. 

Wówczas na ekranie wyświetlony zostanie spis głowic kablowych wybranej szafy (opisany dokładnie w części „Ewidencja głowic dla wybranej szafy kablowej z bieżącej sieci miejscowej”). 

Spis portów optycznych bieżącej szafy

 XE "Porty optyczne:spisy dostępne dla szafy kablowej" 

 XE "Szafy kablowe:porty optyczne" Dostęp do spisu portów optycznych związanych z bieżącą szafą jest analogiczny do sposobu dostępu do spisu portów optycznych dla centrali (por. z opisem przedstawionym wyżej, w części „Spis portów optycznych bieżącej centrali”).

Zestawienie kabli fizycznych związanych z wybraną głowicą bieżącej szafy kablowej

 XE "Szafy kablowe:zestawienie kabli" Wywołanie zestawienia kabli fizycznych związanych z głowicami określonej szafy kablowej możliwe jest do uzyskania poprzez wybranie pozycji Zestawienie kabli z menu lokalnego związanego z wybraną szafa kablową. Zestawienie takie wyświetlane jest w oknie prezentowanym niżej, na Rys. 41.

Rys. 41. Spis kabli fizycznych związanych z wybraną głowicą określonej szafy kablowej 

Po zaznaczeniu przez operatora konkretnej głowicy ze spisu, a następnie wybraniu przycisku Pokaż kable powoduje wypełnienie zestawienia kabli fizycznych. Wykaz ten budowany jest w następujący sposób. Najpierw brany jest pod uwagę kabel, który schodzi z wybranej głowicy. Następnie sprawdzane jest w jakim punkcie sieci kończy się ten kabel, po czym brane są pod uwagę kable schodzące właśnie z tego punktu sieci. Cała operacja odbywa się tak długo, dopóki elementem do którego biegnie bieżący kabel nie okaże się głowica abonencka. Jeżeli z danego punktu sieci schodzi kilka kabli fizycznych, każdy z nich analizowany jest dalej oddzielnie. 

Tworzony spis kabli fizycznych prezentuje numer kabla oraz dane na temat długości odpowiednich odcinków (kanałowych, doziemnych, podwodnych) oraz odpowiadające mu kilometro-pary. Dane na temat sumarycznej długości wyświetlane są pod spisem.

Podłączanie kabli optycznych do danej szafy kablowej 

 XE "Porty optyczne:podłączanie kabli optycznych do szafy kablowej" Sposób rejestrowania podłączenia kabli optycznych do wybranej szafy kablowej jest analogiczny do sposobu przyłączania kabli optycznych do wybranej centrali (por. z opisem przedstawionym wyżej, w części „Podłączanie kabli optycznych do danej centrali”).

Raporty dostępne z poziomu spisu szaf kablowych

 XE "Szafy kablowe:raporty" 

 XE "Raporty:zajętość głowic" Dla wybranej szafy kablowej istnieje możliwość wygenerowania raportów dotyczących zajętości jej głowic w formie skróconej (po wybraniu pozycji z menu lokalnego Raport – Zajętość szafy skrócona) lub pełnej (po wybraniu pozycji z menu lokalnego Raport – Zajętość szafy pełna). Dodatkowo dostępne są zestawienia dotyczące kabli logicznych (po wybraniu pozycji z menu lokalnego Raport – Kable logiczne) i fizycznych (po wybraniu pozycji z menu lokalnego Raport – Kable fizyczne) schodzących z wybranej szafy. 

	UWAGA:
	Sposób obsługi raportów przedstawiony został wyżej, w części „Obsługa raportów dostępnych z poziomu spisów danych”.


	Ewidencja głowic dla wybranej szafy kablowej z bieżącej sieci miejscowej


 XE "Głowice kablowe:spis" Aby dotrzeć do spisu głowic wybranej szafy kablowej, użytkownik powinien najpierw otworzyć spis szaf kablowych zdefiniowanych w ramach bieżącej sieci miejscowej (wykorzystując jeden ze sposobów opisanych wyżej, w części „Ewidencja szaf kablowych w ramach bieżącej sieci miejscowej”).

	UWAGA:
	System Paszpor​tyzacja® nie pozwala operatorowi na uzyskanie spisu głowic kablowych z poziomu innego niż spis szaf kablowych wybranej sieci miejscowej.


Jeżeli aktywnym oknem jest okno zawierające spis szaf kablowych wybranej sieci miejscowej, to dla wybranej szafy dostęp do spisu jej głowic możliwy jest poprzez wykonanie którejś z poniższych czynności:

wybranie pozycji Głowice kablowe z menu głównego Elementy
· wybranie pozycji Głowice kablowe z menu lokalnego związanego ze spisem szaf kablowych

· wykorzystanie skrótu klawiszowego F4
Możliwe jest również uzyskanie dostępu do spisu głowic wybranej szafy kablowej podczas wstawiania głowic kablowych na schemacie rozwiniętym wybranej szafy (ta możliwość zostanie opisana w dalszej części instrukcji, podczas przedstawiania zagadnień związanych ze schematami - por. z opisem zamieszczonym niżej, w części „Tworzenie i modyfikacja schematów”).

Wygląd spisu głowic kablowych przedstawiony został na Rys. 42.

Rys. 42. Spis głowic zarejestrowanych dla wybranej szafy kablowej

Edycja danych dotyczących głowicy wybranej szafy kablowej

 XE "Głowice kablowe:edycja danych" Standardowe operacje pozwalające na dodanie nowej pozycji lub edycję oraz kasowanie danych wybranej głowicy określonej szafy kablowej, wywoływane są w sposób opisany wyżej, na str. 23.

Okno dialogowe pozwalające na edycję danych dotyczących głowicy kablowej przedstawione zostało niżej, na Rys. 43.

Rys. 43. Formularz pozwalający na edycję danych dotyczących głowicy wybranej szafy kablowej

	UWAGA:
	Formularz z Rys. 43 składa się z dwóch zakładek. Edycji danych głowicy wybranej szafy kablowej dokonuje się w ramach zakładki Paszport. Natomiast w zakładce Zajętość prezentowane są dane na temat zajętości wybranej głowicy.


Aby w prawidłowy sposób dokonać edycji danych dotyczących głowicy wybranej szafy kablowej, w ramach zakładki Paszport wypełnione muszą być dane dotyczące:

· unikalnego w ramach bieżącej szafy numeru - pole Nr głowicy
· rodzaju głowicy (determinujący rodzaj schodzącego z niej kabla) - poprzez wybranie odpowiedniej wartości z listy Rodzaj (lista prezentuje stałe dane słownikowe, które nie mogą być uzupełniane przez operatora); do wyboru operator ma trzy wartości:

· rozdzielcza - gdy kable z niej schodzące biegną bezpośrednio do głowic abonenckich

· magistralna - gdy kable z nią związane schodzą z którejś z głowic centrali

· międzyszafkowa - gdy kable z nią związane przechodzą pomiędzy głowicami kablowymi

	UWAGA:
	Wybranie konkretnego rodzaju głowicy nie powoduje (podczas definiowania kabli) sprawdzania, czy z głowicą danego typu związany jest kabel odpowiedniego rodzaju.


· pojemności głowicy (pole Pojemność)

· typu głowicy - poprzez wybranie odpowiedniej wartości z listy Typ
Dodatkowo operator ma możliwość określenia lokalizacji definiowanej głowicy w ramach szafy, poprzez wypełnienie pól Wiersz i Kolumna oraz (dla głowic dzielonych) również pozycję (w polu Pozycja).

	UWAGA:
	W czasie edycji danych głowicy w oknie z Rys. 43, które wywoływane jest z poziomu spisu głowic określonej szafy kablowej, operator nie może zmienić numeru szafy (lista szaf kablowych jest w tym oknie cały czas elementem nieaktywnym). 


Wykaz spisów danych, które mogą być uzupełniane z poziomu formularza pozwalającego na edycję danych głowic wybranej szafy kablowej

Z poziomu okna dialogowego pozwalającego na edycję danych dotyczących głowic wybranej szafy kablowej możliwe jest uzupeł​nienie następujących spisów danych:

· typów głowic kablowych

· szaf kablowych bieżącej sieci miejscowej 

W jaki sposób dotrzeć do danych dotyczących kabli fizycznych schodzących z określonej głowicy wybranej szafy kablowej

 XE "Głowice kablowe:kable" Wywołanie zestawienia kabli fizycznych związanych z określoną głowicą wybranej szafy kablowej możliwe jest z poziomu spisu szaf kablowych danej sieci miejscowej (sposób otwarcia spisu szaf kablowych opisany został wyżej, na str. 46). Po zaznaczeniu na spisie szafy o określonym numerze, wybranie pozycji Zestawienie kabli z menu lokalnego powoduje wyświetlenie takiego wykazu, jak na Rys. 41. Jeżeli teraz użytkownik zaznaczy konkretną głowicę, a następnie wybierze przycisk Pokaż kable, spis z Rys. 41 zostanie wypełniony danymi kabli fizycznych, które związane są z wybrana głowicą (według algorytmu przedstawionego wyżej, na str. 52).

W jaki sposób dotrzeć do danych dotyczących zajętości wybranej głowicy

 XE "Głowice kablowe:zajętość" Dla głowicy o określonym numerze użytkownik ma możliwość wyświetlenia zajętości par kabla logicznego z niej schodzącego. Aby dotrzeć do tych danych, po wybraniu odpowiedniego numeru głowicy określonej szafy kablowej ze spisu z Rys. 42, operator powinien przejść w tryb edycji danych głowicy (w sposób opisany wyżej, na str. 24). Spowoduje to wyświetlenie formularza z Rys. 43. Po wybraniu w nim zakładki Zajętość, okno do edycji danych głowicy będzie przedstawiało taki wykaz, jak na Rys. 44.

Rys. 44. Wykaz zajętości poszczególnych par kabli logicznych schodzących z wybranej głowicy kablowej

Pierwsza kolumna spisu z Rys. 44 przedstawia numer kabla logicznego schodzącego z tej głowicy wraz z numerem pary, do której został przyporządkowany abonent o określonym numerze (podczas edycji cech kablowych abonenta lub aparatu wrzutowego - por. z opisem z części „Ewidencja cech kablowych wybranego abonenta” oraz „Ewidencja cech kablowych wybranego apa​ratu wrzu​towego”). Jeżeli na liście tej nie zostały wyszczególnione wszystkie numery par określonego kabla, oznacza to, że do tych par, które nie zostały wyświetlone, nie przydzielono jeszcze abonentów.

Raporty dostępne z poziomu spisu głowic kablowych wybranej szafy

 XE "Głowice kablowe:raporty" 

 XE "Raporty:kable z głowic rozdzielczych szafy" Dla głowicy kablowej, której typ został określony jako rozdzielczy, operator ma możliwość wygenerowania raportów prezentujących wszystkie kable fizyczne schodzące z bieżącej głowicy. Jeżeli operator chce wywołać taki raport, to na wykazie z Rys. 42 powinien zaznaczyć głowicę określonym numerze, a następnie z menu lokalnego związanego ze spisem wybrać pozycję Paszport kabla. Spowoduje to otworzenie okna z podglądem wyniku raportu prezentującego wykaz kabli schodzących z wybranej głowicy. 

W czasie tworzenia tego raportu w pierwszej kolejności brane są pod uwagę kable biegnące bezpośrednio od wybranej głowicy. Następnie rozpatrywane są trasy poszczególnych kabli aż do głowicy abonenckiej. W raporcie jednak kable wyświetlane są w kolej​ności wynikającej z liczby par (od największej). W ten sposób na końcu prezentowane są te kable, które dochodzą bezpośrednio do głowic abonenckich.

W ramach spisu oprócz numerów kabli wyświetlane są informacje dotyczące długości poszczególnych odcinków kabla (kanałowej, doziemnej, napowietrznej, podwodnej) oraz kilometro-pary. Dla kabli kończących się na głowicy abonenckiej prezentowany jest również numer głowicy oraz jej lokalizacja. 

	UWAGA:
	Operator powinien pamiętać, że raport ten może być wywoływany tylko dla głowic rozdzielczych. Jeśli wybrana głowica jest typu magistralnego lub międzyszafkowego - opcja Paszport kabla w menu lokalnym jest niedostępna. 


	UWAGA:
	Aby wygenerować powyższy raport w sposób prawidłowy dane dotyczące kabli muszą być wprowadzone w kierunku od centrali do głowicy abonenckiej. Oznacza to, że punktem końcowym kabla powinien być zawsze taki punkt sieci, który jest bliżej głowicy abonenckiej.


	UWAGA:
	Sposób obsługi raportów przedstawiony został wyżej, w części „Obsługa raportów dostępnych z poziomu spisów danych”.


Schemat kabli rozdzielczych schodzących z wybranej głowicy kablowej 

 XE "Głowice kablowe:schemat kabli rozdzielczych" Dla wybranej ze spisu głowic z Rys. 42 pozycji użytkownik może wygenerować (na podstawie danych zarejestrowanych w bazie) schematu przebiegu kabli rozdzielczych z niej schodzących i biegnących dalej do głowic abonenckich. Aby tego dokonać użytkownik musi zaznaczyć głowicę o określonym numerze, a następnie z menu lokalnego wybrać pozycję Schemat kabli. Spowoduje to rozpoczęcie automatycznej generacji przebiegu kabla w formie przedstawionej na Rys. 45.

Rys. 45. Schemat kabli schodzących z wybranej głowicy kablowej 

Schemat ten budowany jest w następujący sposób. Najpierw brany jest pod uwagę kabel, który schodzi z wybranej głowicy. Następnie sprawdzane jest w jakim punkcie sieci kończy się ten kabel, po czym brane są pod uwagę kable schodzące właśnie z tego punktu sieci. Cała operacja odbywa się tak długo, dopóki elementem do którego biegnie bieżący kabel nie okaże się głowica abonencka. Jeżeli z danego punktu sieci schodzi kilka kabli fizycznych, każdy z nich analizowany jest dalej oddzielnie.

	Ewidencja portów optycznych dla wybranej szafy kablowej z bieżącej sieci miejscowej 


 XE "Porty optyczne:spis portów z szafy kablowej" Sposób pracy z ewidencją portów optycznych definiowanych dla wybranej szafy kablowej jest analogiczny do tego, jaki został przedstawiony przy opisie ewidencji portów optycznych definiowanych dla centrali (por. z opisem przestawionym wyżej, w części „Ewidencja portów optycznych dla wybranej centrali z bieżącej sieci miejscowej”).

	Ewidencja studni kablowych w ramach wybranej sieci miejscowej


 XE "Studnie kablowe:spis" Spis studni kablowych zarejestrowanych w ramach bieżącej sieci miejscowej wywoływany jest w jeden z niżej wymienionych sposobów:

· poprzez wybranie pozycji Studnie z menu głównego Dane paszportowe
· poprzez wybranie pozycji Studnie z menu lokalnego związanego ze spisem sieci miejscowych

· wykorzystując skrót klawiszowy Ctrl + T
· poprzez wciśnięcie przycisku z piktogramem 
 na pasku narzędziowym (tylko w przypadku, gdy nie została zazna​czona pozycja Pasek narzędzi schowany w menu głównym System)
	UWAGA:
	Opcje te są dostępne jedynie wówczas, gdy oknem aktywnym jest okno zawierające spis sieci miejscowych.


Możliwe jest również uzyskanie dostępu do spisu studni kablowej bieżącej sieci miejscowej podczas wstawiania lub wyszukiwania studni kablowych na schematach (możliwości te opisane zostaną w dalszej części instrukcji, podczas przedstawiania zagadnień związa​nych ze schematami - por. z opisem zamieszczonym niżej, w części „Tworzenie i modyfikacja schematów”).

Wygląd spisu studni kablowych związanych z bieżącą siecią miejscową przedstawiony został na Rys. 46.

Rys. 46. Spis studni kablowych zarejestrowanych dla bieżącej sieci miejscowej

Edycja danych dotyczących studni kablowych

 XE "Studnie kablowe:edycja danych" Standardowe operacje pozwalające na dodanie nowej pozycji lub edycję oraz kasowanie danych wybranej studni kablowej, wywoływane są w sposób opisany wyżej, na str. 23.

Okno dialogowe pozwalające na edycję danych dotyczących studni kablowych przedstawione zostało niżej, na Rys. 47.

Rys. 47. Formularz pozwalający na edycję danych dotyczących studni kablowej

	UWAGA:
	Formularz z Rys. 47 składa się z czterech zakładek. Edycji danych studni kablowej dokonuje się w ramach zakładki Paszport. Zakładka Odcinki kanalizacji prezentuje spis odcinków kanalizacji, dla których jednym z końców jest bieżąca studnia kablowa. W zakładce Schemat wyświetlany jest schemat rozwinięty bieżącej studni kablowej. Ostatnie zakładka, Współ​rzędne, pozwala użytko​wnikowi na określenie współrzędnych umieszczenia wybranej studni na schemacie kanalizacji.


Aby w sposób prawidłowy dokonać edycji danych dotyczących studni kablowej, w ramach zakładki Paszport wypełnione muszą być dane dotyczące:

· unikalnego w ramach sieci miejscowej numeru studni - pole Nr studni; podczas definiowania danych nowej studni pole to jest automatycznie wypełniane numerem o jeden większym niż maksymalny numer studni dotychczas wprowadzony (po czym wielkość ta może być zmieniana)

· rodzaju studni - poprzez wybranie odpowiedniej wartości z listy Rodzaj (lista prezentuje stałe dane słownikowe, które nie mogą być uzupełniane przez operatora); do wyboru operator ma dwie wartości:

· rozdzielcza
· magistralna
· typu studni - poprzez wybranie odpowiedniej wartości z listy rozwijalnej Typ
· symbolu centrali z bieżącej sieci miejscowej - poprzez wybranie odpowiedniej wartości z listy rozwijalnej Centrala 

· lokalizacji definiowanej studni kablowej - poprzez wybranie z list rozwijalnych Ulica oraz Miasto odpowiednich wartości oraz wpisanie numeru w pole nr domu (opcjonalnie)

· sposobu zabezpieczenia definiowanej studni - poprzez wybranie odpowiedniej wartości z listy rozwijalnej Zabezpieczenie
· właściciela definiowanej studni - poprzez wybranie odpowiedniej wartości z listy rozwijalnej Właściciel
Wypełnienie pola Nr opisowy nie jest konieczne.

Aby określić, że studnia jest traktowana jak kablownia, operator powinien zaznaczyć pole Kablownia (w systemie nie jest prowadzona oddzielna ewidencja kablowni).

Wykaz spisów danych, które mogą być uzupełniane z poziomu formularza pozwalającego na edycję danych studni kablowych

Z poziomu okna dialogowego pozwalającego na edycję danych dotyczących studni kablowych możliwe jest uzupełnienie następujących spisów danych:

· typów studni kablowych

· central z bieżącej sieci miejscowej

· miejscowości

· ulic zarejestrowanych dla wybranej miejscowości

· rodzajów zabezpieczeń studni

· właścicieli obiektów

Schemat rozwinięty wybranej studni kablowej

 XE "Studnie kablowe:schematy rozwinięte" Studnia kablowa stanowi jeden z tych elementów Systemu Paszpor​tyzacja®, dla którego możliwe jest tworzenie schematów rozwiniętych.

Operator może dotrzeć do schematu wybranej studni kablowej na różne sposoby.

Pierwszy z nich, to wywołanie schematu rozwiniętego studni z okna zawierającego spis studni kablowych. Po wybraniu na liście studni kablowej o określonym numerze użytkownik powinien wykonać jedną z poniższych czynności:

· z menu lokalnego związanego ze spisem studni wybrać pozycję Schemat
· z menu głównego Elementy wybrać pozycję Schemat
· wykorzystać skrót klawiszowy, naciskając klawisz F9
przechodząc do trybu edycji danych wybranej szafy (w sposób opisany wyżej, na str. 24) i wybierając zakładkę Schemat w formularzu z Rys. 47
· wybierając schemat ze spisu utworzonych wcześniej, a następnie zachowanych schematów (porównaj z opisem w części „Otwieranie zapisanych schematów rozwiniętych”)

Zastosowanie którejś z powyższych metod (oprócz ostatniej) spowoduje otwarcie okna Schematy. Do zakładki tego okna zaczytany zostanie schemat wybranej studni kablowej (jeśli został wcześniej utworzony) lub też otworzona zostanie pusta zakładka, w której operator będzie mógł utworzyć własny diagram. Zakładka prezentująca rysunek wybranej studni kablowej będzie miała tytuł tworzony według schematu Schemat studni [numer_studni] (np. Schemat studni [1103]).

	UWAGA:
	Jeżeli wcześniej otworzone zostało już okno Schematy, to wybranie opcji otwarcia schematu rozwiniętego powoduje dodanie do niego nowej zakładki.


Jeżeli natomiast w ramach okna z Rys. 47 użytkownik przejdzie do zakładki Schemat, zdefiniowany dla wybranej studni diagram zostanie wyświetlony bezpośrednio w ramach tego okna.

Otwarcie schematu rozwiniętego wybranej studni możliwe jest również z poziomu schematu kanalizacji (co zostanie opisane w dalszej części instrukcji - por. z opisem ze str. 202).

	UWAGA: 
	Dokładny opis sposobu pracy ze schematami w ramach Systemu Paszpor​tyzacja® przedstawiony zostanie w dalszej części instrukcji, w części „Tworzenie i modyfikacja schematów”.


Z poziomu okna schematu rozwiniętego wybranej studni operator ma możliwość wygenerowania schematu rozwiniętego wybranej studni, wykorzystując dane na temat złącz znajdujących się w studni oraz kabli przez nią przechodzących. Aby wywołać tę operację z menu lokalnego Generacja schematów użytkownik powinien wybrać pozycję Generuj schemat studni. Spowoduje to rozpoczęcie automatycznego rysowania schematu rozwiniętego bieżącej studni. 

	UWAGA:
	Dokładny opis operacji tak wygenerowanego schematu przedstawiony zostanie w części „Generowanie schematów”.


W jaki sposób określić współrzędne wybranej studni kablowej na schemacie kanalizacji

 XE "Studnie kablowe:współrzędne studni na schemacie kanalizacji" 

 XE "Współrzędne elementów na schemacie kanalizacji:studnia kablowa" Aby dotrzeć do danych dotyczących współrzędnych wybranej studni kablowej na schemacie kanalizacji, operator powinien wybrać szukaną studnię ze spisu z Rys. 46, po czym przejść do trybu edycji danych wybranej pozycji (w sposób opisany wyżej, na str. 24). W ramach zakładki Współ​rzędne (por. z Rys. 37) w polach X oraz Y, operator ma możliwość ustawienia współrzędnych bieżącego elementu na schemacie. 

	UWAGA:
	Aby dla studni kablowych narysowanych już na schemacie kanalizacji uwzględnić współrzędne podane przez operatora w ramach tej zakładki, użytkownik musi wywołać odpowiednią funkcję z poziomu schematu. Możliwe jest również (ale tylko z poziomu schematu) wczytanie do pól X oraz Y współrzędnych punktów, w jakich umieszczone są wybrane studnie kablowe na schemacie kanalizacji. Obie te funkcje zostaną opisane podczas przedstawiania funkcji związanych ze schematami (por. z opisem w części „Import i eksport współrzędnych elementów”).


W przypadku, gdy zaznaczone zostało pole Zablokowane operator nie może edytować wartości w polach X oraz Y, jak również studnia taka nie może być przemieszczana na schemacie kanalizacji.

W jaki sposób dotrzeć do spisu odcinków kanalizacji oraz kabli fizycznych i obcych związanych z wybraną studnią kablową

 XE "Studnie kablowe:odcinki kanalizacji" Aby sprawdzić jakie odcinki kanalizacji rozpoczynają się lub kończą w wybranej studni kablowej operator powinien wybrać szukaną studnię ze spisu z Rys. 46, po czym przejść do trybu edycji danych wybranej pozycji (w sposób opisany wyżej, na str. 24). Wybranie zakładki Odcinki kanalizacji w oknie z Rys. 47 powoduje wyświetlenie spisu odcinków kanalizacji, w sposób przed​stawiony niżej, na Rys. 48. 

Rys. 48. Odcinki kanalizacji biegnące od lub do bieżącej studni 

Wykaz z Rys. 48 prezentuje spis odcinków kanalizacji wraz z danymi bieżącego odcinka, takimi jak długość odcinka, liczba i śre​dnica otworów (dane te są definiowane podczas edycji paszportu określonego odcinka - por. z opisem w części „Edycja danych dotyczą​cych odcinków wybranej linii kanalizacji”). Dla aktualnie zaznaczonego odcinka kanalizacji operator ma możliwość otwo​rzenia okna z paszportem (por. z Rys. 97), przez wybranie przycisku Pokaż odcinek lub dwukrotne szybkie kliknięcie myszą na wybranej pozycji. Natomiast pod spisem wyświetlany jest schemat profilu kanalizacji aktualnie wybranego odcinka. 

Dokładniejszy opis wszystkich funkcji związanych z paszportem odcinka kanalizacji przedstawiony zostanie w dalszej części instrukcji (w części „Ewidencja odcinków wybranej linii kanalizacji z bieżącej sieci miejscowej”). 

	Ewidencja głowic abonenckich w ramach wybranej sieci miejscowej


 XE "Głowice abonenckie:spis" Spis głowic abonenckich zarejestrowanych w ramach bieżącej sieci miejscowej wywoływany jest w jeden z niżej wymienionych sposobów:

poprzez wybranie pozycji Głowice abonenckie z menu głównego Dane paszportowe
· poprzez wybranie pozycji Głowice abonenckie z menu lokalnego związanego ze spisem sieci miejscowych

· wykorzystując skrót klawiszowy Ctrl + G
· poprzez wciśnięcie przycisku z piktogramem 
 na pasku narzędziowym (tylko w przypadku, gdy nie została zazna​czona pozycja Pasek narzędzi schowany w menu głównym System)
	UWAGA:
	Opcje te dostępne są jedynie wówczas, gdy oknem aktywnym jest okno zawierające spis sieci miejscowych.


Możliwe jest również uzyskanie dostępu do spisu głowic abonenckich bieżącej sieci miejscowej podczas wstawiania lub wyszu​kiwania głowic na schematach (możliwości te opisane zostaną w dalszej części instrukcji, podczas przedstawiania zagadnień związa​nych ze schematami - por. z opisem zamieszczonym niżej, w części „Tworzenie i modyfikacja schematów”).

Wygląd spisu szaf kablowych związanych z bieżącą siecią miejscową przedstawiony został niżej, na Rys. 49.

Rys. 49. Spis głowic abonenckich zarejestrowanych dla bieżącej sieci miejscowej

Jak widać na Rys. 49, obok spisu głowic abonenckich prezentowane są dane dotyczące wybranej pozycji. Oprócz danych wprowadzanych podczas edycji paszportu wybranej głowicy (por. z opisem z części „Edycja danych dotyczących głowic abonenckich”), w pierwszym wierszu wyświetlane są informacje dotyczące szafy lub centrali (PG), z której zasilana jest wybrana głowica. Informacja ta generowana jest na podstawie danych na temat kabla logicznego, który kończy się na wybranej głowicy. Jeżeli zamiast numeru szafy lub centrali wyświetlany jest komunikat Brak danych o zasilaniu, oznacza to, że w systemie nie został zdefiniowany kabel logiczny, którego końcem jest wybrana głowica. 

Edycja danych dotyczących głowic abonenckich

 XE "Głowice abonenckie:edycja danych" Standardowe operacje pozwalające na dodanie nowej pozycji lub edycję oraz kasowanie danych wybranej centrali, wywoływane są w sposób opisany wyżej, na str. 23.

Okno dialogowe pozwalające na edycję danych dotyczących głowicy abonenckiej przedstawione zostało niżej, na Rys. 50.

Rys. 50. Formularz pozwalający na edycję danych dotyczących głowicy abonenckiej

	UWAGA: 
	Formularz z Rys. 50 składa się z trzech zakładek. Edycji danych wybranej głowicy abonenckiej dokonuje się w ramach zakładki Paszport. W ramach zakładki Zajętość prezentowane są dane na temat zajętości wybranej głowicy. Ostatnie zakładka, Współ​rzędne, pozwala użytkownikowi na określenie współrzędnych umieszczenia wybranej głowicy abonenckiej na schemacie kanalizacji.


Aby w prawidłowy sposób dokonać edycji danych dotyczących głowicy abonenckiej, w ramach zakładki Paszport wypełnione muszą zostać dane dotyczące:

unikalnego w ramach sieci miejscowej numer głowicy - pole Nr głowicy 
· typu definiowanej głowicy abonenckiej - poprzez wybranie odpowiedniej wartości z listy Typ
· pojemności głowicy (pole Pojemność)

adresu definiowanej głowicy - poprzez wybranie z list rozwijalnych Ulica oraz Miasto odpowiednich wartości oraz wpisanie numeru w pole nr domu (opcjonalnie)

rodzaju zabezpieczenia głowicy - poprzez wybranie odpowiedniej wartości z listy Zabezpieczenie
Wypełnienie pola Lokalizacja, określającego słowny opis umiejscowienia definiowanej głowicy, a także wybranie elementu z listy Położenie nie jest konieczne.

Dodatkowo, jeśli operator potrafi określić do jakiego zespołu należy definiowana głowica, powinien określić typ zespołu oraz numer konkretnego obiektu. Typ grupy głowic określa się poprzez wybrania odpowiedniej pozycji z listy rozwijalnej Obiekt. Do wyboru operator ma cztery wartości: skrzynka kablowa, skrzynka kablowa wnękowa, słupek kablowy, obiekt kablowy. Po wybraniu odpowiedniej wartości lista obok prezentuje spis elementów tego typu utworzonych w ramach bieżącej sieci miejscowej. 

	UWAGA: 
	Wszystkie informacje dotyczące zespołów głowic przedstawione zostały niżej, w części „Ewidencja zespołów głowic w ramach wybranej sieci miejscowej”.


Wykaz spisów danych, które mogą być uzupełniane z poziomu formularza pozwalającego na edycję danych głowic abonenckich

Z poziomu okna dialogowego pozwalającego na edycję danych dotyczących głowic abonenckich możliwe jest uzupełnienie następujących spisów danych:

· typów głowic abonenckich

· miejscowości

· ulic zarejestrowanych dla wybranej miejscowości

· zabezpieczeń głowic abonenckich

· dokładnego umiejscowienia głowicy w budynku

· zespołów głowic abonenckich

W jaki sposób określić współrzędne wybranej głowicy abonenckiej na schemacie kanalizacji

 XE "Głowice abonenckie:współrzędne głoicy na schemacie kanalizacji" 

 XE "Współrzędne elementów na schemacie kanalizacji:głowica abonencka" Aby dotrzeć do danych dotyczących współrzędnych wybranej głowicy abonenckiej na schemacie kanalizacji, operator powi​nien wybrać szukaną głowicę ze spisu (Rys. 49), po czym przejść do trybu edycji danych wybranej pozycji (w sposób opisany wyżej, na str. 24). W ramach zakładki Współ​rzędne (por. z Rys. 37) w polach X oraz Y, operator ma możliwość ustawienia współrzędnych bieżącego elementu na schemacie. 

	UWAGA:
	Aby dla głowic abonenckich narysowanych już na schemacie kanalizacji uwzględnić współrzędne podane przez operatora w ramach tej zakładki, użytkownik musi wywołać odpowiednią funkcje z poziomu schematu. Możliwe jest również (ale tylko z poziomu schematu) wczytanie do pól X oraz Y współrzędnych punktów, w jakich umieszczone są wybrane głowice abonenckie na schemacie kanalizacji. Obie te funkcje zostaną opisane podczas przedstawiane funkcji związanych ze schematami (por. z opisem w części „Import i eksport współrzędnych elementów”).


W przypadku, gdy zaznaczone zostało pole Zablokowane operator nie może edytować wartości w polach X oraz Y, jak również głowica taka nie może być przemieszczana na schemacie kanalizacji.

W jaki sposób dotrzeć do danych dotyczących zajętości wybranej głowicy abonenckiej

 XE "Głowice abonenckie:zajętość" Dla głowicy abonenckiej o określonym numerze użytkownik ma możliwość wyświetlenia zajętości par kabla logicznego z niej schodzącego. Aby dotrzeć do tych danych, po wybraniu odpowiedniego numeru głowicy ze spisu z Rys. 49, operator powinien przejść w tryb edycji danych (w sposób opisany wyżej, na str. 24). Spowoduje to wyświetlenie formularza z Rys. 50. Po wybraniu w nim zakładki Zajętość, okno do edycji danych głowicy będzie przedstawiało taki wykaz, jak na Rys. 51.

Rys. 51. Wykaz zajętości wybranej głowicy abonenckiej

Pierwsza kolumna tego wykazu przedstawia pary kabla logicznego schodzącego z tej głowicy. Z każdym wyświetlonym numerem pary podczas edycji cech kablowych abonenta lub aparatu wrzutowego (por. z opisem w części „Ewidencja cech kablowych wybranego abonenta” oraz „Ewidencja cech kablowych wybranego apa​ratu wrzu​towego”) został przyporządkowany abonent, którego numer wyświetlany jest w drugiej kolumnie. Jeżeli na liście tej nie zostały wyszczególnione wszystkie numery par, oznacza to, że do tych par nie przydzielono jeszcze abonentów. 

Informacje na temat zajętości głowicy abonenckiej wyświetlane są również w formie raportu. Aby wywołać taki raport operator powinien zaznaczyć głowicę o określonym numerze ze spisu z Rys. 49, a następnie z menu lokalnego związanego ze spisem wybrać pozycję Zajętość głowicy. Spowoduje to otwarcie okna z podglądem wyniku raportu prezentującego wykaz par wraz z numerami abonentów do nich podłączonych. Jeżeli z którąś z par nie został jeszcze związany żaden abonent, wówczas zamiast numeru abonenta wyświetlany jest łańcuch - WOLNA -. 

	UWAGA:
	Sposób obsługi raportów przedstawiony został wyżej, w części „Obsługa raportów dostępnych z poziomu spisów danych”.


	Ewidencja zespołów głowic w ramach wybranej sieci miejscowej


 XE "Grupa głowic:spis" Spis zespołów głowic abonenckich zarejestrowanych w ramach bieżącej sieci miejscowej wywoływany jest w jeden z niżej wymienionych sposobów:

· poprzez wybranie pozycji Grupy głowic abonenckich z menu głównego Dane paszportowe
poprzez wybranie pozycji Grupy głowic abonenckich z menu lokalnego związanego ze spisem sieci miejscowych
	UWAGA:
	Opcje te dostępne są jedynie wówczas, gdy oknem aktywnym jest okno zawierające spis sieci miejscowych. 


Możliwe jest również uzyskanie dostępu do spisu zespołów głowic abonenckich bieżącej sieci miejscowej podczas wstawiania wybranej grupy na schemacie (możliwości te opisane zostaną w dalszej części instrukcji, podczas przedstawiania zagadnień związa​nych ze schematami - por. z opisem zamieszczonym niżej, w części „Tworzenie i modyfikacja schematów”).

Wygląd spisu grup głowic związanych z bieżącą siecią miejscową przedstawiony został niżej, na Rys. 52.

Rys. 52. Spis zespołów głowic zarejestrowanych dla bieżącej sieci miejscowej

W systemie można zarejestrować cztery rodzaje zespołów głowic:

skrzynka kablowa 

· skrzynka kablowa wnękowa
· słupek kablowy
· obiekt kablowy
Wybranie odpowiedniej pozycji z listy Rodzaj obiektu powoduje zawężenie spisu z lewej części okna tylko do grup określonego typu. 

Edycja danych dotyczących zespołów głowic

 XE "Grupa głowic:edycja danych" Standardowe operacje pozwalające na dodanie nowej pozycji lub edycję oraz kasowanie danych wybranej grupy głowic, wywoły​wane są w sposób opisany wyżej, na str. 23.

Okno dialogowe pozwalające na edycję danych dotyczących grupy głowic określonego typu przedstawione zostało niżej, na Rys. 53.

Rys. 53. Formularz pozwalający na edycję danych dotyczących zespołu głowic abonenckich

	UWAGA: 
	Formularz z Rys. 53 składa się z czterech zakładek. Edycji danych wybranej grupy głowic dokonuje się w ramach zakładki Paszport. W ramach zakładki Głowice abonenckie operator ma możliwość określania głowic abonenckich przypisanych do grupy. Zakładka Zakres pozwala na definiowanie zakresów adresowych obsługiwanych przez definiowaną szafę. Ostatnie zakładka, Współ​rzędne, pozwala użytkownikowi na określenie współrzędnych umieszczenia wybranej głowicy abonenckiej na schemacie kanalizacji.


Aby w prawidłowy sposób dokonać edycji danych dotyczących grup głowic, w ramach zakładki Paszport wypełnione muszą zostać dane dotyczące:

· unikalnego w ramach sieci miejscowej numeru – pole Nr
· pojemności zespołu – pole Pojemność
· punktu sieci, w którym umieszczony jest zespół głowic; w zależności od rodzaju zespołu operator określa następujące punkty:

· dla skrzynek kablowych i skrzynek kablowych wnękowych – określony budynek z sieci miejscowej; dodatkowo konieczne jest określenie, czy obiekt zamontowany został wewnątrz czy na zewnątrz budynku (poprzez wybranie odpowiedniej pozycji z listy rozwijalnej Zamontowane)

· dla słupków kablowych – lokalizację poprzez podanie miasta, ulicy i numeru posesji

· dla obiektów kablowych – określony słup linii napowietrznej

· typu definiowanego zespołu - poprzez wybranie odpowiedniej wartości z listy Typ obiektu 

zabezpieczenia zastosowanego dla definiowanego obiektu – poprzez wybranie odpowiedniej pozycji z listy rozwijalnej Zabezpieczenie
Wypełnienie pozostałych pól nie jest konieczne.

Wykaz spisów danych, które mogą być uzupełniane z poziomu formularza pozwalającego na edycję danych grup głowic abonenckich

Z poziomu okna dialogowego pozwalającego na edycję danych dotyczących zespołów głowic możliwe jest uzupeł​nienie następujących spisów danych:

· typów obiektów

· budynków w ramach bieżącej sieci miejscowej

· słupów linii napowietrznych w ramach bieżącej sieci miejscowej

· położenia grup głowic

· zabezpieczeń zespołu głowic

Definiowanie zakresów adresów obsługiwanych przez wybrany zespół głowic

Aby dotrzeć do danych dotyczących zakresów adresów obsługiwanych przez wybraną grupę głowic, operator powinien wybrać szukaną grupy ze spisu z Rys. 52, po czym przejść do trybu edycji danych wybranej pozycji (w sposób opisany wyżej, na str. 24). Po przejściu do zakładki Zakres możliwe jest (podobnie jak w przypadku szaf kablowych) określenie odpowiednich parametrów. Sposób definiowania zakresów adresów jest analogiczny do tego, jaki przedstawiony został wyżej, w części „Definiowanie zakresów adresów obsługiwanych dla wybranej szafy”.

W jaki sposób określić współrzędne wybranej grupy głowic na schemacie kanalizacji

 XE "Grupa głowic:współrzędne studni na schemacie kanalizacji" 

 XE "Współrzędne elementów na schemacie kanalizacji:grupa głowic " Aby dotrzeć do danych dotyczących współrzędnych wybranej grupy głowic na schemacie kanalizacji, operator powinien wybrać szukaną grupy ze spisu z Rys. 52, po czym przejść do trybu edycji danych wybranej pozycji (w sposób opisany wyżej, na str. 24). W ramach zakładki Współ​rzędne (por. z Rys. 37) w polach X oraz Y, operator ma możliwość ustawienia współrzędnych bieżącego elementu na schemacie. 

	UWAGA:
	Aby dla zespołu głowic narysowanych już na schemacie kanalizacji uwzględnić współrzędne podane przez operatora w ramach tej zakładki, użytkownik musi wywołać odpowiednią funkcję z poziomu schematu. Możliwe jest również (ale tylko z poziomu schematu) wczytanie do pól X oraz Y współrzędnych punktów, w jakich umieszczone są wybrane zespoły głowic na schemacie kanalizacji. Obie te funkcje zostaną opisane podczas przedstawiania funkcji związanych ze schematami (por. z opisem w części „Import i eksport współrzędnych elementów”).


W przypadku, gdy zaznaczone zostało pole Zablokowane operator nie może edytować wartości w polach X oraz Y, jak również grupa taka nie może być przemieszczana na schemacie kanalizacji.

Podłączanie głowic abonenckich do wybranego zespołu

 XE "Grupa głowic:podłączanie głowic - opis" Jak wspomniane zostało wcześniej (w części „Ewidencja głowic abonenckich w ramach wybranej sieci miejscowej”) każda głowica abonencka może zostać przydzielona do odpowiedniego zespołu. Z drugiej dla grup głowic zastosowany został mechanizm pozwalający na przypisanie konkretnej grupie wybranych głowic abonenckich. Operacji tej można dokonać w dwojaki sposób.

Podłączanie głowic abonenckich do wybranego zespołu z poziomu formularza edycyjnego grup głowic

Aby dotrzeć do danych dotyczących głowic przypisanych wybranej grupie, operator powinien wybrać szukaną grupy ze spisu z Rys. 52, po czym przejść do trybu edycji danych wybranej pozycji (w sposób opisany wyżej, na str. 24). W ramach zakładki Głowice abonenckie (por. z Rys. 54) prezentowane są głowice zgrupowane w bieżącym zespole.

Rys. 54. Głowice podłączone do wybranej grupy 

Z poziomu tej zakładki operator ma możliwość wykonania następujących operacji:

· podłączenie głowic zarejestrowanych już w systemie

· odłączenie zaznaczonych głowic

· dodanie nowej głowicy (z jednoczesnym przypisaniem jej do bieżącego zespołu)

· przejście do paszportu zaznaczonej głowicy

· usunięcie zaznaczonej głowicy z systemu

Podłączenie głowic zarejestrowanych już w systemie

 XE "Grupa głowic:podłączanie głowic już istniejących" Aby podłączyć wybrane głowice zarejestrowane w systemie w ramach zakładki operator powinien przejść do zakładki Głowice abonenckie, po czym z menu lokalnego związanego ze spisem głowic należy wybrać pozycję Podłącz istniejące głowice. Powoduje to wyświetlenie okna pozwalającego wybrać odpowiednie głowice (jedną lub kilka) i automatyczne dodanie ich do wybranej grupy. 

Rys. 55. Okno pozwalające na wybranie istniejących głowic abonenckich według określonego kryterium

Jeśli opcja Według adresu ? nie została zaznaczona, to operator ma możliwość zawężenia wyświetlanego zbioru głowic do tych, które rozpoczynają się podana frazą. Z szablonu tego korzysta się w sposób analogiczny do filtrów w oknach ze spisami danych (porównaj z opisem przedstawionym wyżej, w części „W jaki sposób ułatwić czynność wyszukiwania żądanego elementu w ramach spisu”).

Jeśli opcja Według adresu ? została zaznaczona, operator ma możliwość dodatkowego (oprócz standardowego filtru) ograniczenia listy dostępnych głowic do tych, które znajdują się pod wybranym adresem (Rys. 56). Jako adres domyślny przyjmowany jest taki, który wynika z adresu bieżącej grupy głowic. Po określeniu danych adresowych wybranie przycisku Zastosuj powoduje wyświetlenie listy głowic znajdujących się pod tym adresem (Rys. 57).

	UWAGA: 
	Operator powinien pamiętać, że na liście dostępnych głowic pojawiają się tylko numery takich głowic, które nie zostały jeszcze przypisane innej grupie głowic.


Rys. 56. Okno pozwalające na wybranie istniejących głowic abonenckich według adresu

Rys. 57. Spis głowic możliwych do podłączenia spełniający określone kryteria

Po zaznaczeniu na liście właściwych pozycji wybranie przycisku Wybierz powoduje automatyczne przyporządkowanie odpowiednich głowic do bieżącej grupy.

Odłączenie zaznaczonych głowic

 XE "Grupa głowic:odłączanie głowic" Jeśli operator uzna, że przypisane głowice nie powinny być w bieżącej grupie – istnieje możliwość odłączenia ich. W tym celu w ramach zakładki Głowice abonenckie operator powinien zaznaczyć niewłaściwe pozycje (jedną lub kilka), a następnie z menu lokalnego związanego z lista głowic wybrać pozycje Odłącz zaznaczone głowice. Potwierdzenie chęci odłączenia wybranych pozycji powoduje automatyczne zwolnienie głowic.

Dodanie nowej głowicy (z jednoczesnym przypisaniem jej do bieżącego zespołu)

 XE "Grupa głowic:podłączanie głowic – dodanie nowej głowicy" Z poziomu zakładki Głowice abonenckie operator ma możliwość dodania zupełnie nowej głowicy do systemu. Po wybraniu z menu lokalnego związanego z lista głowic pozycji Dodaj nową głowicę na ekranie pojawia się formularz edycyjny głowicy abonenckiej (Rys. 58).

Rys. 58. Okno edycyjne pozwalające na dodanie nowej głowicy z parametrami grupy głowic

Jak widać na powyższym rysunku automatycznie wypełniane są pola związane z obiektem, do którego głowica jest przyłączona, jak i dane adresowe. Pozostałe pola wypełnia się w taki sam sposób, jak podczas edycji głowicy (porównaj z opisem przedstawionym wyżej, w części „Edycja danych dotyczących głowic abonenckich”.

Przejście do paszportu zaznaczonej głowicy

Jeśli w ramach zakładki Głowice abonenckie z listy głowic została wybrana dokładnie jedna pozycja, to wybranie z menu lokalnego związanego z tą listą pozycji Pokaż paszport głowicy powoduje wyświetlenie okna edycyjnego prezentującego dane bieżącej głowicy. 

Usunięcie zaznaczonej głowicy z systemu

Jeśli w ramach zakładki Głowice abonenckie z listy głowic została wybrana dokładnie jedna pozycja, to wybranie z menu lokalnego związanego z tą listą pozycji Usuń wybraną głowicę z systemu pozwala (po potwierdzeniu) usunięcie głowicy z systemu. 

Podłączanie głowic abonenckich do wybranego zespołu z poziomu spis grup głowic

 XE "Grupa głowic:podłączanie głowic – z poziomu spisu grup" Z poziomu spisu grup głowic (Rys. 52) operator może dotrzeć do spisu głowic abonenckich przypisanych do bieżącej pozycji. Aby otworzyć spis takich głowic operator powinien wykonać jedną z poniższych czynności:

· z menu lokalnego związanego z listą zespołów głowic wybrać pozycję Głowice abonenckie
· wykorzystać skrót klawiszowy F4
Operacje te powinny być wykonane w przypadku, gdy aktywnym spisem jest lista zespołów głowic.

Wykonanie którejś z tych operacji powoduje wyświetlenie listy głowic abonenckich związanych z bieżąca pozycją, tak jak na Rys. 59.

Rys. 59. Spis głowic abonenckich związanych z wybraną grupą głowic

Jest to analogiczny spis do tego, jaki dostępny jest dla sieci miejscowej (porównaj z opisem zamieszczonym wyżej, w części „Ewidencja głowic abonenckich w ramach wybranej sieci miejscowej”). Jedyną różnicą jest to, że podczas dodawania nowego elementu automatycznie określany jest element nadrzędny – odpowiednia grupa głowic. Dodatkowo ze spisem tym związana jest nowa pozycja menu – Odłącz głowicę. Wybranie tej pozycji powoduje automatyczne odłączenie wybranej głowicy od bieżącego zespołu głowic. 

	Ewidencja gniazdek abonenckich w ramach wybranej sieci miejscowej


 XE "Gniazdka abonenckie:spis" Spis gniazdek abonenckich zarejestrowanych w ramach bieżącej sieci miejscowej wywoływany jest w jeden z niżej wymienionych sposobów:

poprzez wybranie pozycji Gniazdka abonenckie z menu głównego Dane paszportowe
· poprzez wybranie pozycji Gniazdka abonenckie z menu lokalnego związanego ze spisem sieci miejscowych

· wykorzystując skrót klawiszowy Ctrl + I 
	UWAGA:
	Opcje te dostępne są jedynie wówczas, gdy oknem aktywnym jest okno zawierające spis sieci miejscowych. 


Możliwe jest również uzyskanie dostępu do spisu gniazdek abonenckich bieżącej sieci miejscowej podczas wstawiania wybranego gniazdka na schemacie (możliwości te opisane zostaną w dalszej części instrukcji, podczas przedstawiania zagadnień związa​nych ze schematami - por. z opisem zamieszczonym niżej, w części „Tworzenie i modyfikacja schematów”).

Wygląd spisu gniazdek abonenckich związanych z bieżącą siecią miejscową przedstawiony został niżej, na Rys. 60.

Rys. 60. Spis gniazdek abonenckich zarejestrowanych dla bieżącej sieci miejscowej

Edycja danych dotyczących gniazdek abonenckich

 XE "Gniazdka abonenckie:edycja danych" Standardowe operacje pozwalające na dodanie nowej pozycji lub edycję oraz kasowanie danych wybranego gniazdka, wywoły​wane są w sposób opisany wyżej, na str. 23.

Okno dialogowe pozwalające na edycję danych dotyczących gniazdek abonenckich przedstawione zostało niżej, na Rys. 61.

Rys. 61. Formularz pozwalający na edycję danych dotyczących gniazdka abonenckiego

Aby w prawidłowy sposób dokonać edycji danych dotyczących gniazdka abonenckiego, wypełnione muszą zostać dane dotyczące:

· unikalnego numeru gniazdka - pole Nr puszki 

lokalizacji definiowanego gniazdka - poprzez wybranie z list rozwijalnych Ulica oraz Miasto odpowiednich wartości oraz wpisanie numeru w pole nr domu (opcjonalnie)

· typu definiowanego gniazdka - poprzez wybranie odpowiedniej wartości z listy Typ
Wypełnienie pola Abonent (poprzez wybranie odpowiedniej wartości z listy rozwijalnej) nie jest konieczne.

Wykaz spisów danych, które mogą być uzupełniane z poziomu formularza pozwalającego na edycję danych gniazdek abonenckich

Z poziomu okna dialogowego pozwalającego na edycję danych dotyczących gniazdek abonenckich możliwe jest uzupeł​nienie następujących spisów danych:

· typów gniazdek abonenckich

· miejscowości

· ulic zarejestrowanych dla wybranej miejscowości

· abonentów z bieżącej sieci miejscowej

	Ewidencja słupów w ramach wybranej sieci miejscowej


 XE "Słupy linii napowietrznej:spis" Spis słupów linii napowietrznej zarejestrowanych w ramach bieżącej sieci miejscowej wywoływany jest w jeden z niżej wymienionych sposobów:

· poprzez wybranie pozycji Słupy z menu głównego Dane paszportowe
· poprzez wybranie pozycji Słupy z menu lokalnego związanego ze spisem sieci miejscowych

· wykorzystując skrót klawiszowy Ctrl + Y
· poprzez wciśnięcie przycisku z piktogramem 
 na pasku narzędziowym (tylko w przypadku, gdy nie została zazna​czona pozycja Pasek narzędzi schowany w menu głównym System)
	UWAGA:
	Opcje te dostępne są jedynie wówczas, gdy aktywnym oknem jest okno zawierające spis sieci miejscowych.


Możliwe jest również uzyskanie dostępu do spisu słupów bieżącej sieci miejscowej podczas wstawiania lub wyszukiwania słupów na schematach (możliwości te opisane zostaną w dalszej części instrukcji, podczas przedstawiania zagadnień związa​nych ze schematami - por. z opisem zamieszczonym niżej, w części „Tworzenie i modyfikacja schematów”).

Wygląd spisu słupów związanych z bieżącą siecią miejscową niżej, na Rys. 62.

Rys. 62. Spis słupów zarejestrowanych dla bieżącej sieci miejscowej

Edycja danych dotyczących słupów 

 XE "Słupy linii napowietrznej:edycja danych" Standardowe operacje pozwalające na dodanie nowej pozycji lub edycję oraz kasowanie danych wybranego słupa, wywoływane są w sposób opisany wyżej, na str. 23.

Okno dialogowe pozwalające na edycję danych dotyczących słupów linii napowietrznej przedstawione zostało niżej, na Rys. 63.

Rys. 63. Formularz pozwalający na edycję danych dotyczących słupa 

Aby w prawidłowy sposób dokonać edycji danych dotyczących słupa, wypełnione muszą zostać następujące dane dotyczące:

· unikalnego numeru słupa - pole Nr słupa
· materiału z jakiego wykonany jest definiowany słup - poprzez wybranie odpowiedniej wartości z listy Materiał
· właściciela definiowanego słupa - poprzez wybranie odpowiedniej wartości z listy Właściciel
dokładnej lokalizacji, poprzez określenie danych adresowych; wiadomym jest, że czasami nie ma możliwości określenia rzeczywistych danych adresowych słupa – wówczas proponowane jest podawania danych przybliżonych, a następnie wypełnianie pola Lokalizacja – w celu dokładnego opisywania miejsca ustawienia słupa

Jak widać na Rys. 63, operator może wprowadzić dużo więcej informacji definiujących słup. Większość z nich określa dane eksploatacyjne słupa. Wypełnienie tych pól nie jest jednak wymagane.

Natomiast w polu Profil słupa wybierana jest mapa graficzna elementu, który odpowiada profilowi definiowanego słupa (opis tworzenia takiej mapy przedstawiony został w części „Ewidencja map graficznych elementów rysowanych na schematach”); po wybraniu odpowiedniego elementu z tej listy obok wyświetlany będzie rysunek wybranego profilu.

Wykaz spisów danych, które mogą być uzupełniane z poziomu formularza pozwalającego na edycję danych słupów 

Z poziomu okna dialogowego pozwalającego na edycję danych dotyczących słupów możliwe jest uzupeł​nienie nastę​pujących spisów danych:

· typów słupa

· właścicieli obiektów

· miejscowości

· ulic w ramach miejscowosci

W jaki sposób określić współrzędne wybranego słupa linii napowietrznej na schemacie

 XE "Studnie kablowe:współrzędne studni na schemacie kanalizacji" 

 XE "Współrzędne elementów na schemacie kanalizacji:studnia kablowa" Aby dotrzeć do danych dotyczących współrzędnych wybranego słupa linii kanalizacji na schemacie, operator powinien wybrać szukaną pozycję ze spisu z Rys. 62, po czym przejść do trybu edycji danych wybranego słupa (w sposób opisany wyżej, na str. 24). W ramach zakładki Współ​rzędne (por. z Rys. 37) w polach X oraz Y, operator ma możliwość ustawienia współrzędnych bieżącego elementu na schemacie. 

	UWAGA:
	Aby dla słupów linii napowietrznych narysowanych już na schemacie uwzględnić współrzędne podane przez operatora w ramach tej zakładki, użytkownik musi wywołać odpowiednią funkcję z poziomu schematu. Możliwe jest również (ale tylko z poziomu schematu) wczytanie do pól X oraz Y współrzędnych punktów, w jakich umieszczone są wybrane słupy na schemacie. Obie te funkcje zostaną opisane podczas przedstawiania funkcji związanych ze schematami (por. z opisem w części „Import i eksport współrzędnych elementów”).


W przypadku, gdy zaznaczone zostało pole Zablokowane operator nie może edytować wartości w polach X oraz Y, jak również słup taki nie może być przemieszczany na schemacie.

Spisy danych dostępne z poziomu spisu słupów 

Spis elementów definiowanego słupa 

 XE "Słupy linii napowietrznej:elementy słupa" 

 XE "Elementy słupa:spisy dostępne dla słupa" Dla każdego słupa operator powinien zdefiniować spis elementów z jakich został on wykonany.

	UWAGA:
	Dostęp do spisu elementów słupa możliwy jest jedynie z poziomu spisu słupów linii napowietrznej.


Po wybraniu na liście słupów utworzonych w ramach bieżącej sieci miejscowej określonej pozycji, dostęp do spisu zawierającego jego elementy możliwy jest poprzez wykonanie jednej z następujących czynności:

· wybranie z menu lokalnego związanego ze spisem pozycji Elementy
wybranie z menu głównego Elementy pozycji Elementy
· wykorzystanie skrótu klawiszowego F3
Wówczas na ekranie wyświetlony zostanie spis elementów wybranego słupa (opisany zostanie dokładnie w części „Ewidencja elementów wybranego słupa z bieżącej sieci miejscowej”).

Spis torów na słupie 

 XE "Słupy linii napowietrznej:tory napowietrzne" 

 XE "Tory napowietrzne:spisy dostępne dla słupa" Dla każdego słupa operator powinien zdefiniować tory, z jakimi jest on związany.

	UWAGA:
	Dostęp do spisu torów na słupie możliwy jest jedynie z poziomu spisu słupów. 


Po wybraniu na liście słupów utworzonych w ramach bieżącej sieci miejscowej określonej pozycji, dostęp do spisu zawierającego związane z nim tory możliwy jest poprzez wykonanie jednej z następujących czynności:

· wybranie z menu lokalnego związanego ze spisem pozycji Tory 
· wybranie z menu głównego Elementy pozycji Tory
· wykorzystanie skrótu klawiszowego F5
Wówczas na ekranie wyświetlony zostanie spis torów związanych z wybranym słupem (opisany zostanie dokładnie w części „Ewidencja torów na wybranym słupie”).

	Ewidencja elementów wybranego słupa z bieżącej sieci miejscowej


 XE "Elementy słupa:spis" Aby dotrzeć do spisu elementów wybranego słupa, użytkownik powinien najpierw otworzyć spis słupów zdefiniowanych w ramach bieżącej sieci miejscowej (wykorzystując jeden ze sposobów opisanych wyżej, w części „Ewidencja słupów w ramach wybranej sieci miejscowej”).

	UWAGA:
	System Paszpor​tyzacja® nie pozwala operatorowi na uzyskanie spisu elementów słupa z innego poziomu niż spis słupów wybranej sieci miejscowej.


Jeżeli aktywnym oknem jest okno zawierające spis słupów, to dla wybranego słupa dostęp do spisu jego elementów możliwy jest poprzez wykonanie którejś z poniższych czynności:

· wybranie pozycji Elementy z menu lokalnego związanego ze spisem 

· wybranie pozycji Elementy z menu głównego Elementy 

· wykorzystanie skrótu klawiszowego F3
Wygląd spisu elementów słupa przedstawiony został niżej, na Rys. 64.

Rys. 64. Spis elementów wybranego słupa 

Spis elementów prezentuje listę materiałów, z jakiego wykonany został dany element oraz liczbę elementów danego typu.

Edycja danych dotyczących elementów wybranego słupa 

 XE "Elementy słupa:edycja danych" Standardowe operacje pozwalające na dodanie nowej pozycji lub edycję oraz kasowanie danych wybranego elementu okre​ślonego słupa, wywoływane są w sposób opisany wyżej, na str. 23.

Okno dialogowe pozwalające na edycję danych dotyczących elementu wybranego słupa przedstawione zostało niżej, na Rys. 65.

Rys. 65. Formularz pozwalający na edycję danych elementów wybranego słupa 

Aby w prawidłowy sposób dokonać edycji danych dotyczących elementu wybranego słupa, wypełnione muszą być dane dotyczące materiału, z jakiego wykonany jest definiowany element (poprzez wybranie odpowiedniej wartości z listy rozwijalnej Materiał). Pole Ilość, określające liczbę elementów danego typu nie musi być wypełnione.

	UWAGA: 
	Dla wybranego słupa element wykonany z danego materiału może zostać zdefiniowany tylko raz. Próba zdefiniowania następnego elementu wykonanego z materiału, z którego zdefiniowany jest już jakiś element danego słupa, spowoduje wyświetlenie komunikatu o wystąpieniu błędu i powrót do okna edycyjnego.


Wykaz spisów danych, które mogą być uzupełniane z poziomu formularza pozwalającego na edycję danych elementów wybranego słupa 

Z poziomu okna dialogowego pozwalającego na edycję danych dotyczących elementów wybranego słupa możliwe jest uzupełnienie następujących spisów danych:

· materiałów, z jakich wykonywane są elementy słupa 

	Ewidencja torów na wybranym słupie


 XE "Tory napowietrzne:spis" Aby dotrzeć do spisu torów na wybranym słupie, użytkownik powinien najpierw otworzyć spis słupów zdefiniowanych w ramach bieżącej sieci miejscowej (wykorzystując jeden ze sposobów opisanych wyżej, w części „Ewidencja słupów w ramach wybranej sieci miejscowej”).

	UWAGA:
	System Paszpor​tyzacja® nie pozwala operatorowi na uzyskanie spisu torów z innego poziomu niż spis słupów wybranej sieci miejscowej.


Jeżeli aktywnym oknem jest okno zawierające spis słupów, to dla wybranego słupa dostęp do spisu jego elementów możliwy jest poprzez wykonanie którejś z poniższych czynności:

· wybranie pozycji Tory z menu lokalnego związanego ze spisem 

· wybranie pozycji Tory z menu głównego Elementy 

wykorzystanie skrótu klawiszowego F5
Wygląd spisu torów przedstawiony został na niżej, Rys. 66.

Rys. 66. Spis torów na wybranym słupie 

Edycja danych dotyczących torów na określonym słupie

 XE "Tory napowietrzne:edycja danych" Standardowe operacje pozwalające na dodanie nowej pozycji lub edycję oraz kasowanie danych wybranego toru logicznego określonego słupa, wywoływane są w sposób opisany wyżej, na str. 23.

Okno dialogowe pozwalające na edycję danych dotyczących elementu wybranego słupa przedstawione zostało niżej, na Rys. 67.

Rys. 67. Formularz pozwalający na edycję danych dotyczących torów związanych z wybranym słupem 

Aby w prawidłowy sposób dokonać edycji danych dotyczących wybranego toru, wypełnione muszą być dane dotyczące:

toru logicznego, jaki odpowiada definiowanemu torowi linii - poprzez wybranie odpowiedniej pozycji z listy rozwijalnej Tor logiczny
Wypełnienie pozostałych pól formularza nie jest wymagane. Listy rozwijalna Poprzecznik / hak prezentuje stałe dane słownikowe, które nie mogą być uzupełniane przez operatora, a operator ma do wyboru dwie wartości:

· poprzecznik

· hak

Lista Materiał wyświetla natomiast listę materiałów, z jakich mogą być wykonane definiowane tory.

Wykaz spisów danych, które mogą być uzupełniane z poziomu formularza pozwalającego na edycję danych torów związanych z wybranym słupem 

Z poziomu okna dialogowego pozwalającego na edycję danych dotyczących torów dla wybranego słupa możliwe jest uzupełnienie następujących spisów danych:

· materiałów, z jakich wykonywane są tory 

· torów logicznych związanych z bieżącą siecią miejscową

	Ewidencja abonentów w ramach wybranej sieci miejscowej


 XE "Abonenci:spis" Spis abonentów zarejestrowanych w ramach bieżącej sieci miejscowej wywoływany jest w jeden z niżej wymienionych sposobów:

· poprzez wybranie pozycji Abonenci z menu głównego Dane paszportowe
· poprzez wybranie pozycji Abonenci z menu lokalnego związanego ze spisem sieci miejscowych

· wykorzystując skrót klawiszowy Ctrl + A
· poprzez wciśnięcie przycisku z piktogramem 
 na pasku narzędziowym (tylko w przypadku, gdy nie została zazna​czona pozycja Pasek narzędzi schowany w menu głównym System)
	UWAGA:
	Opcje te są dostępne jedynie wówczas, gdy oknem aktywnym jest okno zawierające spis sieci miejscowych.



Wygląd spisu abonentów związanych z bieżącą siecią miejscową przedstawiony został niżej, na Rys. 68.

Rys. 68. Spis abonentów zarejestrowanych dla bieżącej sieci miejscowej

Jak widać na Rys. 68 obok spisu abonentów prezentowane jest numer głowicy abonenckiej, do której przypisany jest wybrany abonent.

Edycja danych dotyczących abonentów 

 XE "Abonenci:edycja danych" Standardowe operacje pozwalające na dodanie nowej pozycji lub edycję oraz kasowanie danych wybranego abonenta, wywoływane są w sposób opisany wyżej, na str. 23.

Okno dialogowe pozwalające na edycję danych dotyczących abonentów przedstawione zostało niżej, na Rys. 69.

Rys. 69. Formularz pozwalający na edycje danych dotyczących abonentów

	UWAGA:
	Formularz z Rys. 69 składa się z dwóch zakładek. Edycji danych wybranego abonenta dokonuje się w ramach zakładki Paszport. Natomiast w zakładce Cechy kablowe operator ma możliwość przeglądania i edycji cech kablowych (abonenckich) wybranego numeru.


Aby w prawidłowy sposób dokonać edycji danych dotyczących abonenta, wypełnione muszą zostać dane dotyczące:

numeru abonenta - pole Nr abonenta
· centrali, z którą związany jest definiowany abonent - poprzez wybranie odpowiedniej wartości z listy rozwijalnej Centrala
	UWAGA:
	Operator musi pamiętać, że podany numer abonenta może być zdefiniowany tylko raz w ramach określonej centrali.


· numeru głowicy abonenckiej, z którą związany jest definiowany abonent - poprzez wybranie odpowiedniej wartości z listy Nr głowicy 
rodzaju abonenta - poprze wybranie odpowiedniej wartości z listy rozwijalnej Rodzaj; lista ta zawiera następujące elementy:

· Abonent 

· PCM 

· Aparat wrzutowy 

· Linia dzierżawiona 

· Obwód sygnalizacyjny 

· Obwód alarmowy 

Wykaz spisów danych, które mogą być uzupełniane z poziomu formularza pozwalającego na edycję danych abonentów

Z poziomu okna dialogowego pozwalającego na edycję danych dotyczących wybranego abonenta możliwe jest uzupełnienie następujących spisów danych:

· central bieżącej sieci miejscowej

· głowic abonenckich bieżącej sieci miejscowej

Ewidencja cech kablowych wybranego abonenta

 XE "Cechy kablowe:abonenci" Dla każdego abonenta zarejestrowanego w systemie operator powinien zdefiniować wykaz tych par kabli logicznych, które są zajęte przez bieżącego abonenta. Spis ten nie musi być kompletny, tzn. nie musi zawierać numery wszystkich kabli logicznych łączących głowicę krosu z głowicą abonencką zasilającą wybranego abonenta. 

W jaki sposób dotrzeć do spisu cech kablowych wybranego abonenta

 XE "Abonenci:spis cech kablowych" Wywołanie zestawienia cech kablowych zdefiniowanych dla określonego abonenta możliwe jest na kilka sposobów.

Po pierwsze, aby dotrzeć do spisu cech kablowych operator powinien wybrać abonenta o określonym numerze ze spisu z Rys. 68, a następnie przejść w tryb edycji danych wybranej pozycji (w standardowy sposób opisany wyżej, na str. 24). Spowoduje to wyświetlenie formularza takiego jak na Rys. 69. Po wybraniu zakładki Cechy kablowe wyświetlony zostanie spis cech abonenckich zdefiniowanych dla wybranego numeru (por. z Rys. 70).

Rys. 70. Wygląd zakładki Cechy kablowe dla bieżącego abonenta

Jeżeli użytkownik chciałby wyświetlić spis cech kablowych wybranego abonenta w postaci osobnego spisu danych powinien zaznaczyć abonenta o wybranym numerze na spisie, a następnie wykonać jedną z niżej wymienionych czynności:

· z menu głównego Elementy wybrać pozycję Cechy numeru
· z menu lokalnego związanego ze spisem elementów wybrać pozycję Cechy numeru
wykorzystać skrót klawiszowy F4
Spis danych, który wyświetlany jest wówczas, zawiera takie same kolumny, jak spis z zakładki Cechy kablowe z Rys. 70. Jedyną różnicą jest to, że spis ten wyświetlany jest w osobnym oknie. 

	UWAGA: 
	Operację definiowania cech kablowych określonego numeru można przeprowadzić również z poziomu edycji aparatów wrzutowych (por. z częścią „Ewidencja cech kablowych wybranego apa​ratu wrzu​towego”).


W jaki sposób edytować cechy kablowe wybranego abonenta

 XE "Abonenci:edycja cech kablowych" Edycji cech kablowych wybranego abonenta można dokonywać zarówno z poziomu zakładki Cechy kablowe, jak i z pozio​mu spisu cech kablowych wyświetlanych dla wybranego abonenta (sposoby dotarcia do spisu cech kablowych przedstawione zostały wyżej, w części „W jaki sposób dotrzeć do spisu cech kablowych wybranego abonenta”).

Jeżeli operator otworzył odrębny spis cech kablowych wybranego numeru, standardowe operacje pozwalające na dodanie nowej pozycji lub edycję oraz kasowanie danych wybranej pozycji, wywoływane są w sposób opisany wyżej, na str. 23.

Natomiast edycji danych cech numeru wyświetlanych w ramach zakładki Cechy kablowe, dokonuje się poprzez wybranie odpowiedniej pozycji z menu lokalnego związanego ze spisem cech (menu to zwiera trzy standardowe elementy: Zmień, Dodaj oraz Usuń).

Bez względu na sposób wywołania, edycji cech kablowych wybranego numeru dokonuje się z poziomu okna przedsta​wionego na Rys. 71.

Rys. 71. Formularz pozwalający na zdefiniowanie cech kablowych wybranego numeru

Pierwszą operacją, jaką powinien wykonać operator, jest wybranie numeru kabla logicznego z listy rozwijalnej Kabel.

	UWAGA:
	Lista Kabel zawiera tylko te numery kabli logicznych, które ze względu na swoje parametry mogą biec do wybranego abonenta. 


Po wybraniu jakiegoś kabla automatycznie wypełniana jest lista jego par, wyświetlając numer pary oraz znacznik, czy para ta jest już zajęta przez pewnego abonenta, czy też jest wolna. Operator powinien wybrać odpowiednią parę z tego spisu, a następnie określić żyły wybranej pary (obie lub jedną z nich), która są wykorzystywane.

	UWAGA:
	Jeżeli operator podczas definiowania cech bieżącego numeru wybierze tylko jedną żyłę z pary, powinien dodać pojedynczą żyłę z innej pary tego samego lub innego kabla.


Wykaz spisów danych, które mogą być uzupełniane z poziomu formularza pozwalającego na edycję danych cech kablowych wybranego numeru

Z poziomu okna dialogowego pozwalającego na edycję danych dotyczących cech kablowych wybranego numeru możliwe jest uzupełnienie następujących spisów danych:

· kabli logicznych z bieżącej sieci miejscowej

	Ewidencja aparatów wrzutowych w ramach wybranej sieci miejscowej


 XE "Aparaty wrzutowe:spis" Spis aparatów wrzutowych (samoinkasujących) zarejestrowanych w ramach bieżącej sieci miejscowej wywoływany jest w jeden z niżej wymienionych sposobów:

· poprzez wybranie pozycji Aparaty wrzutowe z menu głównego Dane paszportowe
· poprzez wybranie pozycji Aparaty wrzutowe z menu lokalnego związanego ze spisem sieci miejscowych

· wykorzystując skrót klawiszowy Ctrl + W
· poprzez wciśnięcie przycisku z piktogramem 
 na pasku narzędziowym (tylko w przypadku, gdy nie została zazna​czona pozycja Pasek narzędzi schowany w menu głównym System)
	UWAGA:
	Opcje te są dostępne jedynie w przypadku, gdy oknem aktywnym jest okno zawierające spis sieci miejscowych. 


Możliwe jest również uzyskanie dostępu do spisu aparatów wrzutowych bieżącej sieci miejscowej podczas wstawiania aparatów wrzutowych na schematach (możliwości te opisane zostaną w dalszej części instrukcji, podczas przedstawiania zagadnień związa​nych ze schematami - por. z opisem zamieszczonym niżej, w części „Tworzenie i modyfikacja schematów”).

Wygląd spisu aparatów wrzutowych związanych z bieżącą siecią miejscową przedstawiony został niżej, na Rys. 72.

Rys. 72. Spis aparatów wrzutowych zarejestrowanych dla bieżącej sieci miejscowej

Edycja danych dotyczących aparatów wrzutowych

 XE "Aparaty wrzutowe:edycja danych" Standardowe operacje pozwalające na dodanie nowej pozycji lub edycję oraz kasowanie danych wybranego aparatu wrzutowego, wywoływane są w sposób opisany wyżej, na str. 23.

Okno dialogowe pozwalające na edycję danych dotyczących aparatów wrzutowych przedstawione zostało niżej, na Rys. 73.

Rys. 73. Formularz pozwalający na edycję danych dotyczących aparatów wrzutowych

	UWAGA:
	Formularz z Rys. 73 składa się z trzech zakładek. Edycji danych wybranego aparatu wrzutowego dokonuje się w ramach zakładki Paszport. W zakładce Cechy kablowe operator ma możliwość przeglądania i edycji cech kablowych (abonenckich) wybranego aparatu wrzutowego. Ostatnie zakładka, Współ​rzędne, pozwala użytkownikowi na określenie współrzędnych umieszczenia wybranego aparatu wrzutowego na schemacie kanalizacji.


Aby w prawidłowy sposób dokonać edycji danych dotyczących aparatu wrzutowego, wypełnione muszą zostać dane dotyczące:

unikalnego w ramach sieci miejscowej numeru - pole Nr
lokalizacji definiowanego aparatu wrzutowego - poprzez wybranie z list rozwijalnych Ulica oraz Miasto odpowiednich wartości oraz wpisanie numeru w pole nr domu (opcjonalnie)

· typu aparatu wrzutowego - poprzez wybranie odpowiedniej wartości z listy rozwijalnej Typ
rodzaju zainstalowania aparatu wrzutowego - poprzez wybranie odpowiedniej wartości z listy Rodzaj (lista prezentuje stałe dane słownikowe, które nie mogą być uzupełniane przez operatora); do wyboru operator ma cztery wartości:

· kabina

· półkabina

· ściana

· wolnostojący

· miejsca zainstalowania aparatu wrzutowego - poprzez wybranie odpowiedniej wartości z listy Zainstalowany (lista prezentuje stałe dane słownikowe, które nie mogą być uzupełniane przez operatora); do wyboru operator ma dwie wartości:

· wewnątrz

· na zewnątrz

Wypełnienie pozostałych pól formularza nie jest wymagane. W polu Czynny operator może określić godziny w jakich możliwe jest skorzystanie z definiowanego aparatu. W polach Nr C-90 oraz Nr fabryczny możliwe jest wpisanie odpowiednich numerów definio​wanego aparatu. Jeżeli wybrany aparat wrzutowy związany jest z pewnym abonentem operator powinien wybrać numer tego abonen​ta z listy rozwijalnej Abonent.

Wykaz spisów danych, które mogą być uzupełniane z poziomu formularza pozwalającego na edycję danych aparatów wrzutowych

Z poziomu okna dialogowego pozwalającego na edycję danych dotyczących aparatów wrzutowych możliwe jest uzupeł​nienie następujących spisów danych:

· typów aparatów wrzutowych

· miejscowości

· ulic zarejestrowanych dla wybranej miejscowości

· abonentów bieżącej sieci miejscowej

Ewidencja cech kablowych wybranego apa​ratu wrzu​towego

 XE "Cechy kablowe:aparaty wrzutowe" 

 XE "Aparaty wrzutowe:cechy kablowe" Definiowanie cech kablowych wybranego aparatu wrzutowego ma sens tylko wówczas, gdy dla wybranego aparatu wrzutowego wybrany został abonent (pole Abonent nie jest puste). Wówczas tak naprawdę definiowane są cechy kablowe dla tego abonenta. 

Aby wyświetlić spis cech kablowych operator powinien wybrać aparat wrzutowy o określonym numerze ze spisu z Rys. 72, a następnie przejść w tryb edycji danych wybranej pozycji (w standardowy sposób opisany wyżej, na str. 24). Spowoduje to wyświetlenie formularza takiego jak na Rys. 73. Po wybraniu zakładki Cechy kablowe wyświetlony zostanie spis cech abonenckich zdefiniowanych dla wybranego aparatu wrzutowego (wyglądający identycznie, jak w przypadku zakładki Cechy kablowe abonenta - Rys. 70).

Definiowanie cech kablowych odbywa się w sposób analogiczny do tego, który przedstawiony został w części „W jaki sposób edytować cechy kablowe wybranego abonenta”.

W jaki sposób określić współrzędne wybranego aparatu wrzutowego na schemacie kanalizacji 

 XE "Aparaty wrzutowe:współrzędne aparatu wrzutowego na schemacie kanalizacji" 

 XE "Współrzędne elementów na schemacie kanalizacji:aparat wrzutowy" Aby dotrzeć do danych dotyczących współrzędnych wybranego aparatu wrzutowego na schemacie kanalizacji, operator powinien wybrać szukany aparat ze spisu (Rys. 72), po czym przejść do trybu edycji danych wybranej pozycji (w sposób opisany wyżej, na str. 24). W ramach zakładki Współ​rzędne (por. z Rys. 37) w polach X oraz Y, operator ma możliwość ustawienia współrzędnych bieżącego elementu na schemacie.

	UWAGA:
	Aby dla aparatów wrzutowych narysowanych już na schemacie kanalizacji uwzględnić współrzędne podane przez operatora w ramach tej zakładki, użytkownik musi wywołać odpowiednią funkcję z poziomu schematu. Możliwe jest również (ale tylko z poziomu schematu) wczytanie do pól X oraz Y współrzędnych punktów, w jakich umieszczone są wybrane aparaty wrzutowe na schemacie kanalizacji. Obie te funkcje zostaną opisane podczas przedstawiane funkcji związanych ze schematami (por. z opisem w części „Import i eksport współrzędnych elementów”).


W przypadku, gdy zaznaczone zostało pole Zablokowane operator nie może edytować wartości w polach X oraz Y, jak również aparat taki nie może być przemieszczany na schemacie kanalizacji. 

	Ewidencja złącz w ramach wybranej sieci miejscowej


 XE "Złącza:spis" Spis złącz zarejestrowanych w ramach bieżącej sieci miejscowej wywoływany jest w jeden z niżej wymienionych sposobów:

· poprzez wybranie pozycji Złącza z menu głównego Dane paszportowe
· poprzez wybranie pozycji Złącza z menu lokalnego związanego ze spisem sieci miejscowych

· wykorzystując skrót klawiszowy Ctrl + Z 
poprzez wciśnięcie przycisku z piktogramem 
 na pasku narzędziowym (tylko w przypadku, gdy nie została zazna​czona pozycja Pasek narzędzi schowany w menu głównym System)
	UWAGA:
	Opcje te są dostępne jedynie wówczas, gdy oknem aktywnym jest okno zawierające spis sieci miejscowych.


Możliwe jest również uzyskanie dostępu do spisu złącz bieżącej sieci miejscowej podczas wstawiania złącz na schematach (możliwości te opisane zostaną w dalszej części instrukcji, podczas przedstawiania zagadnień związa​nych ze schematami - por. z opisem zamieszczonym niżej, w części „Tworzenie i modyfikacja schematów”).

Wygląd spisu złączy związanych z bieżącą siecią miejscową przedstawiony został niżej, na Rys. 74.

Rys. 74. Spis złącz zarejestrowanych dla bieżącej sieci miejscowej

Edycja danych dotyczących złącz

 XE "Złącza:edycja danych" Standardowe operacje pozwalające na dodanie nowej pozycji lub edycję oraz kasowanie danych wybranego złącza, wywoły​wane są w sposób opisany wyżej, na str. 23.

Okno dialogowe pozwalające na edycję danych dotyczących złącz przedstawione zostało niżej, na Rys. 75.

Rys. 75. Formularz pozwalający na edycję danych dotyczących złącz

	UWAGA:
	Formularz z Rys. 75 składa się z trzech zakładek. Edycji danych złącza dokonuje się w ramach zakładki Paszport. Zakładka Kable prezentuje spis kabli fizycznych dochodzących lub schodzących z bieżącego złącza. Ostatnie zakładka, Współ​rzędne, pozwala użytkownikowi na określenie współrzędnych umieszczenia wybranego złącza na schemacie kanalizacji.


Aby w prawidłowy sposób dokonać edycji danych dotyczących złączy, wypełnione muszą zostać dane dotyczące:

· miejsca umieszczenia definiowanego złącza - poprzez wybranie odpowiedniej wartości z listy Umieszczone (lista prezentuje stałe dane słownikowe, które nie mogą być uzupełniane przez operatora); do wyboru operator ma cztery wartości:

· studnia - wówczas z listy obok wybrany musi zostać numer studni, w którym umieszczone jest złącze; pole Nr automatycznie wypełniane jest łańcuchem ST-XXX, gdzie XXX jest numerem wybranej studni

· słup - wówczas z listy obok wybrany musi zostać numer słupa linii napowietrznej, na którym umieszczone jest złącze; pole Nr automatycznie wypełniane jest łańcuchem SL-XXX, gdzie XXX jest numerem wybranego słupa

· budynek - wówczas z listy obok wybrany musi zostać konkretny budynek, na którym umieszczone jest złącze; pole Nr automatycznie wypełniane jest łańcuchem B-XXX, gdzie XXX jest łańcuchem określającym wybrany budynek

· ziemia - wówczas pole Nr nie jest automatycznie wypełniane

	UWAGA:
	Po automatycznym wypełnieniu pola Nr możliwa jest również edycja tego pola przez operatora.


· typ definiowanego złącza - przez wybranie odpowiedniej wartości z listy rozwijalnej Typ
Wypełnienie numeru opisowego (pole Nr opisowy) oraz opisu miejsca usytuowania złącza (pole Lokalizacja) nie jest konieczne.

Wykaz spisów danych, które mogą być uzupełniane z poziomu formularza pozwalającego na edycję danych złącz

Z poziomu okna dialogowego pozwalającego na edycję danych dotyczących złącz możliwe jest uzupełnienie następujących spisów danych:

· typów złącz

· studni z bieżącej sieci miejscowej

· słupów linii napowietrznych z bieżącej sieci miejscowej

· budynków z bieżącej sieci miejscowej

	UWAGA:
	Uzupełnienie któregoś z wymienionych wyżej spisów możliwe jest jedynie wtedy, gdy pole Umieszczone zawiera odpowiednio wartość studnia, słup lub budynek.


W jaki sposób dotrzeć do spisu kabli fizycznych dochodzących lub schodzących z wybranego złącza

 XE "Złącza:kable fizyczne schodzące ze złącza" Aby dotrzeć do zestawienia kabli fizycznych związanych z pewnym złączem operator najpierw powinien wybrać ze spisu z Rys. 74 złącze o określonym numerze, po czym przejść do trybu edycji danych wybranej pozycji (w sposób opisany wyżej, na str. 24). Spowoduje to wyświetlenie formularza takiego jak na Rys. 75. Po wybraniu zakładki Kable wyświetlony zostanie spis kabli fizycznych związanych (podczas definiowania kabli fizycznych - por. z opisem z części „Przyporządkowanie wybranego kabla logicznego do bieżącego kabla fizycznego” oraz „Przyporządkowanie wybranego kabla fizycznego do bieżącego kabla logicznego”) dochodzących lub schodzących z wybranego złącza, taki jak na Rys. 76.

Rys. 76. Spis kabli fizycznych związanych z wybranym złączem

Spis ten wyświetla numer oraz typ kabli fizycznych, a także ilość par (pojemność) tego kabla.

Z poziomu okna z Rys. 76 operator ma możliwość przejścia do okna edycyjnego wybranego kabla fizycznego (takiego jak na Rys. 78), poprzez dwukrotne szybkie kliknięcie myszą na wybranej pozycji ze spisu z zakładki Kable. 

W jaki sposób określić współrzędne wybranego złącza na schemacie kanalizacji 

 XE "Złącza:współrzedne złącza na schemacie kanalizacji" 

 XE "Współrzędne elementów na schemacie kanalizacji:złącze" Aby dotrzeć do danych dotyczących współrzędnych wybranego złącza na schemacie kanalizacji, operator powinien wybrać szukane złącze ze spisu z Rys. 74, po czym przejść do trybu edycji danych wybranej pozycji (w sposób opisany wyżej, na str. 24). W ramach zakładki Współ​rzędne (por. z Rys. 37) w polach X oraz Y, operator ma możliwość ustawienia współrzędnych bieżącego elementu na schemacie. 

	UWAGA:
	Aby dla złączy narysowanych już na schemacie kanalizacji uwzględnić współrzędne podane przez operatora w ramach tej zakładki, użytkownik musi wywołać odpowiednią funkcję z poziomu schematu. Możliwe jest również (ale tylko z poziomu schematu) wczytanie do pól X oraz Y współrzędnych punktów, w jakich umieszczone są wybrane złącza na schemacie kanalizacji. Obie te funkcje zostaną opisane podczas przedstawiania funkcji związanych ze schematami (por. z opisem w części „Import i eksport współrzędnych elementów”).


W przypadku, gdy zaznaczone zostało pole Zablokowane operator nie może edytować wartości w polach X oraz Y, jak również głowica taka nie może być przemieszczana na schemacie kanalizacji.

	Ewidencja kabli fizycznych w ramach wybranej sieci miejscowej


 XE "Kable fizyczne:spis" Spis kabli fizycznych zarejestrowanych w ramach bieżącej sieci miejscowej wywoływany jest w jeden z niżej wymienionych sposobów:

· poprzez wybranie pozycji Kable fizyczne z menu głównego Dane paszportowe
poprzez wybranie pozycji Kable fizyczne z menu lokalnego związanego ze spisem sieci miejscowych

· wykorzystując skrót klawiszowy Ctrl + F
· poprzez wciśnięcie przycisku z piktogramem 
 na pasku narzędziowym (tylko w przypadku, gdy nie została zazna​czona pozycja Pasek narzędzi schowany w menu głównym System)
	UWAGA:
	Opcje te dostępne są jedynie wówczas, gdy oknem aktywnym jest okno zawierające spis sieci miejscowych.


Możliwe jest również uzyskanie dostępu do spisu kabli fizycznych bieżącej sieci miejscowej podczas wstawiania, wyszukiwania lub wyróżniania kabli fizycznych na schematach (możliwości te opisane zostaną w dalszej części instrukcji, podczas przedstawiania zagadnień związa​nych ze schematami - por. z opisem zamieszczonym niżej, w części „Tworzenie i modyfikacja schematów”)

Wygląd spisu kabli fizycznych związanych z bieżącą siecią miejscową przedstawiony został niżej, na Rys. 77.

Rys. 77. Spis kabli fizycznych zarejestrowanych dla bieżącej sieci miejscowej

Jak widać na Rys. 77 spis taki zbudowany jest z trzech kolumn:

· w pierwszej wyświetlany jest numer kabla fizycznego

· druga i trzecia kolumna prezentują punkty sieci (tzn. elementy sieci, które mogą stanowić początek lub koniec kabla, np. złącze czy głowica kablowa), od i do których biegnie wybrany kabel.

Obok spisu kabli fizycznych prezentowane są dane dotyczące wybranej pozycji.

Edycja danych dotyczących kabli fizycznych

 XE "Kable fizyczne:edycja danych" Standardowe operacje pozwalające na dodanie nowej pozycji lub edycję oraz kasowanie danych wybranego kabla fizycznego, wywoływane są w sposób opisany wyżej, na str. 23.

Okno dialogowe pozwalające na edycję danych dotyczących kabli fizycznych przedstawione zostało niżej, na Rys. 78.

Rys. 78. Formularz pozwalający na edycję danych dotyczących kabla fizycznego

	UWAGA:
	Formularz z Rys. 78 składa się z czterech zakładek. Edycji danych wybranego kabla fizycznego dokonuje się w ramach zakładki Paszport. W ramach zakładki Kable logiczne wyświetlany jest spis kabli logicznych, których trasa związana jest z bieżącym kablem fizycznym. W ramach zakładki Trasa kabla użytkownik może zdefiniować przebieg kabla fizycznego w sieci kanalizacji. Natomiast w zakładce Schemat przebiegu kabla operator może wyświetlić schemat przebiegu wybranego kabla przez odcinki kanalizacji.


Aby w prawidłowy sposób dokonać edycji danych dotyczących kabla fizycznego, wypełnione muszą zostać dane dotyczące:

· numeru definiowanego kabla - pole Nr kabla
· typu zastosowanego kabla - poprzez wybranie odpowiedniej pozycji z listy rozwijalnej Typ kabla
rodzaju kabla fizycznego - poprzez wybranie odpowiedniej wartości z listy Rodzaj (lista prezentuje stałe dane słownikowe, które nie mogą być uzupełniane przez operatora); do wyboru operator ma następujące wartości:

· rozdzielczy

· magistralny

· międzyszafkowy

· międzycentralowy

· abonencki

	UWAGA:
	Wybranie konkretnego rodzaju kabla fizycznego nie powoduje ustawiania określonych punktów sieci, które może on łączyć. Podany rodzaj kabla wykorzystywany jest podczas rysowania kabli na schematach - dla każdego rodzaju kabla może zostać przypo​rządkowany kolor, jakim jest on kreślony na diagramie (por. z opisem przystosowania schematów do potrzeb użytkownika ze str. 185).


· elementu, od którego biegnie definiowany kabel fizyczny - poprzez wybranie odpowiedniej wartości z listy Od (lista ta prezentuje stałe dane słownikowe, które nie mogą być uzupełniane przez operatora); użytkownik może wybierać spośród następujących elementów:

· Centrale (gł. krosu) - wybranie tej pozycji pociąga za sobą konieczność wybrania odpowiedniego numeru głowicy centrali na liście, która wyświetlana jest obok listy Od
· Szafa kabl. (gł.) - wybranie tej pozycji pociąga za sobą konieczność wybrania odpowiedniego numeru głowicy kablowej na liście, która wyświetlana jest obok listy Od
· Gł. abonencka - wybranie tej pozycji pociąga za sobą konieczność wybrania odpowiedniego numeru głowicy abonenckiej na liście, która wyświetlana jest obok listy Od
· Złącze - wybranie tej pozycji pociąga za sobą konieczność wybrania odpowiedniego numeru złącza na liście, która wyświetlana jest obok listy Od
· Gniazdko abonenckie - wybranie tej pozycji pociąga za sobą konieczność wybrania odpowiedniego numeru gniazdka abonenckiego na liście, która wyświetlana jest obok listy Od
· Szafa - wybranie tej pozycji pociąga za sobą konieczność wybrania odpowiedniego numeru szafy kablowej na liście, która wyświetlana jest obok listy Od
elementu, do którego biegnie definiowany kabel fizyczny - poprzez wybranie odpowiedniej wartości z listy Do (lista ta prezentuje stałe dane słownikowe, które nie mogą być uzupełniane przez operatora); użytkownik może wybierać spośród następujących elementów:

· Centrale (gł. krosu) - wybranie tej pozycji pociąga za sobą konieczność wybrania odpowiedniego numeru głowicy centrali na liście, która wyświetlana jest obok listy Do
· Szafa kabl. (gł.) - wybranie tej pozycji pociąga za sobą konieczność wybrania odpowiedniego numeru głowicy kablowej na liście, która wyświetlana jest obok listy Do
Gł. abonencka - wybranie tej pozycji pociąga za sobą konieczność wybrania odpowiedniego numeru głowicy abonenckiej na liście, która wyświetlana jest obok listy Do
· Złącze - wybranie tej pozycji pociąga za sobą konieczność wybrania odpowiedniego numeru złącza na liście, która wyświetlana jest obok listy Do
· Gniazdko abonenckie - wybranie tej pozycji pociąga za sobą konieczność wybrania odpowiedniego numeru gniazdka abonenckiego na liście, która wyświetlana jest obok listy Do
· Szafa - wybranie tej pozycji pociąga za sobą konieczność wybrania odpowiedniego numeru szafy kablowej na liście, która wyświetlana jest obok listy Do
· długości (w metrach) odpowiednich fragmentów kabla

· kanałowa

· doziemna

· napowietrzna

· podwodna

dokumentacji, według której budowany jest definiowany kabel fizyczny - poprzez wybranie odpowiedniej pozycji z listy rozwijalnej Dokumentacja
· wykonawcę robót - poprzez wybranie odpowiedniej pozycji z listy rozwijalnej Wykonawca
· powłoki definiowanego kabla - poprzez wybranie jednej z wartości (plastik lub ołów) z listy rozwijalnej Powłoka (lista ta prezentuje stałe dane słownikowe, które nie mogą być uzupełniane przez operatora)

· właściciela definiowanego kabla fizycznego - poprzez wybranie odpowiedniej wartości z listy rozwijalnej Właściciel
Wypełnienie pola Pojemność oraz określenie daty odbioru (w polu Data odbioru) nie jest wymagane.

	UWAGA:
	Określenia daty odbioru operator dokonuje poprzez wybranie odpowiedniej wartości z kalendarza, który ukazuje się na ekranie po wybraniu przycisku 
, znajdującego się w prawej części pola Data odbioru.


Wykaz spisów danych, które mogą być uzupełniane z poziomu formularza pozwalającego na edycję danych kabli fizycznych 

Z poziomu okna dialogowego pozwalającego na edycję danych dotyczących kabli fizycznych możliwe jest uzupełnienie następujących spisów danych:

· głowic krosów

· głowic kablowych

	UWAGA:
	Ze względu na to, że podczas uzupełniania spisów danych dotyczących głowic krosów (głowic kablowych) nie jest wcześniej określana centrala (szafa kablowa), lista rozwijalna Centrala ( Nr szafy) z Rys. 30 (Rys. 43) może być elementem aktywnym.


· głowic abonenckich

· złącz

· gniazdek abonenckich

· szaf kablowych

	UWAGA:
	Uzupełnienie któregoś z wymienionych wyżej spisów możliwe jest jedynie wtedy, gdy pole Od lub Do zawiera odpowiednio wartość Centrala (gł. Krosu), Szafa kabl. (gł.), Gł. abonencka, Złącze, Gniazdko abonenckie lub Szafa. 


· typów kabli miedzianych

· dokumentacji

· wykonawców robót

· właścicieli

W jaki sposób dotrzeć do spisu tych kabli logicznych, których trasa pokrywana jest przez wybrany kabel fizyczny

 XE "Kable fizyczne:powiązanie z kablami logicznymi" Wykaz kabli logicznych, których odcinki pokrywa wybrany kabel fizyczny, operator może otrzymać na kilka sposobów.

Pierwszym z nich jest wybranie kabla fizycznego o określonym numerze ze spisu z Rys. 77. W drugiej części okna, obok spisu, znajduje się sekcja (Kable logiczne). Jeżeli użytkownik najedzie wskaźnikiem myszy na obszar tej sekcji i odczeka chwilę, wyświetlone zostanie dodatkowe okno ze spisem kabli logicznych związanych z wybranym kablem fizycznym (por. z Rys. 77). Jeżeli wybrany kabel fizyczny nie został jeszcze związany z żadnym kablem logicznym, w polu (zamiast numerów kabli) wyświetlana jest informacja Brak.

	UWAGA:
	Stosując powyższą metodę, użytkownik ma dostęp jedynie do listy numerów kabli logicznych. Z tego poziomu nie może on również dokonywać edycji przyporządkowywania wybranego kabla fizycznego do kabli logicznych.


Operator ma możliwość powiązania wybranego kabla fizycznego z określonymi kablami logicznymi. Powinien wówczas wybrać kabel fizyczny o określonym numerze ze spisu z Rys. 77, po czym przejść w tryb edycji danych wybranej pozycji (w standardowy sposób opisany wyżej, na str. 24). Wówczas na ekranie pojawi się formularz taki jak na Rys. 78. Po wybraniu zakładki Kable logiczne na ekranie pojawia się okno takie, jak na Rys. 79.

Rys. 79. Wykaz kabli logicznych związanych z wybranym kablem fizycznym 

Na spisie z Rys. 79 w kolejnych kolumnach widnieją informacje dotyczące numeru, ilości par oraz typu kabla logicznego związa​nego z wybranym kablem fizycznym.

	UWAGA:
	Podobne informacje na temat powiązań pomiędzy kablem fizycznym i logicznym operator może otrzymać również z poziomu spisu kabli logicznych (por. z opisem w części „Ewidencja kabli logicznych w ramach wybranej sieci miejscowej”). Definiowania powiązań pomiędzy kablami fizycznymi a logicznymi operator może dokonywać zarówno z poziomu okna edycyjnego dotyczącego kabla fizycznego, jak i logicznego.


Z poziomu spis z Rys. 79 operator może dodać do następną powiązanie lub też usunąć już istniejące połączenie pomiędzy bieżącym kablem fizycznym, a wybranym kablem logicznym.

Przyporządkowanie wybranego kabla logicznego do bieżącego kabla fizycznego

Aby utworzyć nowe przyporządkowanie pomiędzy bieżącym kablem fizycznym a kablem logicznym o określonym numerze z menu lokalnego związanego ze spisem z zakładki Kable logiczne operator powinien wybrać pozycję Dodaj (lub wcisnąć klawisz Insert). Wówczas na ekranie pojawi się okienko takie, jak na Rys. 80.

Rys. 80. Okno pozwalające na powiązanie bieżącego kabla fizycznego z wybranym kablem logicznym

W oknie z Rys. 80 operator nie może zmienić wybranego kabla fizycznego. Dozwolone jest jedynie wybranie odpowiedniej pozycji z listy rozwijalnej Kabel logiczny. 

	UWAGA:
	Jeżeli operator będzie próbował dodać po raz kolejny takie samo powiązanie, spowoduje to wygenerowanie komunikatu o wystą​pieniu błędu.


	UWAGA:
	Zdefiniowane w wyżej wymieniony sposób powiązanie pomiędzy kablem fizycznym i logicznym będzie widoczne również z poziomu spisu kabli logicznych (por. z opisem z części „Przyporządkowanie wybranego kabla fizycznego do bieżącego kabla logicznego”).


Usunięcie powiązania pomiędzy kablem logicznym a fizycznym

Aby usunąć błędnie zdefiniowane powiązanie pomiędzy bieżącym kablem fizycznym a wybranym kablem logicznym opera​tor powinien wybrać żądaną pozycję ze spisu z Rys. 79. Następnie, po wybraniu z menu lokalnego związanego ze spisem pozycji Usuń (lub naciskając klawisz Delete) i potwierdzeniu chęci skasowania zaznaczonego powiązania, zostaje ono usunięte.

Określanie trasy przebiegu kabla fizycznego

 XE "Kable fizyczne:trasa przebiegu kabla" Dla każdego kabla fizycznego operator powinien zdefiniować trasę złożoną z odcinków kanalizacji, jakimi został prze​ciągnięty. Aby zdefiniować trasę przebiegu kabla fizycznego przez wybrane studnie, ze spisu z Rys. 77 użytkownik powinien wybrać kabel o określonym numerze, po czym przejść w tryb edycji danych zaznaczonej pozycji (w standardowy sposób opisany wyżej, na str. 24). Następnie, w oknie z Rys. 78 powinna zostać wybrana zakładka Trasa kabla. Spowoduje to wyświetlenie okna takiego, jak na Rys. 81.

Rys. 81. Zakładka Trasa kabla formularza do edycji danych kabla fizycznego

W oknie tym prezentowany jest spis wszystkich odcinków kanalizacji, którymi biegnie bieżący kabel: 

· studnie początkową i końcową każdego odcinka, 

· otwór kanalizacji, przez który został przeciągnięty kabel 

· długość każdego odcinka

Definiowanie trasy przebiegu wybranego kabla fizycznego

Aby zdefiniować nową trasę wybranego kabla fizycznego w oknie z Rys. 81 operator powinien wybrać przycisk Automat trasowy. Jeżeli wcześniej utworzona już została jakaś trasa związana z bieżącym kablem (czyli wypełniony jest spis odcinków), wyświetlany jest komunikat następującej treści „Ten kabel ma już wpisana trasę, użycie automatu trasowego spowoduje skaso​wanie tej trasy. Na pewno chcesz to zrobić?”. Jeżeli operator zdecyduje się na skasowanie starej trasy (wybierze przycisk Tak), jej przebieg zostanie wykasowany. Ustalanie trasy przebiegu wybranego kabla następuje w oknie takim, jakie przedstawione zostało na Rys. 82.

Rys. 82. Okno, w którym operator ma możliwość definiowania trasy przebiegu wybranego kabla

Jeżeli wybrany kabel biegnie pomiędzy złączami studni (lub jednym z jego końców jest złącze umieszczone w studni kablowej), numery tych studni są automatycznie umieszczane w odpowiednie pola (Od studni oraz Do studni). W przeciwnym przypadku operator sam powinien ustalić studnie początkową i końcową, przez wybranie odpowiednich wartości z list rozwijalnych Od studni oraz Do studni. W polu Max. ilość odcinków operator powinien określić maksymalną liczbę odcinków kanalizacji, prze którą ma zostać przeprowadzony wybrany kabel, natomiast w polu Rezerwa kabla na studnię [cm] operator może określić, jaka długość kabla potrzebna jest do umocowania go w studni

Domyślnie przyjęte jest założenie, że operator ma możliwość ustalania przebiegu trasy kabla przez studnie należące do jednej cen​trali (z którą związany jest analizowany kabel fizyczny). Jednak istnieje sposób, żeby wziąć pod uwagę studni związane z wszystkimi centralami z bieżącej sieci miejscowej (poprzez zaznaczenie pola Wszystkie centrale). Zlikwidowanie tego zaznaczenia pociąga za sobą ponowne uwzględnienie tylko studni związanych z jedną centralą. Żeby jednak spis studni (wyświetlany w ramach list rozwijalnych Od studni oraz Do studni) został zaktualizowany w zależności od tego, czy pole Wszystkie centrale jest zaznaczone czy nie, operator musi wybrać przycisk Wczytaj studnie centrali. 

Po ustaleniu wszystkich parametrów w oknie z Rys. 81 wybranie przycisku Szukaj trasy powoduje automatyczne wygenerowanie wszystkich możliwych tras przebiegu, w zależności od podanych współczynników i wyświetlenie ich na liście. Każda z utworzonych tras zawiera następujące dane:

· długość trasy - jeżeli z lewej strony tego pola wyświetlany jest znacznik 
, to taka trasa jest dopasowana do długości kabla fizycznego 

· liczbę odcinków 

· wykaz studni, przez które biegnie wygenerowana trasa 

Po zaznaczeniu ze spisu trasy, która według użytkownika jest najlepsza, wybranie jej następuje po przyciśnięciu przycisku Wybierz trasę. Powoduje to zamknięcie okna z Rys. 82 i powrót do zakładki Trasa kabla z tym wypełniony jest, że spis odcinków kanali​zacji, zgodnie z trasą wybraną przez operatora (Rys. 83).

Rys. 83. Wybrana trasa przebiegu kabla fizycznego 

Na powyższym rysunku widać, że wymagane jest określenie otworów kanalizacji, przez które przechodzić będzie bieżący kabel (początkowo zamiast numeru otworu wyświetlane są znaki ???). Definiowanie otworów kanalizacji przeprowadzane jest osobno dla każdego odcinka.

Określanie otworów kanalizacji

Aby określić numer otworu, przez który przeprowadzony zostanie kabel w wybranym odcinku, operator powinien zaznaczyć wybraną pozycję na spisie odcinków kanalizacji. Spowoduje to automatyczne wypełnienie wykazu otworów kanalizacji, zgodnie z danymi z bazy. Spis otworów zawiera numer otworu, jego średnicę oraz zajętość. Po zaznaczeniu żądanego otworu, a następnie wybraniu przycisku Wybierz otwór, automatycznie uzupełniany jest spis odcinków kanalizacji przez wpisanie odpowiedniego numeru otworu. 

Operacja wyboru otworu kanalizacji do konkretnego odcinka powinna zostać przeprowadzona dla każde pozycji ze spisu.

Automatycznie wygenerowany schemat przebiegu wybranego kabla

 XE "Kable fizyczne:schemat przebiegu" Po określeniu trasy kabla operator może obejrzeć jego przebieg na schemacie. Po wybraniu kabla o określonym numerze ze spisu z Rys. 77 użytkownik powinien przejść w tryb edycji danych zaznaczonej pozycji (w standardowy sposób opisany wyżej, na str. 24). Następnie, w oknie z Rys. 78 powinna zostać wybrana zakładka Schemat przebiegu kabla. Spowoduje to wyświetlenie okna takiego, jak na Rys. 84.

Rys. 84. Schemat przebiegu wybranego kabla 

Na przedstawionym schemacie wyświetlane są poszczególne studnie. Ponad nimi umieszczone są profile kanalizacji odpowiadające konkretnemu odcinkowi. Otwór, przez który przeprowadzony jest wybrany kable zaznaczony jest przez grubszą obwódkę. 

W jaki sposób dotrzeć do spisu kabli fizycznych związanych z kablownią

 XE "Kable fizyczne:kable z kablowni" System Paszpor​tyzacja® pozwala użytkownikowi na ograniczenie spisu kabli fizycznych z Rys. 77 tylko do tych pozycji, które określają kable fizyczne biegnące od złącza umiejscowionego w studni oznaczonej jako kablownia. Takie ograniczenie spisu z Rys. 77 operator dokonuje poprzez zaznaczenie w menu lokalnym związanym ze spisem kabli fizycznych pozycji Kable z kablowni (powrót do wyświetlania wszystkich kabli fizycznych następuje poprzez zlikwidowanie tego zaznaczenia). Wówczas okno prezentujące spis kabli fizycznych prezentowane jest taki sposób, jak na Rys. 85.

Rys. 85. Spis prezentujący kable wychodzące ze złącza umieszczonego w kablowni

Sam spis kabli fizycznych wyświetlany jest w taki sam sposób, jak w przypadku pełnego spisu. Zmianie ulega jednak wygląd drugiej części okna, w ramach której wyświetlany jest system zakładek. W zakładce Paszport wyświetlane są dane dotyczące wybranego kabla fizycznego. Natomiast w ramach zakładki Zestawienie kabli wyświetlany jest spis kabli fizycznych. Na wykazie tym prezen​towane są numery tych kabli fizycznych, które związane są z kablami logicznymi przypisanymi wybranej pozycji ze spisu. Tworzo​ny wykaz prezentuje numer kabla oraz dane na temat długości odpowiednich odcinków (kanałowych, doziemnych, podwodnych) oraz odpowiadające mu kilometro-pary. W ostatniej kolumnie spisu wyświetlany jest materiał (typ kabla). Dane na temat sumary​cznej długości wyświetlane są pod spisem. 

	Ewidencja kabli logicznych w ramach wybranej sieci miejscowej


 XE "Kable logiczne:spis" Spis kabli logicznych zarejestrowanych w ramach bieżącej sieci miejscowej wywoływany jest w jeden z niżej wymienionych sposobów:

poprzez wybranie pozycji Kable logiczne z menu głównego Dane paszportowe
· poprzez wybranie pozycji Kable logiczne z menu lokalnego związanego ze spisem sieci miejscowych

· wykorzystując skrót klawiszowy Ctrl + L
poprzez wciśnięcie przycisku z piktogramem 
 na pasku narzędziowym (tylko w przypadku, gdy nie została zazna​czona pozycja Pasek narzędzi schowany w menu głównym System)
	UWAGA:
	Opcje te są dostępne jedynie wówczas, gdy aktywnym oknem jest okno zawierające spis sieci miejscowych.


Możliwe jest również uzyskanie dostępu do spisu kabli logicznych bieżącej sieci miejscowej podczas wyróżniania trasy kabla logicznego na schematach (możliwości te opisane zostaną w dalszej części instrukcji, podczas przedstawiania zagadnień związa​nych ze schematami - por. z opisem zamieszczonym niżej, w części „Tworzenie i modyfikacja schematów”).

Wygląd spisu kabli logicznych związanych z bieżącą siecią miejscową przedstawiony został niżej, na Rys. 86.

	UWAGA:
	Jeśli podczas konfigurowania wyglądu okien roboczych (por. z opisem w części „Przystosowanie wyglądu spisów danych oraz okien edycyjnych do wymagań użytkownika” zaznaczona zostanie opcja Wyświetlanie kabli logicznych według rodzaju, to spis kabli logicznych będzie prezentowany w taki sposób jak na górnej części Rys. 85. Wówczas również podczas dodawania nowego kabla logicznego automatycznie ustawiany będzie rodzaj kabla, zgodnie z bieżącą wartością. W przeciwnym wypadku – w taki sposób jak w dolnej części prezentowanego rysunku


Rys. 86. Spis kabli logicznych zarejestrowanych dla bieżącej sieci miejscowej

Edycja danych dotyczących kabli logicznych

 XE "Kable logiczne:edycja danych" Standardowe operacje pozwalające na dodanie nowej pozycji lub edycję oraz kasowanie danych wybranej centrali, wywoływane są w sposób opisany wyżej, na str. 23.

Okno dialogowe pozwalające na edycję danych dotyczących kabla logicznego przedstawione zostało niżej, na Rys. 87.

Rys. 87. Formularz pozwalający na edycję danych dotyczących kabla logicznego

	UWAGA:
	Formularz z Rys. 87 składa się z trzech zakładek. Edycji danych wybranego kabla logicznego dokonuje się w ramach zakładki Paszport. W ramach zakładki Kable fizyczne i złącza wyświetlany jest spis kabli fizycznych, które pokrywają trasę wybranego kabla logicznego oraz spis złącz, przez które przechodzi wybrany kabel logiczny. Natomiast w ramach zakładki Zajętość prezentowane są dane na temat zajętości par wybranego kabla.


Aby w prawidłowy sposób dokonać edycji danych dotyczących kabla logicznego, wypełnione muszą zostać dane dotyczące:

unikalnego w ramach sieci miejscowej numeru definiowanego kabla - pole Nr kabla
· rodzaju kabla logicznego - poprzez wybranie odpowiedniej wartości z listy Rodzaj (lista prezentuje stałe dane słownikowe, które nie mogą być uzupełniane przez operatora); do wyboru operator ma następujące wartości:

· rozdzielczy

· magistralny

· międzyszafkowy

· międzycentralowy

· abonencki

· bezpośredni

	UWAGA:
	Wybranie odpowiedniego rodzaju kabla, pociąga za sobą wypełnienie typu elementów od i do którego będzie biegł definiowany kabel. Czasami (jak np.. w przypadku wybrania kabla magistralnego), operator musi jako element od którego biegnie definiowany kabel wybrać głowicę krosu, a jako element do którego biegnie definiowany kabel - głowicę kablową z szafy. W przypadku wybrania kabla abonenckiego element początkowy może być dowolny, natomiast elementem końcowym musi być gniazdko abonenckie.


· od którego elementu biegnie definiowany kabel fizyczny - poprzez wybranie odpowiedniej wartości z listy Od (lista ta prezentuje stałe dane słownikowe, które nie mogą być uzupełniane przez operatora); użytkownik może wybierać spośród następujących elementów:

· Kros - wybranie tej pozycji pociąga za sobą konieczność wybrania odpowiedniego numeru głowicy centrali na liście, która wyświetlana jest obok listy Od
· Szafa kabl. - wybranie tej pozycji pociąga za sobą konieczność wybrania odpowiedniego numeru głowicy kablowej na liście, która wyświetlana jest obok listy Od
· Gł. abonencka - wybranie tej pozycji pociąga za sobą konieczność wybrania odpowiedniego numeru głowicy abonenckiej na liście, która wyświetlana jest obok listy Od
· Złącze - wybranie tej pozycji pociąga za sobą konieczność wybrania odpowiedniego numeru złącza na liście, która wyświetlana jest obok listy Od
· Gniazdko ab. - wybranie tej pozycji pociąga za sobą konieczność wybrania odpowiedniego numeru gniazdka abonenckiego na liście, która wyświetlana jest obok listy Od
skrzynka kablowa, skrzynka kablowa wnękowa, słupek kablowy, obiekt kablowy – wybranie którejś z tych pozycji pociąga za sobą konieczność wybrania odpowiedniego numeru głowicy abonenckiej zdefiniowanej w ramach odpowiedniej grupy głowic

· do którego elementu biegnie definiowany kabel fizyczny; w zależności od rodzaju definiowanego kabla operator z listy rozwijalnej Do musi wybrać odpowiednie wartości, analogicznie do opisanych powyżej

· liczby par definiowanego kabla - pole Ilość par
· numeru, od którego numerowane są pary definiowanego kabla - pole Nr pierwszej pary; pole to jest dostępne jedynie w przypadku definiowania nowego kabla logicznego - podczas edycji istniejącej już pozycji operator nie może zmienić sposobu numerowania par bieżącego kabla

Wypełnianie pozostałych pól (Tłum. skuteczna, Tłum. przesłuchu, Od sekcji, Do sekcji) nie jest konieczne.

	UWAGA:
	Po dodaniu nowego kabla logicznego, automatycznie rejestrowane są pary tego kabla (w takiej liczbie, jaka podana została podczas edycji danych. 


Wykaz spisów danych, które mogą być uzupełniane z poziomu formularza pozwalającego na edycję danych kabli logicznych 

Z poziomu okna dialogowego pozwalającego na edycję danych dotyczących kabli logicznych, możliwe jest uzupełnianie następujących spisów danych:

· głowic krosów

· głowic kablowych

	UWAGA:
	Ze względu na to, że podczas uzupełniania spisów danych dotyczących głowic krosów (głowic kablowych) nie jest wcześniej określana centrala (szafa kablowa), lista rozwijalna Centrala ( Nr szafy) z Rys. 30 (Rys. 43) jest elementem aktywnym.


· głowic abonenckich

· złącz

· gniazdek abonenckich

	UWAGA:
	Uzupełnienie któregoś z wymienionych wyżej spisów możliwe jest jedynie wtedy, gdy pole Od lub Do zawiera odpowiednio wartość Kros, Szafa kabl., Gł. Abonencka, Złącze lub Gniazdko ab. 


W jaki sposób dotrzeć do spisu tych kabli fizycznych, które pokrywają trasę wybranego kabla logicznego

 XE "Kable logiczne:powiązanie z kablami fizycznymi" Aby wyświetlić spis kabli fizycznych, które pokrywają trasę wybranego kabla logicznego operator powinien wybrać żądany kabel logiczny ze spisu z Rys. 86, a następnie przejść w tryb edycji danych wybranego kabla (w standardowy sposób opisany wyżej, na str. 24). Wówczas na ekranie pojawi się formularz taki, jak na Rys. 87. Operator powinien wybrać zakładkę Kable fizyczne i złącza, co spowoduje wyświetlenie okna takiego, jak na Rys. 88.

Rys. 88. Zawartość zakładki Kable fizyczne i złącza prezentująca kable fizyczne przyporządkowane wybranemu kablowi logicznemu

Spis z górnej części okna prezentuje wykaz kabli fizycznych, które pokrywają trasę bieżącego kabla logicznego. Oprócz numeru kabla fizycznego wyświetlana jest liczba par (pojemność), typ oraz długość. Z poziomu spisu z Rys. 88 operator może dodać następną pozycję lub usunąć już istniejące połączenie pomiędzy bieżącym kablem logicznym a wybranym kablem fizycznym.

	UWAGA:
	Podobne informacje na temat powiązań pomiędzy kablem fizycznym i logicznym operator może otrzymać również z poziomu spisu kabli fizycznych (por. z opisem z części Ewidencja kabli fizycznych w ramach wybranej sieci miejscowej). Również definiowanie powiązań pomiędzy kablami fizycznymi a logicznymi operator może dokonywać zarówno z poziomu okna edycyjnego dotyczącego kabla fizycznego, jak i logicznego.


Spis wyświetlany w dolnej części okna przedstawia listę złącz, przez które przechodzi definiowany kabel logiczny. Oprócz numeru złącza wyświetlana jest informacja na temat numeru opisowego, typu oraz lokalizacji złącza. Dwukrotne szybkie kliknięcie na wybranej pozycji z tej listy pociąga za sobą otworzenie okna dialogowego pozwalającego na edycję danych dotyczących bieżącego złącza (por. z opisem w części „Przyporządkowanie wybranego kabla logicznego do bieżącego kabla fizycznego”).

Przyporządkowanie wybranego kabla fizycznego do bieżącego kabla logicznego

Aby utworzyć nowe połączenie pomiędzy bieżącym kablem logicznym a kablem fizycznym o określonym numerze z menu lokalnego związanego ze spisem kabli fizycznych z zakładki Kable fizyczne i złącza operator powinien wybrać pozycję Dodaj. Wówczas na ekranie pojawi się okienko takie, jak na Rys. 80. Jednak w tym przypadku operator nie może dokonać zmiany wybranego kabla logicznego (lista ta jest nieaktywna), a musi wybrać odpowiednia pozycję z listy rozwijalnej Kable fizyczny. 

	UWAGA:
	Jeżeli operator będzie próbował dodać po raz kolejny takie samo powiązanie, spowoduje to wygenerowanie komunikatu o wystą​pieniu błędu.


	UWAGA:
	Zdefiniowane w wyżej wymieniony sposób powiązanie pomiędzy kablem fizycznym i logicznym będzie widoczne również z poziomu spisu kabli fizycznych (por. z Rys. 79).


Usunięcie powiązania pomiędzy kablem logicznym a fizycznym

Aby usnąć błędnie zdefiniowane powiązanie pomiędzy bieżącym kablem logicznym i wybranym kablem fizycznym, operator powinien wybrać odpowiednią pozycję ze spisu z Rys. 88. Następnie, po wybraniu z menu lokalnego związanego ze spisem pozycji Usuń i potwierdzeniu chęci skasowania zaznaczonego powiązania, zostaje ono usunięte.

W jaki sposób dotrzeć do informacji na temat zajętości wybranego kabla logicznego

 XE "Kable logiczne:zajętość" Dla wybranego kabla logicznego użytkownik ma możliwość wyświetlenia zajętości poszczególnych jego par. Aby dotrzeć do tych danych ze spisu z Rys. 86 operator powinien wybrać kabel logiczny o określonym numerze, po czym przejść w tryb edycji danych wybranego kabla (w standardowy sposób opisany wyżej, na str. 24). Wówczas na ekranie pojawi się formularz taki, jak na Rys. 87. Wybranie zakładki Zajętość spowoduje wyświetlenie okna takiego, jak na Rys. 89.

Rys. 89. Wykaz zajętości par wybranego kabla logicznego

Spis ten przedstawia wykaz abonentów podpiętych do wybranej pary bieżącego kabla logicznego (dane na ten temat tworzone są podczas definiowania cech kablowych określonego abonenta - por. z opisem w części „Ewidencja cech kablowych wybranego abonenta” oraz „Ewidencja cech kablowych wybranego apa​ratu wrzu​towego”). Jeżeli w ramach tej listy nie są wyszczególnione wszystkie numery par oznacza to, że do tych par, które nie zostały uwzględnione, nie przydzielono jeszcze abonentów.

Spisy danych dostępne z poziomu spisu kabli logicznych bieżącej sieci miejscowej

 XE "Kable logiczne:spis par" 

 XE "Pary kabla logicznego:spisy dostępne dla kabla logicznego" Spis par wybranego kabla logicznego

Dla każdego zdefiniowanego kabla logicznego automatycznie utworzone zostają pary kabla (w liczbie definiowanej przez operatora podczas definiowania nowego kabla w polu Ilość par).

	UWAGA:
	Dostęp do spisu par wybranego kabla logicznego możliwy jest jedynie z poziomu spisu kabli logicznych.


Po wybraniu na liście kabli logicznych utworzonych dla bieżącej sieci miejscowej określonej pozycji, dostęp do spisu zawierającego listę par tego kabla możliwy jest poprzez wykonanie jednej z poniższych pozycji:

· wybranie z menu lokalnego związanego ze spisem kabli logicznych, pozycji Pary 
· wybranie z menu głównego Elementy pozycji Pary 

· wykorzystanie skrótu klawiszowego F4 

Wówczas na ekranie wyświetlony zostanie spis par bieżącego kabla logicznego (opisany dokładniej w części „Ewidencja par wybranego kabla logicznego z bieżącej sieci miejscowej”).

Raporty dostępne z poziomu spisu kabli logicznych

 XE "Kable logiczne:raporty" 

 XE "Raporty:kable fizyczne pokrywające trasę logiczną" Dla wybranego kabla logicznego istnieje możliwość wygenerowania raportów dotyczących kabli fizycznych, które zostały mu przyporządkowane. Wyświetlane w ramach tego raportu informacje prezentują dokładnie ten sam spis kabli fizycznych, który przedstawiony jest podczas edycji kabla logicznego w zakładce Kable fizyczne i złącza.

Jeżeli operator chce wywołać taki raport, to na wykazie z Rys. 86 powinien zaznaczyć kabel o określonym numerze, a następnie z menu lokalnego związanego ze spisem wybrać pozycję Raport kabla. Spowoduje to otworzenie okna z podglądem wyniku raportu prezentującego numery kabli fizycznych związane z bieżącym kablem logicznym, a także długości poszczególnych odcinków (kanałową, doziemną, napowietrzną, podwodną) oraz kilometro-pary. W przypadku kabla dochodzącego do głowicy abonenckiej oprócz powyższych danych prezentowany jest numer głowicy abonenckiej oraz jej lokalizacja.

	UWAGA:
	Sposób obsługi raportów przedstawiony został wyżej, w części „Obsługa raportów dostępnych z poziomu spisów danych”.


	Ewidencja par wybranego kabla logicznego z bieżącej sieci miejscowej


 XE "Pary kabla logicznego:spis" Aby dotrzeć do spisu par wybranego kabla logicznego, użytkownik powinien najpierw otworzyć spis kabli logicznych zdefiniowanych w ramach bieżącej sieci miejscowej (wykorzystując jeden ze sposobów opisanych wyżej, w części „Ewidencja kabli logicznych w ramach wybranej sieci miejscowej”).

	UWAGA:
	System Paszpor​tyzacja® nie pozwala operatorowi na otworzenie spisu par kabla logicznego z innego poziomu niż spis kabli logicznych wybranej sieci miejscowej.


Jeżeli aktywnym oknem jest okno zawierające spis kabli logicznych wybranej sieci miejscowej, to dla wybranego kabla dostęp do spisu jego par możliwy jest poprzez wykonanie którejś z poniższych czynności:

wybranie z menu lokalnego związanego ze spisem kabli logicznych, pozycji Pary
· wybranie z menu głównego Elementy pozycji Pary 

· wykorzystanie skrótu klawiszowego F4
Wygląd spisu par kabla logicznego przedstawiony został niżej, na Rys. 90.

Rys. 90. Spis par wybranego kabla logicznego

Liczba wyświetlanych pozycji tego spisu zależy od ilości par bieżącego kabla (zdefiniowanej podczas dodawania kabla logicznego w polu Ilość par w ramach formularza z Rys. 87). W związku z tym, użytkownik może tylko edytować dane wybranej pary (np. po zgłoszeniu uszkodzenia którejś z żył itp.).

Edycja danych dotyczących wybranej pary bieżącego kabla logicznego

 XE "Pary kabla logicznego:edycja danych" Dostęp do edycji danych wybranej pary bieżącego kabla logicznego, możliwy jest w standardowy sposób (opisany wyżej, na str. 24).

Okno dialogowe pozwalające na edycję danych dotyczących par kabla logicznego przedstawione zostało niżej, na Rys. 91.

Rys. 91. Formularz pozwalający na edycję danych dotyczących pary kabla logicznego

Operator może dokonywać zmian następujących danych:

· typu bieżącej pary - poprzez wybranie odpowiedniej wartości z listy rozwijalnej Typ pary (lista prezentuje stałe dane słownikowe, które nie mogą być uzupełniane przez operatora); do wyboru operator ma dwie wartości:

· pojedyncza - wówczas do takiej pary może zostać podłączony dokładnie jeden abonent; pole Max ilość nr ma stał wartość 1 i nie można jej edytować

zwielokrotniona - wówczas do takiej pary może zostać podłączona (przez zastosowanie urządzenia PCM) maksymalnie taka liczba abonentów, jak została określona w polu Max ilość nr
· maksymalnej liczby numerów, które mogą zostać podłączone do bieżącej pary - pole Max ilość nr (tylko wówczas, gdy wybrana została wartość zwielokrotniona na liście rozwijalnej Typ pary)

· stanu eksploatacyjnego wybranej pary - poprzez wybranie odpowiedniej wartości z listy rozwijalnej Stan ekspl. (lista prezentuje stałe dane słownikowe, które nie mogą być uzupełniane przez operatora); do wyboru operator ma następujące wartości:

· sprawna - jeśli określona para jest sprawna

· uszkodzona - jeśli obie żyły są uszkodzona

· A-uszkodzona - jeśli uszkodzona jest żyła A

· B-uszkodzona - jeśli uszkodzona jest żyła B

· przeznaczenia wybranej pary - poprzez wybranie odpowiedniej wartości z listy rozwijalnej Przeznaczenie (lista prezentuje stałe dane słownikowe, które nie mogą być uzupełniane przez operatora); do wyboru operator ma następujące wartości:

· normalna

· rezerwowa

· dzierżawiona

· sygnalizacyjna

· alarmowa

· zgłoszeniowa

Po dokonaniu edycji danych, wybranie przycisku Zapisz spowoduje zapisanie wprowadzonych zmian w systemie, natomiast wybranie przycisku Anuluj spowoduje zamknięcie formularza z Rys. 91 bez zarejestrowania dokonanych zmian.

W jaki sposób dotrzeć do informacji na temat numeru abonenta połączonego do wybranej pary bieżącego kabla logicznego

 XE "Pary kabla logicznego:zajętość wybranej pary" Z poziomu okna ze spisem par wybranego kabla logicznego użytkownik może uzyskać informacje na temat numerów abonentów podłączonych do wybranej pary. Po wybraniu ze spisu z Rys. 90 pary o określonym numerze w ramach spisu zatytułowanego Abonent wyświetlony zostanie numer abonenta przyporządkowany danej parze. 

Podobną informacje operator może uzyskać wyświetlając dane na temat zajętości kabla logicznego o określonym numerze (por. z częścią „W jaki sposób dotrzeć do informacji na temat zajętości wybranego kabla logicznego”).

	Ewidencja kabli obcych w ramach wybranej sieci miejscowej


 XE "Kable obce:spis" Spis kabli obcych zarejestrowanych w ramach bieżącej sieci miejscowej wywoływany jest w jeden z niżej wymienionych sposobów:

· poprzez wywołanie pozycji Kable obce z menu głównego Dane paszportowe
poprzez wywołanie pozycji Kable obce z menu lokalnego związanego ze spisem sieci miejscowych

· wykorzystując skrót klawiszowy Ctrl + E
	UWAGA:
	Opcje te dostępne są jedynie wówczas, gdy oknem aktywnym jest okno zawierające spis sieci miejscowych.


Możliwe jest również uzyskanie dostępu do spisu kabli obcych bieżącej sieci miejscowej podczas wstawiania lub wyróżniania kabli obcych na schematach (możliwości te opisane zostaną w dalszej części instrukcji, podczas przedstawiania zagadnień związa​nych ze schematami - por. z opisem zamieszczonym niżej, w części „Tworzenie i modyfikacja schematów”).

Wygląd spisu kabli obcych związanych z bieżącą siecią miejscową przedstawiony został niżej, na Rys. 92.

Rys. 92. Spis kabli obcych zarejestrowanych dla bieżącej sieci miejscowej

W polu Dł. kabla w kanalizacji prezentowana jest sumaryczna długość wszystkich odcinków kanalizacji, którymi biegnie wybrany kabel. Definiowanie odcinków kanalizacji odbywa się poprzez wyznaczanie trasy przebiegu kabla obcego. (por. z opisem w części „Definiowanie trasy przebiegu wybranego kabla obcego”). 

Edycja danych dotyczących kabli obcych

 XE "Kable obce:edycja danych" Standardowe operacje pozwalające na dodanie nowej pozycji lub edycję oraz kasowanie danych wybranego kabla obcego, wywoływane są w sposób opisany wyżej, na str. 23.

Okno dialogowe pozwalające na edycję danych dotyczących głowicy krosu przedstawione zostało niżej, na Rys. 93.

Rys. 93. Formularz pozwalający na edycję danych dotyczących kabla obcego

	UWAGA: 
	Formularz z Rys. 93 składa się z dwóch zakładek. Edycji danych głowicy wybranej centrali dokonuje się w ramach zakładki Pasz​port. Natomiast w zakładce Trasa kabla możliwe jest definiowanie przebiegu bieżącego kabla obcego.


Aby w sposób prawidłowy dokonać edycji danych dotyczących kabla obcego, w ramach zakładki Paszport wypełnione muszą być dane dotyczące:

· typu kabla miedzianego - poprzez wybranie odpowiednich wartości z listy rozwijalnej Typ kabla
· numeru studni, od której biegnie definiowany kabel - poprzez wybranie odpowiedniej wartości z listy rozwijalnej Od studni
· numeru studni, do której biegnie definiowany kabel - poprzez wybranie odpowiedniej wartości z listy rozwijalnej Do studni
	UWAGA:
	Po wybraniu odpowiednich wartości w polu Od studni lub w polu Do studni automatycznie tworzony jest numer definiowanego kabla obcego, wykorzystując nazwy ulic, na jakich umiejscowione są wybrane studnie.


· właściciela definiowanej centrali - poprzez wybranie odpowiedniej wartości z listy Właściciel
dokumentacji, według której budowany jest definiowany kabel fizyczny - poprzez wybranie odpowiedniej pozycji z listy rozwijalnej Dokumentacja
· rodzaju osłony kabla (jeżeli zaznaczone zostało pole W osłonie?) - poprzez wybranie odpowiedniej wartości z listy rozwijalnej Rodzaj osłony (lista prezentuje stałe dane słownikowe, które nie mogą być uzupełniane przez operatora)

Wypełnienie pola Uwagi oraz określenie daty odbioru (w polu Data odbioru) nie jest wymagane.

	UWAGA:
	Określenia daty odbioru operator dokonuje przez wybranie odpowiedniej wartości z kalendarza, który ukazuje się na ekranie po wybraniu przycisku 
, znajdującego się w prawej części pola Data odbioru.


Wykaz spisów danych, które mogą być uzupełniane z poziomu formularza pozwalającego na edycję danych kabli obcych 

Z poziomu okna dialogowego pozwalającego na edycję danych dotyczących kabli obcych możliwe jest uzupełnienie następujących spisów danych:

· typów kabli miedzianych

· studni kablowych

· właścicieli

· dokumentacji

Definiowanie trasy przebiegu wybranego kabla obcego

 XE "Kable obce:trasa przebiegu kabla" Aby zdefiniować trasę przebiegu kabla obcego operator powinien wybrać ze spisu z Rys. 92 pozycję o określonym numerze. Po przejściu do edycji wybranej pozycji (w standardowy sposób, opisany wyżej, na str. 24) na ekranie pojawia się okno takie, jak na Rys. 93. Trasę przebiegu definiuje się w zakładce Trasa kabla. 

Sposób definiowania trasy przebiegu odbywa się w sposób analogiczny do tworzenia trasy przebiegu kabla fizycznego (por. z opisem w części „Określanie trasy przebiegu kabla fizycznego”). 

	Ewidencja linii kanalizacji w ramach wybranej sieci miejscowej


 XE "Linie kanalizacji:spis" 

 XE "Kanalizacja" Spis linii kanalizacji zarejestrowanych w ramach bieżącej sieci miejscowej wywoływany jest w jeden z niżej wymienionych sposobów:

· poprzez wybranie pozycji Kanalizacje z menu głównego Dane paszportowe
poprzez wybranie pozycji Kanalizacje z menu lokalnego związanego ze spisem sieci miejscowych

· wykorzystując skrót klawiszowy Ctrl + K
poprzez wciśnięcie przycisku z piktogramem 
 na pasku narzędziowym (tylko w przypadku, gdy nie została zazna​czona pozycja Pasek narzędzi schowany w menu głównym System)
	UWAGA:
	Opcje te dostępne są jedynie wówczas, gdy oknem aktywnym jest okno zawierające spis sieci miejscowych.


Możliwe jest również uzyskanie dostępu do spisu linii kanalizacji bieżącej sieci miejscowej podczas wstawiania lub wyróżniania kanalizacji na schematach, a także podczas rysowania otworów kanalizacji i odcinków kanalizacja (możliwości te opisane zostaną w dalszej części instrukcji, podczas przedstawiania zagadnień związa​nych ze schematami - por. z opisem zamieszczonym niżej, w części „Tworzenie i modyfikacja schematów”).

Wygląd spisu linii kanalizacji związanych z bieżącą siecią miejscową przedstawiony został niżej, na Rys. 94.

Rys. 94. Spis linii kanalizacji zarejestrowanych dla bieżącej sieci miejscowej

Jak widać na Rys. 94 obok spisu linii kanalizacji prezentowane są dane na temat wybranej pozycji. Jeżeli dla wybranej linii kanali​zacji zdefiniowane zostały już pewne odcinki, wówczas w polu Ilość odcinków wyświetlana jest liczba zdefiniowanych odcin​ków, a ich sumaryczna długość (przeliczana na podstawie danych dotyczących poszczególnych odcinków) prezentowana jest w polu Suma długości odc.

Edycja danych dotyczących linii kanalizacji

 XE "Linie kanalizacji:edycja danych" Standardowe operacje pozwalające na dodanie nowej pozycji lub edycję oraz kasowanie danych wybranej studni kablowej, wywoływane są w sposób opisany wyżej, na str. 23.

Okno dialogowe pozwalające na edycję danych dotyczących linii kanalizacji przedstawione zostało niżej, na Rys. 95.


Rys. 95. Formularz pozwalający na edycję danych dotyczących linii kanalizacji

Aby w prawidłowy sposób dokonać edycji danych dotyczących linii kanalizacji, wypełnione muszą zostać dane dotyczące:

· unikalnego w ramach sieci miejscowej numeru linii kanalizacji - pole Linia
rodzaju linii kanalizacji - poprzez wybranie odpowiedniej wartości z listy rozwijalnej Rodzaj (lista prezentuje stałe dane słownikowe, które nie mogą być uzupełniane przez operatora); operator może wybrać jedną z dwóch wartości:

· rozdzielcza

· magistralna

wykonawcy robót - poprzez wybranie odpowiedniej pozycji z listy rozwijalnej Wykonawca
· dokumentacji, według której budowany jest definiowana linia kanalizacji - poprzez wybranie odpowiedniej pozycji z listy rozwijalnej Dokumentacja
Wypełnienie pól Od sekcji i Do sekcji oraz określenie daty odbioru (w polu Data odbioru) nie jest wymagane.

	UWAGA:
	Określenia daty odbioru operator dokonuje przez wybranie odpowiedniej wartości z kalendarza, który ukazuje się na ekranie po wybraniu przycisku 
, znajdującego się w prawej części pola Data odbioru.


Wykaz spisów danych, które mogą być uzupełniane z poziomu formularza pozwalającego na edycję danych linii kanalizacji

Z poziomu okna dialogowego pozwalającego na edycję danych dotyczących linii kanalizacji możliwe jest uzupełnienie następujących spisów danych:

· spis dokumentacji

· słownik wykonawców robót

Spisy danych dostępne z poziomu spisu linii kanalizacji

Spis odcinków kanalizacji zdefiniowanych dla wybranej linii kanalizacji

 XE "Linie kanalizacji:odcinki kanalizacji" 

 XE "Odcinki kanalizacji:spisy dostępone dla linii kanalizacji" Dla każdej utworzonej linii kanalizacji operator powinien zdefiniować jej odcinki.

	UWAGA:
	Dostęp do spisu odcinków kanalizacji możliwy jest jedynie z poziomu spisu linii kanalizacji. Jednocześnie użytkownik ma pełna dowolność, czy w ramach sieci miejscowej utworzy jedną linię kanalizacji grupującą wszystkie odcinki kanalizacji, czy też podzieli kanalizację bieżącej sieci miejscowej na kilka linii (np. w zależności od rodzaju), dla których tworzone będą konkretne odcinki.


Po wybraniu na liście linii kanalizacji utworzonych dla bieżącej sieci miejscowej określonej pozycji, dostęp do spisu zawierającego odcinki kanalizacji możliwy jest poprzez wykonanie jednej z niżej wymienionych pozycji:

· z menu lokalnego związanego ze spisem linii kanalizacji wybrać pozycję Odcinki kanalizacji
· z menu głównego Elementy wybrać pozycję Odcinki kanalizacji
· wykorzystać skrót klawiszowy F4
Wówczas na ekranie wyświetlony zostanie spis odcinków kanalizacji wybranej linii kanalizacji (opisany dokładnie w części „Ewidencja odcinków wybranej linii kanalizacji z bieżącej sieci miejscowej”).

	Ewidencja odcinków wybranej linii kanalizacji z bieżącej sieci miejscowej


 XE "Odcinki kanalizacji:spis" Aby dotrzeć do spisu odcinków kanalizacji wybranej linii, użytkownik powinien otworzyć najpierw spis linii kanalizacji dla bieżącej sieci miejscowej (wykorzystując jeden ze sposobów opisanych wyżej, w części „Ewidencja linii kanalizacji w ramach wybranej sieci miejscowej”).

	UWAGA:
	System Paszpor​tyzacja® nie pozwala operatorowi na uzyskanie spisu odcinków kanalizacji z innego poziomu niż ze spisu linii kanalizacji wybranej sieci miejscowej


Jeżeli aktywnym oknem jest okno zawierające spis linii kanalizacji wybranej sieci miejscowej, to dla wybranej linii kanalizacji dostęp do jej odcinków możliwy jest poprzez wykonanie którejś z poniższych czynności:

· wybranie pozycji Odcinki kanalizacji z menu lokalnego związanego ze spisem linii kanalizacji

wybranie pozycji Odcinki kanalizacji z menu głównego Elementy
· wykorzystanie skrótu klawiszowego F4
Możliwe jest również uzyskanie dostępu do spisu odcinków wybranej linii kanalizacji podczas rysowania linii kanalizacji na schematach (możliwości te opisane zostaną w dalszej części instrukcji, podczas przedstawiania zagadnień związa​nych ze schematami - por. z opisem zamieszczonym niżej, w części „Tworzenie i modyfikacja schematów”).

Wygląd spisu odcinków kanalizacji przedstawiony został niżej, na Rys. 96.

Rys. 96. Spis odcinków kanalizacji zarejestrowanych dla wybranej linii 

Edycja danych dotyczą​cych odcinków wybranej linii kanalizacji

 XE "Odcinki kanalizacji:edycja danych" Standardowe operacje pozwalające na dodanie nowej pozycji lub edycję oraz kasowanie danych wybranego odcinka kanalizacji, wywoływane są w sposób opisany wyżej, na str. 23.

Okno dialogowe pozwalające na edycję danych dotyczących odcinka kanalizacji przedstawione zostało niżej, na Rys. 97.

Rys. 97. Formularz pozwalający na edycję danych dotyczących odcinka kanalizacji 

	UWAGA:
	Formularz z Rys. 97 składa się z trzech zakładek. Edycji danych odcinka wybranej linii kanalizacji dokonuje się w ramach zakładki Paszport. W ramach zakładki Otwory kanalizacji operator może zdefiniować przebieg kabli fizycznych i obcych przechodzące przez wybrane otwory definiowanego odcinka kanalizacji. Natomiast w zakładce Profil kanalizacji użytkownik może obejrzeć schemat profilu kanalizacji bieżącego odcinka, wygenerowany automatycznie na podstawie danych o kablach przeprowadzonych przez otwory edytowanego odcinka.


Aby w prawidłowy sposób dokonać edycji danych dotyczących odcinka wybranej linii kanalizacji, wypełnione muszą zostać dane dotyczące:

· studni początkowej definiowanego odcinka kanalizacji - poprzez wybranie odpowiedniej wartości z listy rozwijalnej Od studni
· studni końcowej definiowanego odcinka kanalizacji - poprzez wybranie odpowiedniej wartości z listy rozwijalnej Do studni
· materiału, z jakiego wykonane są rury w definiowanym odcinku - poprzez wybranie odpowiedniej wartości z listy rozwijalnej Materiał
· rodzaju odcinka kanalizacji – poprzez wybranie odpowiedniej wartości z listy rozwijalnej Rodzaj. Jako wartość domyślna przyjmowana jest wartość odpowiadająca linii kanalizacji, do której przynależy odcinek. Lista prezentuje stałe dane słownikowe, które nie mogą być uzupełniane przez operatora; a operator może wybrać jedną z dwóch wartości:

· rozdzielcza

· magistralna

· lokalizacji definiowanego odcinka - poprzez wybranie z list rozwijalnych Ulica oraz Miasto odpowiednich wartości oraz wpisanie numeru w pole nr domu (opcjonalnie)

· długości definiowanego odcinka - pole Długość
· liczby otworów kanalizacji w danym odcinku - pole Liczba otwo​rów
· średnicy otworów - pole Średnica otworów
· określenia jednostki, w której mierzone są średnice otworów kanalizacji, poprzez zaznaczenia pól w milimetrach lub w calach w sekcji Średnica mierzona w
· profilu kanalizacji - poprzez wybranie odpowiedniej wartości z listy rozwijalnej Profil kanalizacji; po wybraniu odpowiedniej wartości obok wyświetlany jest schemat wybranego profilu

· właściciela definiowanego odcinka kanalizacji - poprzez wybranie odpowiedniej wartości z listy Właściciel
Wypełnienie pól dotyczących dat (w polach Data budowy, Data rozbudowy, Data przebudowy) nie jest wymagane.

	UWAGA:
	Określenia wyżej wymienionych dat operator dokonuje przez wybranie odpowiedniej wartości z kalendarza, który ukazuje się na ekranie po wybraniu przycisku 
, znajdującego się w prawej części poszczególnych pól.


Wykaz spisów danych, które mogą być uzupełniane z poziomu formularza pozwalającego na edycję danych odcinków wybranej linii kanalizacji

Z poziomu okna dialogowego pozwalającego na edycję danych dotyczących odcinków kanalizacji możliwe jest uzupełnienie następujących spisów danych:

· studni kablowych bieżącej sieci miejscowej

· materiałów rur 

· miejscowości 

· ulic zarejestrowanych dla wybranej miejscowości

· właścicieli obiektów 

W jaki sposób dotrzeć do informacji dotyczących otworów odcinka określonej linii kanalizacji

 XE "Otwory kanalizacji:spisy dostępne dla odcinka kanalizacji" 

 XE "Odcinki kanalizacji:otwory kanalizacji" Dla każdego zdefiniowanego odcinka kanalizacji automatycznie tworzone są otwory kanalizacji (w takiej liczbie, która podana została przez operatora podczas definiowania odpowiedniego odcinka w polu Liczba otwo​rów).

Po wybraniu na liście odcinków kanalizacji utworzonych dla bieżącej linii kanalizacji sieci miejscowej, operator powinien przejść w tryb edycji danych wybranego odcinka (w standardowy sposób opisany wyżej, na str. 24), co spowoduje wyświetlenie formularza takiego, jak na Rys. 97. Po wybraniu zakładki Otwory kanalizacji operator będzie miał dostęp do spisu otworów kanalizacji utworzonych dla bieżącego odcinka (sposób edycji otworów kanalizacji opisany zostanie dokładniej w części „Ewidencja otworów kanalizacji wybranego odcinka kanalizacji”).

Schemat przebiegu kabli oraz rur wtórnych przez otwór kanalizacji związany z edytowanym odcinkiem

 XE "Odcinki kanalizacji:schemat przebiegu kabla fizycznego" Podczas edycji danych dotyczących otworów kanalizacji bieżącego odcinka operator może określić jakie kable (fizyczne oraz obce) są przez nie przeprowadzone (por. z opisem w części „Edycja danych dotyczących wybranego otworu”). System Paszpor​tyzacja® pozwala użytkownikowi na przeglądanie tak zdefiniowanych danych w formie graficznej. 

Po wybraniu na liście odcinków kanalizacji utworzonych dla bieżącej linii kanalizacji sieci miejscowej, operator powinien przejść w tryb edycji danych wybranego odcinka (w standardowy sposób opisany wyżej, na str. 24), co spowoduje wyświetlenie formularza takiego, jak na Rys. 97. Po wybraniu zakładki Profil kanalizacji na ekranie automatycznie zostanie narysowany schemat przekroju bieżącego odcinka (Rys. 98). 

Rys. 98. Automatycznie wygenerowany schemat przebiegu kabli przez otwory wybranego odcinka 

Jak widać na Rys. 98, na wygenerowanych schemacie prezentowane są podstawowe dane na temat wybranego odcinka (pomiędzy jakimi studniami biegnie, jaka jest jego długość oraz nazwa profilu kanalizacji). Poniżej przedstawiony jest profil kanalizacji w formie ponumerowanych okręgów (każdy z nich oznacza kolejny otwór). Jeżeli przez otwór przeciągnięty został jakiś kabel, fakt ten zaznaczony jest poprzez odpowiedni symbol wewnątrz okręgu. Każdy z kabli oznaczany jest kolorem odpowiadającym rodzajowi określonego kabla (kolory te definiowane są przez użytkownika - por. z opisem w części „Konfiguracja wyglądu schematów w zale​żności od wymagań użytko​wnika”). Natomiast średnica koła odpowiadającego poszczególnym kablom zależy od typu przeprowa​dzonego kabla (jego średnicy). Każdy z przeprowadzonych przez wybrany otwór kabli oznaczony jest literą alfabetu. Pod schema​tem prezentowane są informacje na temat numeru oraz typu kabla.

Na schemacie tym zaznaczone są również rury wtórne oraz kable optyczne, które tymi rurami biegną. Rury wtórne zaznaczane są jako puste okręgi, a w przypadku, gdy taką rurą biegnie jakiś kabel optyczny, to jest on rysowany wewnątrz takiego okręgu. Na Rys. 98 rura wtórna wraz z kablem optycznym biegnie przez otwór numer 6. 

	Ewidencja otworów kanalizacji wybranego odcinka kanalizacji


 XE "Otwory kanalizacji:spis" Dla każdego zdefiniowanego odcinka kanalizacji automatycznie tworzone są otwory kanalizacji (w takiej liczbie, która podana została przez operatora podczas definiowania odcinka w polu Liczba otwo​rów).

	UWAGA:
	Dostęp do spisu otworów kanalizacji możliwy jest jedynie z poziomu spisu odcinków określonej linii kanalizacji. Podczas edycji paszportu odcinka kanalizacji, otwory kanalizacji wyświetlane są w ramach odrębnej zakładki (por. z Rys. 97), natomiast podczas rysowania otworów kanalizacji na schematach, wyświetlany jest odrębny spis zawierający listę otworów kanalizacji wybranego odcinka.


Aby dotrzeć do spisu utworzonych otworów kanalizacji użytkownik powinien wybrać odpowiednią pozycję na liście odcinków kanalizacji utworzonych dla bieżącej linii kanalizacji. Następnie powinien przejść w tryb edycji danych wybranego odcinka (w standardowy sposób opisany wyżej, na str. 24), co spowoduje wyświetlenie formularza takiego, jak na Rys. 97. Po wybraniu zakładki Otwory kanalizacji operator będzie miał dostęp do spisu otworów kanalizacji utworzonych dla bieżącego odcinka (Rys. 99).

Rys. 99. Spis otworów kanalizacji związanych z bieżącym odcinkiem

W oknie tym wyświetlany jest spis wszystkich utworzonych otworów, wyświetlający dane na temat numeru kolejnego otworu, jego średnicy oraz materiału, z jakiego jest wykonany, a także liczba kabli przeciągniętych przez bieżący otwór oraz procentowa zajętość przekroju tego otworu (zajętość liczona jest w standardowy sposób, jako stosunek średnicy otworu do sumy średnic kabli przeciągniętych przez ten otwór). Jeżeli przez bieżący otwór nie przeciągnięte jeszcze zostały żadne kable, w polu Zajętość wyświetlany jest komunikat pusty. Jeśli otwór zajęty jest przez kable miedziane, to w ostatniej kolumnie wyświetlany jest typ zajętości jako miedź, a gdy przez rurę wtórną – światłow. 

Dla wybranego otworu kanalizacji spisy z dolnej części okna prezentują odpowiednio wykaz kabli fizycznych, rur wtórnych oraz kabli obcych przeciągniętych przez wybrany otwór. Zaznaczenie faktu przeciągnięcia kabli fizycznych i obcych przez wybrany otwór odbywa się podczas edycji danych bieżącego otworu, a przebieg rur wtórnych – przy definiowaniu rury wtórnej. 

	UWAGA:
	Liczba wyświetlanych otworów wybranego odcinka równa jest liczbie podanej podczas definiowania odcinka, w polu Liczba otwo​rów. Operator nie może zmniejszyć liczby otworów. Możliwe jest jedynie dodanie następnych otworów.


Edycja danych dotyczących wybranego otworu

 XE "Otwory kanalizacji:edycja danych" Operator ma możliwość edycji danych dotyczących wybranego otworu kanalizacji lub dodania następnego otworu (ale tylko wówczas, gdy zwiększona została liczba otworów zdefiniowanych w polu Liczba otwo​rów formularza z Rys. 97).

Dostęp do edycji danych wybranego otworu kanalizacji, możliwy jest w standardowy sposób (opisany wyżej, na str. 24).

Okno dialogowe pozwalające na edycję danych dotyczących otworów kanalizacji przedstawione zostało niżej, na Rys. 100.

Rys. 100. Formularz pozwalający na edycję danych dotyczących otworu kanalizacji

Operator może dokonywać edycji następujących danych:

materiału, z jakiego zbudowana jest rura - poprzez wybranie odpowiedniej wartości z listy rozwijalnej Materiał (standardowo przyjęta jest wartość, która definiowana jest podczas tworzenia nowego odcinka w polu Materiał)

· średnicy wybranego otworu - pole Średnica
· drożności definiowanego otworu, poprzez wybranie jednej z dwóch wartości (drożny lub niedrożny) z listy rozwijalnej Stan
Operator może również dodawać kable fizyczne i obce, które zostały przeciągnięte przez wybrany otwór. Wykaz kabli fizycznych oraz obcych przechodzących przez definiowany otwór, wyświetlany jest na spisach umieszczonych w prawej części okna z Rys. 100.

	UWAGA:
	Każda zmiana dotycząca średnicy wybranego otworu, a także dodanie lub usunięcie kabla fizycznego lub obcego w ramach otworu, powoduje automatyczne przeliczenie procentowej zajętości przekroju otworu. W przypadku, gdy wyliczona zajętość otworu przekracza 100% wyświetlany jest tekst ##### %, a dla otworu podano średnicę jako 0, wówczas wyświetlany jest łańcuch --- %.


Wybranie przycisku Pokaż odcinek powoduje wyświetlenie paszportu odcinka kanalizacji, z którego otwór jest aktualnie edytowany.

W jaki sposób zaznaczyć fakt przeciągnięcia kabla fizycznego przez wybrany otwór

 XE "Otwory kanalizacji:przeciągnięcie kabla fizycznego przez otwór kanalizacji" 

 XE "Kable fizyczne:przeciągnięcie przez otwór kanalizacji" Aby zarejestrować fakt przeciągnięcia kabla fizycznego przez bieżący otwór, z menu lokalnego związanego ze spisem Kable fizyczne w otworze użytkownik powinien wybrać pozycję Dodaj kabel fizyczny. Z listy rozwijalnej Kabel fizyczny (prezentującej spis kabli fizycznych zarejestrowanych w bieżącej sieci miejscowej) w oknie, które wyświetla się wówczas na ekranie, operator powinien wybrać żądany kabel fizyczny. 

W jaki sposób zaznaczyć, że kabel fizyczny o określonym numerze nie przechodzi przez wybrany otwór

 XE "Otwory kanalizacji:wyciągnięcie kabla fizycznego z otworu kanalizacji" 

 XE "Kable fizyczne:wyciągnięcie z otworu kanalizacji" Aby zarejestrować fakt zdjęcia kabla fizycznego z bieżącego otworu użytkownik powinien zaznaczyć kabel, który ma zostać usunięty, a następnie wybrać pozycję Usuń kabel fizyczny z menu lokalnego związanego ze spisem Kable fizyczne w otworze. Spowoduje to natychmiastowe usunięcie wybranej pozycji ze spisu.

W jaki sposób zaznaczyć fakt przeciągnięcia kabla obcego przez wybrany otwór

 XE "Otwory kanalizacji:przeciągnięcie kabla obcego przez otwór kanalizacji" 

 XE "Kable obce:przeciągnięcie przez otwór kanalizacji" Aby zarejestrować fakt przeciągnięcia kabla fizycznego przez bieżący otwór, z menu lokalnego związanego ze spisem Kable obce w otworze użytkownik powinien wybrać pozycję Dodaj kabel obcy. Z listy rozwijalnej Kabel obcy (prezentującej spis kabli obcych zarejestrowanych w bieżącej sieci miejscowej) w oknie, które wyświetlane jest wówczas na ekranie, operator powinien wybrać żądany kabel obcy. 

W jaki sposób zdjąć kabel obcy o określonym numerze z wybranego otworu

 XE "Otwory kanalizacji:wyciągnięcie kabla obcego z otworu kanalizacji" 

 XE "Kable obce:wyciągnięcie z otworu kanalizacji" Aby zarejestrować fakt zdjęcia kabla obcego z bieżącego otworu, użytkownik powinien zaznaczyć kabel, który ma zostać usunięty, a następnie wybrać pozycję Usuń kabel obcy z menu lokalnego związanego ze spisem Kable obce w otworze. Spowoduje to natychmiastowe usunięcie wybranej pozycji ze spisu.

Wykaz spisów danych, które mogą być uzupełniane z poziomu formularza pozwalającego na edycję danych otworów kanalizacji

Z poziomu okna dialogowego pozwalającego na edycję danych dotyczących otworów kanalizacji możliwe jest uzupełnienie następujących spisów danych:

· materiałów 

· kabli fizycznych

· kabli obcych

	Ewidencja torów logicznych w ramach wybranej sieci miejscowej


 XE "Tory logiczne:spis" Spis torów logicznych zarejestrowanych w ramach bieżącej sieci miejscowej wywoływany jest w jeden z niżej wymienionych sposobów:

· poprzez wybranie pozycji Tory logiczne z menu głównego Dane paszportowe
· poprzez wybranie pozycji Tory logiczne z menu lokalnego związanego ze spisem sieci miejscowych

· wykorzystując skrót klawiszowy Ctrl + R
	UWAGA:
	Opcje te dostępne są jedynie wówczas, gdy oknem aktywnym jest okno zawierające spis sieci miejscowych.



Wygląd spisu torów logicznych związanych z bieżącą siecią miejscową przedstawiony został niżej, na Rys. 101.

Rys. 101. Spis linii torów logicznych zarejestrowanych dla bieżącej sieci miejscowej

Edycja danych dotyczących toru logicznego

 XE "Tory logiczne:edycja danych" Standardowe operacje pozwalające na dodanie nowej pozycji lub edycję oraz kasowanie danych wybranej studni kablowej, wywoływane są w sposób opisany wyżej, na str. 23.

Okno dialogowe pozwalające na edycję danych dotyczących linii kanalizacji przedstawione zostało niżej, na Rys. 102.

Rys. 102. Formularz pozwalający na edycję danych dotyczących toru logicznego

Aby w prawidłowy sposób dokonać edycji danych dotyczących toru logicznego, wypełnione muszą zostać dane dotyczące:

· unikalnego w ramach sieci miejscowej numeru - pole Numer
· klasy definiowanego toru - poprzez wybranie odpowiedniej wartości z listy Klasa toru (lista prezentuje stałe dane słownikowe, które nie mogą być uzupełniane przez operatora); do wyboru operator ma następujące wartości:

· abonencka

· I klasy

· II klasy

· okręgowa

· zarezerwowana

abonenta związanego z torem logicznym - poprzez wybranie odpowiedniej pozycji z listy rozwijalne Abonent; pole to musi być wypełnione tylko w przypadku, gdy klasa definiowanego toru logicznego określona została jako abonencka
Wykaz spisów danych, które mogą być uzupełniane z poziomu formularza pozwalającego na edycję danych torów logicznych 

Z poziomu okna dialogowego pozwalającego na edycję danych dotyczących torów logicznych możliwe jest uzupełnienie następujących spisów danych:

	abonentów bieżącej sieci miejscowej

Ewidencja linii napowietrznej w ramach wybranej sieci miejscowej


 XE "Linie napowietrzne:spis" Spis linii napowietrznych zarejestrowanych w ramach bieżącej sieci miejscowej wywoływany jest w jeden z niżej wymienionych sposobów:

poprzez wybranie pozycji Linie napowietrzne z menu głównego Dane paszportowe
· poprzez wybranie pozycji Linie napowietrzne z menu lokalnego związanego ze spisem sieci miejscowych

· wykorzystując skrót klawiszowy Ctrl + N
· poprzez wciśnięcie przycisku z piktogramem 
 na pasku narzędziowym (tylko w przypadku, gdy nie została zazna​czona pozycja Pasek narzędzi schowany w menu głównym System)
	UWAGA:
	Opcje te dostępne są jedynie wówczas, gdy oknem aktywnym jest okno zawierające spis sieci miejscowych.


Możliwe jest również uzyskanie dostępu do spisu linii napowietrznych bieżącej sieci miejscowej podczas rysowania odcinków linii napowietrznej na schematach (możliwości te opisane zostaną w dalszej części instrukcji, podczas przedstawiania zagadnień związa​nych ze schematami - por. z opisem zamieszczonym niżej, w części „Tworzenie i modyfikacja schematów”).

Wygląd spisu linii napowietrznych związanych z bieżącą siecią miejscową przedstawiony został niżej, na Rys. 103.

Rys. 103. Spis linii napowietrznych zarejestrowanych dla bieżącej sieci miejscowej

Edycja danych dotyczących linii napowietrznej

 XE "Linie napowietrzne:edycja danych" Standardowe operacje pozwalające na dodanie nowej pozycji lub edycję oraz kasowanie danych wybranej linii napowietrznej, wywoływane są w sposób opisany wyżej, na str. 23.

Okno dialogowe pozwalające na edycję danych dotyczących linii napowietrznej przedstawione zostało niżej, na Rys. 104.

Rys. 104. Formularz pozwalający na edycję danych dotyczących linii napowietrznej

Aby w sposób prawidłowy dokonać edycji danych dotyczących linii napowietrznej, wypełnione muszą być dane dotyczące:

· unikalnego w ramach sieci miejscowej numeru linii napowietrznej - pole Nr linii
· numeru centrali, z którą związana jest definiowana linia - poprzez wybranie odpowiedniej wartości z listy rozwijalnej Centrala
· długości linii - pole Długość linii
Wypełnienie pozostałych pól nie jest wymagane.

Wykaz spisów danych, które mogą być uzupełniane z poziomu formularza pozwalającego na edycję danych linii napowietrznych 

Z poziomu okna dialogowego pozwalającego na edycję danych dotyczących linii napowietrznej możliwe jest uzupełnienie następujących spisów danych:

· central bieżącej sieci miejscowych

Spisy danych dostępne z poziomu spisu linii napowietrznych

Spis odcinków zdefiniowanych dla wybranej linii napowietrznej

 XE "Linie napowietrzne:odcinki linii napowietrznej" 

 XE "Odcinki linii napowietrznej:spisy danych dla linii napowietrznej" Dla każdej utworzonej linii napowietrznej operator powinien zdefiniować jej odcinki.

	UWAGA:
	Dostęp do spisu odcinków linii napowietrznej możliwy jest jedynie z poziomu spisu linii napowietrznych. Jednocześnie użytkownik ma pełną dowolność, czy w ramach sieci miejscowej utworzy jedną linię napowietrzną grupującą wszystkie odcinki, czy też utworzy kilka linii napowietrznych, dla których definiowane będą kolejne odcinki.


Po wybraniu na liście linii napowietrznych utworzonych dla bieżącej sieci miejscowej określonej pozycji, dostęp do spisu zawierającego jej odcinki możliwy jest poprzez wykonanie jednej z niżej wymienionych czynności:

· z menu lokalnego związanego ze spisem linii napowietrznych wybrać pozycję Odcinki
· z menu głównego Elementy wybrać pozycję Odcinki
wykorzystać skrót klawiszowy F4
Wówczas na ekranie wyświetlony zostanie spis odcinków wybranej linii napowietrznej (opisany dokładnie w części „Ewidencja odcinków wybranej linii napowietrznej z bieżącej sieci miejscowej”).

	Ewidencja odcinków wybranej linii napowietrznej z bieżącej sieci miejscowej


 XE "Odcinki linii napowietrznej:spis" Aby dotrzeć do spisu odcinków wybranej linii napowietrznej, użytkownik powinien najpierw otworzyć spis linii napowietrznych dla bieżącej sieci miejscowej (wykorzystując jeden ze sposobów opisanych wyżej, w części „Ewidencja linii napowietrznej w ramach wybranej sieci miejscowej”).

	UWAGA:
	System Paszpor​tyzacja® nie pozwala operatorowi na uzyskanie spisu odcinków linii napowietrznej z innego poziomu niż ze spisu linii napowietrznych wybranej sieci miejscowej.


Jeżeli aktywnym oknem jest okno zawierające spis linii napowietrznych wybranej sieci miejscowej, to dla wybranej linii dostęp do jej odcinków możliwy jest poprzez wykonanie którejś z poniższych czynności:

· wybranie pozycji Odcinki z menu lokalnego związanego ze spisem linii napowietrznych

· wybranie pozycji Odcinki z menu z menu głównego Elementy
· wykorzystanie skrótu klawiszowego F4
Możliwe jest również uzyskanie dostępu do spisu odcinków wybranej linii napowietrznej podczas rysowania odcinków linii napowietrznych na schematach (możliwości te opisane zostaną w dalszej części instrukcji, podczas przedstawiania zagadnień związa​nych ze schematami - por. z opisem zamieszczonym niżej, w części „Tworzenie i modyfikacja schematów”).

Wygląd spisu odcinków wybranej linii napowietrznej przedstawiony został niżej, na Rys. 105.

Rys. 105. Spis odcinków zarejestrowanych dla wybranej linii napowietrznej

Jak widać na Rys. 105 obok spisu odcinków linii napowietrznej prezentowane są dane związane z długością bieżącego odcinka. Pierwsza wartość prezentuje długość danego odcinka podaną przez operatora. Natomiast druga wartość określa długość całej linii od jej początku, aż do bieżącego słupa. Jeżeli operator popełni jakiś błąd (np. zdefiniowane odcinki nie tworzą ciągłej linii lub zostanie wpisany ten sam odcinek z odwróconymi słupami początkowym i końcowym), wówczas drugi parametr nie będzie wypełniany - jest to znak dla użytkownika, że we wprowadzone dane wkradł się jakiś błąd.

	UWAGA:
	Użytkownik nie musi wpisywać długości linii napowietrznej (por. z Rys. 104), bo po zdefiniowaniu odcinków dla danej linii napowietrznej długość ta jest wyliczana automatycznie (i umieszczana na Rys. 103 w polu Suma dł. odcinków).


Edycja danych dotyczących odcinków wybranej linii napowietrznej

 XE "Odcinki linii napowietrznej:edycja danych" Standardowe operacje pozwalające na dodanie nowej pozycji lub edycję oraz kasowanie danych odcinka wybranej linii napowietrznej, wywoływane są w sposób opisany wyżej, na str. 23.

Okno dialogowe pozwalające na edycję danych dotyczących odcinka linii napowietrznej przedstawione zostało niżej, na Rys. 106.

Rys. 106. Formularz pozwalający na edycję danych dotyczących odcinków linii napowietrznej

	UWAGA:
	Formularz z Rys. 106 składa się z dwóch zakładek. Edycji danych odcinka linii napowietrznej dokonuje się w ramach zakładki Paszport. W ramach zakładki Kable operator może definiować kable fizyczne składające się na definiowany odcinek.


Aby w prawidłowy sposób dokonać edycji danych dotyczących odcinka linii napowietrznej, wypełnione muszą zostać dane dotyczące:

· słupa początkowego, od którego biegnie odcinek - poprzez wybranie odpowiedniej pozycji z listy rozwijalnej Od słupa
· słupa końcowego, do którego biegnie odcinek - poprzez wybranie odpowiedniej pozycji z listy rozwijalnej Do słupa
	UWAGA:
	Nie jest dopuszczalne utworzenie odcinków linii napowietrznej biegnących pomiędzy takimi samymi słupami, dla jakich został utworzony wcześniej odcinek. 


· długości definiowanego odcinka - pole Długość
Wykaz spisów danych, które mogą być uzupełniane z poziomu formularza pozwalającego na edycję danych odcinków linii napowietrznej

Z poziomu okna dialogowego pozwalającego na edycję danych dotyczących odcinków linii napowietrznych, możliwe jest uzupełnianie następujących spisów danych:

· słupów bieżącej sieci miejscowej

· kabli fizycznych bieżącej sieci miejscowej

W jaki sposób zdefiniować kable związane z wybranym odcinkiem linii napowietrznej

 XE "Odcinki linii napowietrznej:powiązanie z kablami fizycznymi" Dla określonego odcinka wybranej linii napowietrznej użytkownik ma możliwość zdefiniowania kabli fizycznych pokry​wających ten odcinek. Aby tego dokonać operator powinien wybrać określony odcinek wybranej linii napowietrznej, a następnie przejść w tryb edycji danych (w sposób opisany wyżej, na str. 24). Spowoduje to wyświetlenie formularza z Rys. 106. Aby obejrzeć spis kabli związanych z tym odcinkiem operator powinien wówczas wybrać zakładkę Kable. Formularz z Rys. 106 będzie wtedy wyglądał tak, ja na Rys. 107.

Rys. 107. Wykaz kabli związanych z wybranym odcinkiem linii napowietrznej

W ramach zakładki Kable wyświetlany jest spis kabli fizycznych, które zostały związane z definiowanym odcinkiem linii napowietrznej.

Przyporządkowanie kabla fizycznego o określonym numerze z wybranym odcinkiem linii kanalizacji

Utworzenie powiązania pomiędzy kablem fizycznym o określonym numerze a definiowanym odcinkiem linii napowietrznej odbywa się z poziomu zakładki Kable okna do edycji danych odcinka linii napowietrznej (Rys. 107). Po wybraniu z menu lokalnego związanego ze spisem kabli pozycji Dodaj wyświetlane jest okno, w którym operator może wybrać numer kabla fizycznego. 

	UWAGA:
	Operator powinien uważać aby nie dodać powtórnie tego samego kabla fizycznego, ponieważ spowoduje to wygenerowanie błędu.


Usunięcie powiązania pomiędzy kablem fizycznym o określonym numerze a wybranym odcinkiem linii kanalizacji

Usunięcie powiązania pomiędzy kablem fizycznym o określonym numerze a definiowanym odcinkiem linii napowietrznej odbywa się z poziomu zakładki Kable okna do edycji danych odcinka linii napowietrznej (Rys. 107). Po zaznaczeniu na spisie kabla, który ma zostać usunięty, wybranie z menu lokalnego związanego ze spisem kabli pozycji Usuń powoduje usunięcie wybranej pozycji ze spisu. 

	Ewidencja urządzeń PCM w ramach wybranej sieci miejscowej


 XE "Urządzenia stacyjne PCM:spis" Spis urządzeń PCM zarejestrowanych po stronie stacyjnej w ramach bieżącej sieci miejscowej wywoływany jest w jeden z niżej wymienionych sposobów:

· poprzez wybranie pozycji PCM z menu głównego Dane paszportowe
· poprzez wybranie pozycji PCM z menu lokalnego związanego ze spisem sieci miejscowych

· wykorzystując skrót klawiszowy Ctrl + P
· poprzez wciśnięcie przycisku z piktogramem 
 na pasku narzędziowym (tylko w przypadku, gdy nie została zazna​czona pozycja Pasek narzędzi schowany w menu głównym System)
	UWAGA:
	Opcje te są dostępne jedynie wówczas, gdy oknem aktywnym jest okno zawierające spis sieci miejscowych.


Wygląd spisu urządzeń PCM zainstalowanych po stronie stacyjnej związanych z bieżącą siecią miejscową przedstawiony został niżej, na Rys. 108.

Rys. 108. Spis urządzeń PCM zarejestrowanych dla bieżącej sieci miejscowej 

Edycja danych dotyczących urządzeń PCM znajdujących się po stronie stacyjnej

 XE "Urządzenia stacyjne PCM:edycja danych" Standardowe operacje pozwalające na dodanie nowej pozycji lub edycję oraz kasowanie danych wybranego urządzenia PCM, wywoływane są w sposób opisany wyżej, na str. 23.

Okno dialogowe pozwalające na edycję danych dotyczących urządzenia PCM znajdującego się po stronie stacyjnej przedstawione zostało niżej, na Rys. 109.

Rys. 109. Formularz pozwalający na edycję danych dotyczących urządzenia PCM znajdującego się po stronie stacyjnej

Aby w prawidłowy sposób dokonać edycji danych dotyczących urządzenia stacyjnego, wypełnione muszą zostać dane dotyczące:

· unikalnego w ramach sieci miejscowej numeru urządzenia - pole Nr 
· numeru urządzenia PCM - wybierając odpowiednią pozycję z listy rozwijalnej PCM; na liście tej wyświetlane są wszystkie niewykorzystane jeszcze urządzenia typu stacyjnego zarejestrowane w kartotece urządzeń PCM (porównaj z opisem zamieszczonym niżej, w części „Ewidencja urządzeń PCM znajdujących się u operatora”). 

· krosu (PG), z którym związane jest definiowane urządzenie - wybierając odpowiednią pozycję z listy rozwijalnej Kros 

Wypełnienie pól określających lokalizację urządzenia (Półka oraz Pozycja), a także daty instalacji i dodatkowych uwag nie jest wymagane.

	UWAGA:
	Określenia daty instalacji operator dokonuje poprzez wybranie odpowiedniej wartości z kalendarza, który ukazuje się na ekranie po wybraniu przycisku 
, znajdującego się w prawej części pola Data instalacji.


Wykaz spisów danych, które mogą być uzupełniane z poziomu formularza pozwalającego na edycję danych stacyjnych urządzeń PCM

Z poziomu okna dialogowego pozwalającego na edycję danych dotyczących urządzeń stacyjnych PCM możliwe jest uzupełnienie następujących spisów danych:

· central 

· urządzenia stacyjnego PCM 

Spisy danych dostępne z poziomu spisu stacyjnych urządzeń PCM 

 XE "Urządzenia stacyjne PCM:linie PCM" 

 XE "Linie PCM:spisy danych dla urządzeń stacyjnych PCM" Spis linii PCM łączącej urządzenie stacyjne z urządzeniem abonenckim

Dla każdego urządzenia stacyjnego PCM operator powinien zdefiniować linie PCM łączące to urządzenie z urządzeniami abonenckimi. 

	UWAGA:
	Dostęp do spisu linii PCM możliwy jest jedynie z poziomu spisu urządzeń stacyjnych PCM.


Po wybraniu na liście urządzeń stacyjnych PCM utworzonych w ramach bieżącej sieci miejscowej określonej pozycji, dostęp do spis zawierającego linie PCM możliwy jest poprzez wybranie z menu lokalnego związanego ze spisem pozycji Linie PCM. Wówczas na ekranie wyświetlony zostanie spis linii PCM związanych z wybranym urządzeniem stacyjnym PCM (spis ten opisany zostanie dokładnie niżej, w części „Ewidencja linii PCM łączących stronę stacyjną ze stroną abonencką”).

	Ewidencja linii PCM łączących stronę stacyjną ze stroną abonencką wybranego urządzenia 


 XE "Linie PCM:spis" Aby dotrzeć do spisu linii PCM związanych z wybranym urządzeniem stacyjnym PCM użytkownik powinien najpierw otworzyć spis urządzeń stacyjnych PCM zarejestrowanych w ramach bieżącej sieci miejscowej (wykorzystując jeden ze sposobów opisanych wyżej, w części „Ewidencja urządzeń PCM w ramach wybranej sieci miejscowej”).

	UWAGA:
	System Paszpor​tyzacja® nie pozwala operatorowi na wyświetlenie spisu linii PCM z poziomu innego niż spis urządzeń stacyjnych PCM wybranej sieci miejscowej.


Jeżeli aktywnym oknem jest okno zawierające spis stacyjnych urządzeń PCM, to dla wybranego ze spisu urządzenia dostęp do linii łączących urządzenie stacyjne z abonenckim możliwy jest poprzez wybranie z menu lokalnego pozycji Linie PCM. 

Wygląd spisu linii PCM związanych z wybranym urządzeniem stacyjnym przedstawiony został niżej, na Rys. 110.

Rys. 110. Spis linii PCM związanych z wybranym urządzeniem stacyjnym

Liczba linii, jakie mogą zostać utworzone dla wybranego stacyjnego urządzenia PCM jest skończona, a zależy od typu zastosowanego urządzenia stacyjnego. 

Edycja danych dotyczących linii PCM 

 XE "Linie PCM:edycja danych" Standardowe operacje pozwalające na dodanie nowej pozycji lub edycję oraz kasowanie danych linii wybranego urządzenia PCM, wywoływane są w sposób opisany wyżej, na str. 23.

Okno dialogowe pozwalające na edycję danych dotyczących linii urządzenia PCM znajdującego się po stronie stacyjnej przedstawione zostało niżej, Rys. 111.

Rys. 111. Formularz pozwalający na edycję danych dotyczących linii PCM 

Aby w prawidłowy sposób dokonać edycji danych dotyczących linii PCM wypełnione powinny być dane dotyczące:

· numeru linii - poprzez wybranie odpowiedniej wartości z listy rozwijalnej Nr linii; w ramach listy tej wyświetlane są numery linii, które nie zostały jeszcze wykorzystane; jeżeli lista ta jest pusta, to oznacza to, że dla bieżącego urządzenia PCM zajęte zostały wszystkie linie

· unikalnej w ramach urządzenia nazwy linii - pole Nazwa
· numeru abonenckiego urządzenia PCM - wybierając odpowiednią pozycję z listy rozwijalnej PCM abonencka; na liście tej wyświetlane są wszystkie niewykorzystane jeszcze urządzenia typu abonenckiego zarejestrowane w kartotece urządzeń PCM (porównaj z opisem zamieszczonym niżej, w części „Ewidencja urządzeń PCM znajdujących się u operatora”)

· lokalizacji urządzenia abonenckiego - poprzez wybranie odpowiedniej wartości z listy rozwijalnej Umieszczone (lista prezentuje stałe dane słownikowe, które nie mogą być uzupełniane przez operatora); do wyboru operator ma dwie wartości:

· Budynek - wówczas z listy obok wybrany musi zostać budynek, w którym umieszczone jest urządzenie abonenckie

· Szafa - wówczas z listy obok wybrany musi zostać symbol szafy kablowej, w której umieszczone jest urządzenie abonenckie

· głowicy abonenckiej - poprzez wybranie odpowiedniej wartości z listy rozwijalnej Głowica 

Wypełnienie pól daty instalacji oraz słownego opisu lokalizacji nie jest konieczne.

	UWAGA:
	Określenia daty instalacji operator dokonuje poprzez wybranie odpowiedniej wartości z kalendarza, który ukazuje się na ekranie po wybraniu przycisku 
, znajdującego się w prawej części pola Data instalacji.


Wykaz spisów danych, które mogą być uzupełniane z poziomu formularza pozwalającego na edycję danych linii PCM

Z poziomu okna dialogowego pozwalającego na edycję danych dotyczących linii PCM możliwe jest uzupełnienie następujących spisów danych:

· urządzenia abonenckiego PCM

· budynku

· szafy kablowej

· głowicy abonenckiej

Otrzymanie informacji dotyczących stacyjnego urządzenia PCM z poziomu spisu linii do niego dołączonych

 XE "Linie PCM:urządzenia stacyjne" Z poziomu spisu linii PCM związanych z określonym urządzeniem stacyjnym użytkownik może uzyskać informacje dotyczące tego urządzenia. Jak widać na Rys. 110 okno to zawiera system zakładek. Wybranie zakładki Stacyjna PCM wyświetla okno takie jak na Rys. 112.

Rys. 112. Informacje na temat urządzenia stacyjnego PCM uzyskiwane z poziomu spisu linii PCM 

W jej ramach wyświetlane są wszystkie informacje związane ze stacyjnym PCM.

Dołączanie abonentów do wybranej linii PCM 

 XE "Linie PCM:dołączanie abonentów do kanałów linii" Z poziomu spisu linii PCM operator ma możliwość określenia numerów abonenckich, które zostały dołączone do bieżącej linii. Operacji tej dokonuje się z poziomu okna z Rys. 110 w ramach zakładki Abonenci. Zawartość zakładki Abonenci przedstawiona jest niżej, na Rys. 113.

Rys. 113. Lista abonentów przyłączonych do bieżącej linii PCM

Jak widać na powyższym rysunku dla wybranej linii w ramach zakładki Abonenci wyświetlany jest spis kanałów wraz z numerami abonentów (jeśli zostali podłączeni). Liczba kanałów jest stała i zależy od zastosowanego urządzenia. 

Podłączanie i zmiana abonenta używającego określonego kanału

Aby podłączyć (lub zmienić) abonenta do wybranego kanału operator powinien wybrać numer kanału ze spisu z Rys. 113, a następnie zaznaczyć z menu lokalnego pozycję Dodaj abonenta (Zmień abonenta). Wówczas na ekranie wyświetlone zostaje okno takie jak na Rys. 114.

Rys. 114. Okno pozwalające na wybór abonenta 

W oknie tym operator ma możliwość wyboru określonego numeru abonenta. Przez zastosowanie filtra w oknie Filtr (abonent) lista numerów zostaje ograniczona do tych, które zgodne są podanym szablonem. 

	UWAGA:
	Znak * oznacza dowolny ciąg znaków. Może być on zastosowany w dowolnym miejscu filtra, tzn. że zastosowanie szablonu 34*00 powoduje wyświetlenie wszystkich numerów abonentów rozpoczynających się numerem 34, a kończących się cyframi 00. Jeżeli wpisany szablon nie będzie zawierał znaku *, wówczas poszukiwany będzie numer wpisany w polu Filtr (abonent). 


Zastosowanie podanego szablonu odbywa się po wybraniu przycisku Zastosuj. 

Po zaznaczeniu przycisku Wybierz spis kanałów zostaje uzupełniony o numer wybranego abonenta.

	UWAGA
	Jeżeli w oknie z Rys. 114 wybrany numer jest już podłączony do którejś z linii PCM, to w prawej części okna (pod symbolem głowicy abonenckiej) wyświetlany jest przycisk PCM. Wybranie go powoduje otwarcie okna z zaznaczoną linią, do której jest on podłączony. Operator ma możliwość przejrzenia danych w tym oknie, a po jego zamknięciu następuje powrót do okna z Rys. 114.


Odłączania abonenta od bieżącego kanału

Po zaznaczeniu numeru abonenta z Rys. 113, który ma zostać odłączony, wybranie z menu lokalnego związanego z listą kanałów pozycji Usuń abonenta spowoduje wyświetlenie zapytania „Czy usunąć abonenta z wybranego kanału?”. Twierdząca odpowiedź na to pytanie spowoduje automatycznie odłączenie wybranego abonenta z bieżącego kanału. 

Ewidencja cech kablowych wybranego urządzenia PCM

 XE "Cechy kablowe:urządzenia PCM" 

 XE "Linie PCM:cechy kablowe" Edycji cech kablowych urządzenia PCM użytkownik dokonuje z poziomu spisu linii PCM (Rys. 110). Wybranie zakładki Cechy kablowe powoduje wyświetlenie spisu abonenckich zdefiniowanego dla wybranej linii. Wygląd tego spisu jest identyczny, jak w przypadku zakładki Cechy kablowe abonenta (por. z Rys. 70). 

Sama operacja definiowania cech kablowych odbywa się w sposób analogiczny do tego, który przedstawiony został wyżej, w części „W jaki sposób edytować cechy kablowe wybranego abonenta”.

	Ewidencja dokumentacji robót telekomunikacyjnych wykonanych w ramach wybranej sieci miejscowej


 XE "Dokumentacja robót telekomunikacyjnych:spis" Spis ulic zarejestrowanych w ramach bieżącej sieci miejscowej wywoływany jest w jeden z niżej wymienionych sposobów:

· poprzez wybranie pozycji Dokumentacje z menu głównego Dane paszportowe
· poprzez wybranie pozycji Dokumentacje z menu lokalnego związanego ze spisem sieci miejscowych

· wykorzystując skrót klawiszowy Ctrl + D
	UWAGA:
	Opcje te dostępne są jedynie wówczas, gdy oknem aktywnym jest okno zawierające spis sieci miejscowych.


Wygląd spisu dokumentacji robót telekomunikacyjnych przedstawiony został niżej, na Rys. 115.

Rys. 115. Spis dokumentacji wykonawczych zarejestrowanych dla bieżącej sieci miejscowej

Edycja danych dotyczących dokumentacji wykonawczej

 XE "Dokumentacja robót telekomunikacyjnych:edycja danych" Standardowe operacje pozwalające na dodanie nowej pozycji lub edycję oraz kasowanie danych wybranej dokumentacji wykonawczej, wywoływane są w sposób opisany wyżej, na str. 23.

Okno dialogowe pozwalające na edycję danych dotyczących dokumentacji wykonawczej przedstawione zostało niżej, na Rys. 116.

Rys. 116. Formularz pozwalający na edycję danych dotyczących dokumentacji wykonawczej

Aby w prawidłowy sposób dokonać edycji danych dotyczących centrali operator musi wpisać unikalny w ramach sieci miejscowej numer dokumentacji (pole Nr). Wypełnienie pola Opis nie jest wymagane.

	Ewidencja budynków w ramach wybranej sieci miejscowej


 XE "Budynki:spis" Spis budynków zarejestrowanych w ramach bieżącej sieci miejscowej wywoływany jest w jeden z niżej wymienionych sposobów:

· poprzez wybranie pozycji Budynki z menu głównego Dane paszportowe
· poprzez wybranie pozycji Budynki z menu lokalnego związanego ze spisem sieci miejscowych

· wykorzystując skrót klawiszowy Ctrl + B
	UWAGA:
	Opcje te dostępne są jedynie wówczas, gdy oknem aktywnym jest okno zawierające spis sieci miejscowych.


Możliwe jest również uzyskanie dostępu do spisu budynków bieżącej sieci miejscowej podczas rysowania zarysu budynków na schematach.

Wygląd spisu budynków związanych z bieżącą siecią miejscową przedstawiony został niżej, na Rys. 117.

Rys. 117. Spis budynków zarejestrowanych dla bieżącej sieci miejscowej

Pozycje spisu budynków tworzone są poprzez łączenie danych dotyczących nazwy ulicy, numeru domu oraz numeru bloku.

Edycja danych dotyczących budynków

 XE "Budynki:edycja danych" Standardowe operacje pozwalające na dodanie nowej pozycji lub edycję oraz kasowanie danych wybranego budynku, wywoływane są w sposób opisany wyżej, na str. 23.

Okno dialogowe pozwalające na edycję danych dotyczących budynku przedstawione zostało niżej, na Rys. 118.

Rys. 118. Formularz pozwalający na edycję danych dotyczących budynku

Aby w prawidłowy sposób dokonać edycji danych dotyczących budynku, wypełnione muszą zostać dane dotyczące:

lokalizacji definiowanego budynku - poprzez wybranie z list rozwijalnych Ulica oraz Miasto odpowiednich wartości oraz wpisanie numeru w pole nr domu (opcjonalnie);

Podanie numeru bloku oraz opisu słownego (odpowiednio pola nr bloku oraz Opis) nie jest wymagane.

Wartości w polach Ulica, Miasto, nr domu oraz nr bloku muszą być unikalne w ramach wybranej sieci miejscowej.

Wykaz spisów danych, które mogą być uzupełniane z poziomu formularza pozwalającego na edycję danych budynków

Z poziomu okna dialogowego pozwalającego na edycję danych dotyczących budynków możliwe jest uzupełnienie następujących spisów danych:

· spis ulic bieżącej sieci miejscowej

· słownik miejscowości

	Ewidencja złączy optycznych w ramach wybranej sieci miejscowej 


 XE "Złącza optyczne:spis" Spis złączy optycznych zarejestrowanych w ramach bieżącej sieci miejscowej wywoływany jest w jeden z niżej wymie​nionych sposobów:

· poprzez wybranie pozycji Złącza optyczne z menu głównego Dane paszportowe
· poprzez wybranie pozycji Złącza optyczne z menu lokalnego związanego ze spisem sieci miejscowych

	UWAGA:
	Opcje te są dostępne jedynie wówczas, gdy oknem aktywnym jest okno zawierające spis sieci miejscowych.


Wygląd spisu złączy optycznych związanych z bieżącą siecią miejscową przedstawiony został niżej, na Rys. 119.

Rys. 119. Spis złączy optycznych zarejestrowanych dla bieżącej sieci miejscowej

Edycja danych dotyczących złączy optycznych

 XE "Złącza optyczne:edycja danych" Standardowe operacje pozwalające na dodanie nowej pozycji lub edycję oraz kasowanie danych wybranego złącza optycznego, wywoływane są w sposób opisany wyżej, na str. 23.

Okno dialogowe pozwalające na edycję danych dotyczących złączy optycznych przedstawione zostało niżej, na Rys. 120.

Rys. 120. Formularz pozwalający na edycję danych dotyczących złączy optycznych 

	UWAGA: 
	Formularz z Rys. 120 składa się z czterech zakładek. Edycji danych złącza optycznego dokonuje się w ramach zakładki Paszport. W ramach zakładki Połączenia włókien operator ma możliwość zarejestrowania połączeń pomiędzy włóknami z różnych kabli optycznych dochodzących do definiowanego złącza. Zakładka Tabela połączeń prezentuje schematycznie zarejestrowane połączenia włókien. Ostatnia zakładka, Współ​rzędne, pozwala użytkownikowi na określenie współrzędnych umieszczenia wybraneo złącza optycznego na schemacie kanalizacji.


Aby w prawidłowy sposób dokonać edycji danych dotyczących złącza optycznego, w ramach zakładki Paszport wypełnione muszą zostać dane dotyczące:

· miejsca umieszczenia definiowanego złącza - poprzez wybranie odpowiedniej wartości z listy Umieszczone (lista prezentuje stałe dane słownikowe, które nie mogą być uzupełniane przez operatora); do wyboru operator ma następujące wartości:

· studnia - wówczas z listy obok wybrany musi zostać numer studni, w którym umieszczone jest złącze; pole Nr automatycznie wypełniane jest łańcuchem ST-ZOP-XXX, gdzie XXX jest numerem wybranej studni

· ziemia - wówczas pole Nr nie jest automatycznie wypełniane

	UWAGA:
	Po automatycznym wypełnieniu pola Nr możliwa jest również edycja tego pola przez operatora.


· typ definiowanego złącza optycznego - przez wybranie odpowiedniej wartości z listy rozwijalnej Typ złącza 

Wypełnienie numeru opisowego (pole Nr opisowy) oraz opisu miejsca usytuowania złącza optycznego (pole Lokalizacja) nie jest konieczne.

Wykaz spisów danych, które mogą być uzupełniane z poziomu formularza pozwalającego na edycję danych złączy optycznych

Z poziomu okna dialogowego pozwalającego na edycję danych dotyczących złączy optycznych możliwe jest uzupełnienie nas​tępujących spisów danych:

· typów złączy optycznych 

· studni kablowych

W jaki sposób określić współrzędne wybranego złącza optycznego na schemacie kanalizacji

 XE "Złącza optyczne:współrzędne złącza optycznego na schemacie kanalizacji" 

 XE "Współrzędne elementów na schemacie kanalizacji:złącze optyczne" Aby dotrzeć do danych dotyczących współrzędnych wybranego złącza optycznego na schemacie kanalizacji, operator powinien wybrać szukane złącze ze spisu z Rys. 119, po czym przejść do trybu edycji danych wybranej pozycji (w sposób opisany wyżej, na str. 24). W ramach zakładki Współ​rzędne (por. z Rys. 37) w polach X oraz Y, operator ma możliwość ustawienia współrzędnych bieżącego elementu na schemacie. 

	UWAGA:
	Aby dla złączy optycznych narysowanych już na schemacie kanalizacji uwzględnić współrzędne podane przez operatora w ramach tej zakładki, użytkownik musi wywołać odpowiednią funkcję z poziomu schematu. Możliwe jest również (ale tylko z poziomu schematu) wczytanie do pól X oraz Y współrzędnych punktów, w jakich umieszczone są wybrane złącza optyczne na schemacie kanalizacji. Obie te funkcje zostaną opisane podczas przedstawiania funkcji związanych ze schematami (por. z opisem w części „Import i eksport współrzędnych elementów”).


W przypadku, gdy zaznaczone zostało pole Zablokowane operator nie może edytować wartości w polach X oraz Y, jak również złącze takie nie może być przemieszczane na schemacie kanalizacji.

Definiowanie połączeń włókien kabli optycznych w złączu 

 XE "Złącza optyczne:połączenia włókien w złączu" 

 XE "Włókna optyczne:połączenie włókien w złączu" Jak zostało to opisane, do wybranych złączy optycznych mogą dochodzić pewne kable optyczne. Z poziomu okna edycyjnego dotyczącego złączy optycznych (Rys. 120) operator ma możliwość definiowania połączeń włókien w złączu. W tym celu operator powinien ze spisu złączy optycznych z Rys. 119 wybrać określoną pozycję, a następnie przejść w tryb edycji danych wybranej pozycji (w standardowy sposób opisany wyżej, na str. 24). Po wybraniu z okna edycyjnego (Rys. 120) zakładki Połączenia włókien pokazuje się formularz pozwalający na definiowanie połączeń pomiędzy włóknami z kabli dochodzących do wybranego złącza (Rys. 121).

Rys. 121. Sposób rejestracji połączenia włókien w złączu

Listy rozwijalne z górnej części okna prezentują numery kabli optycznych dochodzących do wybranego złącza. Po wybraniu z którejkolwiek z nich kabla o określonym numerze, spis znajdujący się poniżej prezentuje automatycznie wszystkie włókna wybranego kabla. Jeśli włókno połączone jest już z jakimś włóknem z innego kabla, jest to zaznaczane znakiem 
 lub 
. Zaznaczenie takiego włókna powoduje automatyczne wyszukanie na drugiej liście kabla oraz włókna, z którym zostało ono połączone. 

Rejestrowanie połączenia dwóch włókien

Aby połączyć dwa niepołączone wcześniej włókna, operator powinien wybrać oba kable optyczne, a na listach włókien wybrać dwa wolne włókna (po jednym na każdym wykazie). Uaktywniany jest wówczas automatycznie przycisk Połącz, którego wybranie powoduje wyświetlenie okna pozwalającego na definiowanie parametrów połączenia (Rys. 122). 

Rys. 122. Okno pozwalające na definiowanie parametrów połączenia włókien

Operator musi określić typ połączenia (wybierając odpowiednią wartość z listy rozwijalnej Typ połączenia), a także określić pozostałe parametry. 

Rozłączanie włókien

Aby rozłączyć dwa połączone włókna użytkownik powinien wybrać odpowiedni numer włókna z jednej listy, co spowoduje automatyczne odnalezienie odpowiedniego numeru włókna na drugim spisie oraz uaktywnienie przycisku Rozłącz. Wybranie tego przycisku oraz potwierdzenie chęci skasowania wybranego połączenia, spowoduje zwolnienie obu włókien.

Zmiana parametrów wybranego połączenia 

Dla połączonych włókien operator ma możliwość zmiany zdefiniowanych wcześniej parametrów. Po wybraniu odpowiedniego połączenia uaktywniany jest automatycznie przycisk Parametry połączenia włókien, którego wybranie powoduje wyświetlenie okna parametrów, takiego jak na Rys. 122. 

Przegląd zdefiniowanych połączeń włókien

Operator ma możliwość przeglądania wszystkich zdefiniowanych połączeń włókien w złączu, w oknie edycyjnym z Rys. 120 zakładki Tabela połączeń (Rys. 123).

Rys. 123. Schematyczne przedstawienie połączeń włókien w złączu 

Powyższy schemat należy czytać w taki sposób:

· włókno 1 z kabla CA-H/CA-H-P/3 połączone jest z włóknem 1 z kabla CA-H/CA-H-P/3/A

· włókno 2 z kabla CA-H/CA-H-P/3 połączone jest z włóknem 2 z kabla CA-H/CA-H-P/3/A

· włókno 5 z kabla CA-H/CA-H-P/3 połączone jest z włóknem 2 z kabla CA-H/ONU A2 itd.

	Ewidencja kabli optycznych w ramach wybranej sieci miejscowej


 XE "Kable optyczne:spis" Spis kabli optycznych zarejestrowanych w ramach bieżącej sieci miejscowej wywoływany jest w jeden z niżej wymienionych sposobów:

· poprzez wybranie pozycji Kable optyczne z menu głównego Dane paszportowe
· poprzez wybranie pozycji Kable optyczne z menu lokalnego związanego ze spisem sieci miejscowych

· wykorzystując skrót klawiszowy Ctrl + O
· poprzez wciśnięcie przycisku z piktogramem 
 na pasku narzędziowym (tylko w przypadku, gdy nie została zazna​czona pozycja Pasek narzędzi schowany w menu głównym System)
	UWAGA:
	Opcje te dostępne są jedynie wówczas, gdy oknem aktywnym jest okno zawierające spis sieci miejscowych.


Wygląd spisu kabli optycznych związanych z bieżącą siecią miejscową przedstawiony został niżej, na Rys. 124.

Rys. 124. Spis kabli optycznych zarejestrowanych dla bieżącej sieci miejscowej

Jak widać na Rys. 124 spis taki zbudowany jest z trzech kolumn:

· w pierwszej wyświetlany jest numer kabla optycznego

· druga i trzecia kolumna prezentują punkty sieci (tzn. elementy sieci, które mogą stanowić początek lub koniec kabla, np. złącze optyczne czy centrala), od i do których biegnie wybrany kabel.

Obok spisu kabli optycznych prezentowane są dane dotyczące wybranej pozycji.

Edycja danych dotyczących kabli optycznych 

 XE "Kable optyczne:edycja danych" Standardowe operacje pozwalające na dodanie nowej pozycji lub edycję oraz kasowanie danych wybranego kabla optycznego, wywoływane są w sposób opisany wyżej, na str. 23.

Okno dialogowe pozwalające na edycję danych dotyczących kabli optycznych przedstawione zostało niżej, na Rys. 125.

Rys. 125. Formularz pozwalający na edycję danych dotyczących kabla optycznego

	UWAGA:
	Formularz z Rys. 125 składa się z czterech zakładek. Edycji danych wybranego kabla optycznego dokonuje się w ramach zakładki Paszport. W ramach zakładki Włókna optyczne wyświetlany jest spis włókien definiowanego kabla, zgodnie z wybranym typem kabla. W ramach zakładki Rury wtórne użytkownik może zdefiniować rury wtórne, którymi prowadzony jest definiowany kable. Natomiast w zakładce Schemat przebiegu kabla operator może wyświetlić schemat przebiegu wybranego kabla przez odcinki kanalizacji.


Aby w prawidłowy sposób dokonać edycji danych dotyczących kabla optycznego, wypełnione muszą zostać dane dotyczące:

· numeru definiowanego kabla - pole Nr kabla
typu zastosowanego kabla - poprzez wybranie odpowiedniej pozycji z listy rozwijalnej Typ kabla
	UWAGA:
	Wybranie odpowiedniego typu kabla pociąga za sobą określenie na stałe liczby włókien wnikających z zastosowanego typu. Dlatego dla zarejestrowanego kabla optycznego operator nie ma następnie możliwości zmiany wybranego wcześniej typu.


· rodzaju kabla optycznego - poprzez wybranie odpowiedniej wartości z listy Rodzaj (lista prezentuje stałe dane słownikowe, które nie mogą być uzupełniane przez operatora); do wyboru operator ma następujące wartości:

· międzymiastowy

· wewnątrzstrefowy

· łącznikowy

· elementu, od którego biegnie definiowany kabel optyczny - poprzez wybranie odpowiedniej wartości z listy Od (lista ta prezentuje stałe dane słownikowe, które nie mogą być uzupełniane przez operatora); użytkownik może wybierać spośród następujących elementów:

· Szafa - wybranie tej pozycji pociąga za sobą konieczność wybrania odpowiedniego numeru szafy kablowej na liście, która wyświetlana jest obok listy Od
· Złącze optyczne - wybranie tej pozycji pociąga za sobą konieczność wybrania odpowiedniego numeru złącza optycznego na liście, która wyświetlana jest obok listy Od
· Centrala - wybranie tej pozycji pociąga za sobą konieczność wybrania odpowiedniego symbolu centrali na liście, która wyświetlana jest obok listy Od
· elementu, do którego biegnie definiowany kabel fizyczny - poprzez wybranie odpowiedniej wartości z listy Do (lista ta prezentuje stałe dane słownikowe, które nie mogą być uzupełniane przez operatora); użytkownik może wybierać spośród następujących elementów:

· Szafa - wybranie tej pozycji pociąga za sobą konieczność wybrania odpowiedniego numeru szafy kablowej na liście, która wyświetlana jest obok listy Do
· Złącze optyczne - wybranie tej pozycji pociąga za sobą konieczność wybrania odpowiedniego numeru złącza optycznego na liście, która wyświetlana jest obok listy Do
· Centrala - wybranie tej pozycji pociąga za sobą konieczność wybrania odpowiedniego symbolu centrali na liście, która wyświetlana jest obok listy Do
· długości oraz średniej długości optycznej, wyrażonych w metrach

· dokumentacji, według której budowany jest definiowany kabel fizyczny - poprzez wybranie odpowiedniej pozycji z listy rozwijalnej Dokumentacja
· wykonawcę robót - poprzez wybranie odpowiedniej pozycji z listy rozwijalnej Wykonawca
· właściciela definiowanego kabla fizycznego - poprzez wybranie odpowiedniej wartości z listy rozwijalnej Właściciel
Wypełnienie pola Rok budowy nie jest wymagane.

Wykaz spisów danych, które mogą być uzupełniane z poziomu formularza pozwalającego na edycję danych kabli optycznych

Z poziomu okna dialogowego pozwalającego na edycję danych dotyczących kabli fizycznych możliwe jest uzupełnienie następujących spisów danych:

· szaf kablowych

· złączy optycznych

· central

	UWAGA:
	Uzupełnienie któregoś z wymienionych wyżej spisów możliwe jest jedynie wtedy, gdy pole Od lub Do zawiera odpowiednio wartość Szafa, Złacze optyczne lub Centrala.


· typów kabli optycznych

· dokumentacji

· wykonawców robót

· właścicieli

W jaki sposób dotrzeć do spisu tych rur wtórnych, którymi przeciągnięty jest wybrany kabel optyczny

 XE "Kable optyczne:rury wtórne" 

 XE "Rury wtórne:kable optyczne biegnące przez rury" Wykaz rur wtórnych, którymi przeciągnięty jest definiowany kabel optyczny, operator może otrzymać na kilka sposobów.

Pierwszym z nich jest wybranie kabla optycznego o określonym numerze ze spisu z Rys. 124. W drugiej części okna, obok spisu, znajduje się sekcja (Rury wtórne). Jeżeli użytkownik najedzie wskaźnikiem myszy na obszar tej sekcji i odczeka chwilę, wyświetlone zostanie dodatkowe okno ze spisem rur wtórnych, przez które biegnie bieżący kabel. Jeżeli wybrany kabel nie został jeszcze związany z żadną rurą wtórną, w polu (zamiast numerów rur) wyświetlana jest informacja Brak.

	UWAGA:
	Stosując powyższą metodę, użytkownik ma dostęp jedynie do listy numerów rur wtórnych. Z tego poziomu nie może on dokonywać edycji przyporządkowywania wybranego kabla optycznego do rury wtórnej.


Operator ma możliwość powiązania wybranego kabla optycznymi z rurami wtórnymi. Powinien on wybrać kabel optyczny o określonym numerze ze spisu z Rys. 124, po czym przejść w tryb edycji danych wybranej pozycji (w standardowy sposób opisany wyżej, na str. 24). Wówczas na ekranie pojawi się formularz taki jak na Rys. 125. Po wybraniu zakładki Rury wtórne wyświetlany jest spis rur wtórnych, podobnie jak na Rys. 126. 

Rys. 126. Spis rur wtórnych, przez które przeprowadzony został wybrany kabel optyczny

Przeprowadzanie kabla optycznego przez wybraną rurę wtórną

Aby zarejestrować fakt przeprowadzenia definiowanego kabla optycznego przez wybraną rurę wtórną operator powinien wykonać następujące czynności z poziomu zakładki Rury wtórne okna edycyjnego kabla optycznego:

z menu lokalnego związanego ze spisem rur wtórnych wybrać pozycję Przeprowadź kabel przez rurę; efektem tego działania będzie okno takie, jak na Rys. 127
Rys. 127. Okno pozwalające na wybór rury wtórnej

· z listy rozwijalnej Rury wtórne operator może wybrać zarejestrowaną wcześniej rurę wtórną, bądź też dodać nową pozycję (w sposób standardowy, opisany wyżej, na str. 25) 

Potwierdzeni wyboru spowoduje automatyczne uzupełnienie spisu rur wtórnych w zakładce Rury wtórne. 

Wyciąganie kabla optycznego z rury

Może się zdarzyć sytuacja, że zdefiniowane połączenie kabla optycznego z rurą jest błędne. Wówczas istnieje możliwość zlikwidowania go, poprzez zaznaczenie odpowiedniej pozycji na spisie rur, a następnie wybranie z menu lokalnego związanego ze spisem rur pozycji Skasuj połączenie. Spowoduje to automatyczne zlikwidowanie wybranego przyporządkowania.

Paszport rury, przez którą biegnie definiowany kabel

Po wybraniu odpowiedniej pozycji na spisie rur wtórnych operator ma możliwość obejrzenia paszportu tej pozycji. W tym celu operator powinien wybrać z menu lokalnego związanego z listą rur wybrać pozycję Pokaż paszport rury, co spowoduje wyświetlenie formularza edycyjnego wybranej pozycji, takiego jak podczas definiowania danych rury wtórnej (Rys. 131).

Włókna optyczne w kablu

 XE "Włókna optyczne:kabel optyczny" 

 XE "Kable optyczne:włókna optyczne w kablu optycznym" Podczas definiowania typów kabli optycznych (por. z opisem niżej, w części „Ewidencja typów kabli optycznych”) operator podaje liczbę włókien z danego typu kabla. Następnie podczas definiowania nowego kabla optycznego operator określa typ kabla, a w związku z tym liczbę i kolory poszczególnych włókien. W ramach okna edycyjnego pozwalającego na edycję danych kabla optycznego operator może zobaczyć nr i kolory włókien, wybierając zakładkę Włókna optyczne. 

Rys. 128. Wykaz włókien optycznych w definiowanym kablu

Z poziomu tego okna operator ma możliwość również obejrzenie końców trasy włókna bieżącego kabla, przez wybranie przycisku Pokaż końce trasy włókna (Rys. 129).

Rys. 129. Wykaz włókien wraz z końcami trasy

	Ewidencja rur wtórnych w ramach wybranej sieci miejscowej


 XE "Rury wtórne:spis" Spis rur wtórnych zarejestrowanych w ramach bieżącej sieci miejscowej wywoływany jest w jeden z niżej wymienionych sposobów:

poprzez wybranie pozycji Rury wtórne z menu głównego Dane paszportowe
· poprzez wybranie pozycji Rury wtórne z menu lokalnego związanego ze spisem sieci miejscowych

	UWAGA:
	Opcje te dostępne są jedynie wówczas, gdy oknem aktywnym jest okno zawierające spis sieci miejscowych.



Wygląd spisu rur wtórnych związanych z bieżącą siecią miejscową przedstawiony został niżej, na Rys. 130.

Rys. 130. Spis rur wtórnych zarejestrowanych dla bieżącej sieci miejscowej

Edycja danych dotyczących rur wtórnych 

 XE "Rury wtórne:edycja danych" Standardowe operacje pozwalające na dodanie nowej pozycji lub edycję oraz kasowanie danych wybranej rury wtórnej, wywoływane są w sposób opisany wyżej, na str. 23.

Okno dialogowe pozwalające na edycję danych dotyczących rur wtórnych przedstawione zostało niżej, na Rys. 131.

Rys. 131. Formularz pozwalający na edycję danych dotyczących rur wtórnych

	UWAGA:
	Formularz z Rys. 131 składa się z dwóch zakładek. Edycji danych wybranej rury wtórnej dokonuje się w ramach zakładki Paszport. Natomiast w ramach zakładki Rura w otworach kanalizacji operator ma możliwość definiowania przebiegu bieżącej rury przez kanalizację.


Aby w prawidłowy sposób dokonać edycji danych dotyczących kabla optycznego, wypełnione muszą zostać dane dotyczące:

· Numeru rury wtórnej – w polu Nr rury wtórnej 

· koloru rury, poprzez wybranie odpowiedniej barwy z listy rozwijalnej Kolor rury 

· typu zastosowanej rury wtórnej, poprzez wybranie odpowiedniej wartości z listy rozwijalnej Typ rury wtórnej 

· długości rury (w metrach) – pole Długość rury [m] 

Jeżeli przez definiowaną rurą wtórną przeprowadzony został kable optyczny, to paszport tego kabla prezentowany jest na ekranie poprzez wybranie przycisku Pokaż paszport kabla. 

Wykaz spisów danych, które mogą być uzupełniane z poziomu formularza pozwalającego na edycję danych rur wtórnych

Z poziomu okna dialogowego pozwalającego na edycję danych dotyczących kabli fizycznych możliwe jest uzupełnienie następujących spisów danych:

· typ rur wtórnych

W jaki sposób przeprowadzić definiowaną rurę przez otwory kanalizacji

 XE "Rury wtórne:przeprowadzenie przez otwory kanalizacji" 

 XE "Otwory kanalizacji:przeprowadzenie rur wtórnych" Operator ma możliwość powiązania wybranej rury wtórnej z otworami kanalizacji, przez które została przeciągnięta. W tym celu powinien on wybrać rurę wtórna o określonym numerze ze spisu z Rys. 130, po czym przejść w tryb edycji danych wybranej pozycji (w standardowy sposób opisany wyżej, na str. 24). Wówczas na ekranie pojawi się formularz taki jak na Rys. 131. Po wybraniu zakładki Rura w otworach kanalizacji wyświetlany jest spis odcinków kanalizacji, podobnie jak na Rys. 132. 

Rys. 132. Spis otworów kanalizacji, którymi biegnie definiowana rura wtórna

Przeprowadzanie rury wtórnej przez wybrany odcinek kanalizacji

Aby zarejestrować fakt przeprowadzenia definiowanej rury wtórnej przez wybrany otwór odcinka kanalizacji operator powinien wykonać następujące czynności z poziomu zakładki Rura w otworach kanalizacji okna edycyjnego rury wtórnej:

z menu lokalnego związanego ze spisem odcinków kanalizacji wybrać pozycję Przeciągnij rurę wtórną przez otwór; efektem tego działania będzie okno takie, jak na Rys. 133
Rys. 133. Okno pozwalające na wybór otworu kanalizacji

· z listy rozwijalnej Od studni wybrać odpowiednią pozycję 

· wybranie studni początkowej spowoduje wyświetlenie w ramach listy rozwijalnej Do studni tylko takich numerów studni, które łączą się bezpośrednim odcinkiem e studnią początkową

· wybranie studni końcowej z listy rozwijalnej Do studni spowoduje automatyczne wypełnienie listy otworów kanalizacji, z zaznaczeniem otworów pustych oraz tych, przez które przechodzi już jakaś rura wtórna lub kabel miedziany; operator może wybrać tylko taki otwór, którym nie biegnie żaden kabel miedziany

Potwierdzeni wyboru spowoduje automatyczne uzupełnienie spisu odcinków w ramach zakładki Rura w otworach kanalizacji. 

Wyciąganie rury wtórnej z otworu kanalizacji

Może się zdarzyć sytuacja, że zdefiniowane połączenie rury wtórnej z otworem kanalizacji jest błędne. Wówczas istnieje możliwość zlikwidowania go, poprzez zaznaczenie odpowiedniej pozycji na spisie otworów, a następnie wybranie z menu lokalnego związanego ze spisem rur pozycji Wyciągnij rurę wtórną z otworu. Spowoduje to automatyczne zlikwidowanie wybranego przyporządkowania.

	Ewidencja stacji radiowych w ramach wybranej sieci miejscowej


Na ewidencję stacji radiowych składa się 

· Ewidencja stacji radiowych
· Ewidencja radiowych stacji końcowych
Ewidencja stacji radiowych w ramach wybranej sieci miejscowej

 XE "Stacje radiowe:spis" Spis stacji radiowych zarejestrowanych w ramach bieżącej sieci miejscowej wywoływany jest w jeden z niżej wymienionych sposobów:

· poprzez wybranie pozycji Stacje radiowe z menu głównego Dane paszportowe
poprzez wybranie pozycji Stacje radiowe z menu lokalnego związanego ze spisem sieci miejscowych

	UWAGA:
	Opcje te są dostępne jedynie wówczas, gdy oknem aktywnym jest okno zawierające spis sieci miejscowych.



Wygląd spisu stacji radiowych związanych z bieżącą siecią miejscową przedstawiony został niżej, na Rys. 134.

Rys. 134. Spis stacji radiowych zarejestrowanych dla bieżącej sieci miejscowej

Edycja danych dotyczących stacji radiowych

 XE "Stacje radiowe:edycja danych" Standardowe operacje pozwalające na dodanie nowej pozycji lub edycję oraz kasowanie danych wybranej stacji radiowej, wywoływane są w sposób opisany wyżej, na str. 23.

Okno dialogowe pozwalające na edycję danych dotyczących stacji radiowej przedstawione zostało niżej, na Rys. 135.

Rys. 135. Formularz pozwalający na edycję danych dotyczących stacji radiowej 

	UWAGA: 
	Formularz z Rys. 135 składa się z czterech zakładek. Edycji danych stacji radiowej dokonuje się w ramach zakładki Paszport. W ramach zakładki W zasięgu stacji operator ma możliwość określenia stacji radiowej, w zasięgu której znajduje się definiowana stacja. Po przejściu do zakładki Radiolinia wyświetlany jest spis stacji radiowych, które wraz z definiowaną stacją tworzą radiolinię. Ostatnia zakładka, Współ​rzędne, pozwala użytkownikowi na określenie współrzędnych umieszczenia wybranej stacji radiowej na schemacie.


Aby w prawidłowy sposób dokonać edycji danych dotyczących stacji radiowej, w ramach zakładki Paszport wypełnione muszą zostać dane dotyczące:

· unikalnego w ramach sieci miejscowej numeru stacji radiowej - pole Nr stacji; po podaniu numeru automatycznie wypełniane jest pole numeru szafy związanego z definiowaną stacją – ten ostatni numer może być zmieniany, a po zatwierdzeniu danych automatycznie tworzona będzie nowa pozycja w spisie szaf kablowych, odpowiadająca podanemu numerowi

· rodzaju definiowanej szafy - poprzez wybranie odpowiedniej wartości z listy Rodzaj stacji; operatorma do wyboru następujące wartości:

centralna 

· wyniesiona 

· pośrednicząca 

· bazowa 

położenia definiowanej stacji - poprzez wybranie z list rozwijalnych Ulica oraz Miasto odpowiednich wartości oraz wpisanie numeru w pole nr domu (opcjonalnie)

· typu stacji radiowej - poprzez wybranie odpowiedniej wartości z listy Typ stacji 

· centrali, do jakiej należy wybrana stacja- poprzez wybranie odpowiedniej wartości z listy Centrala
· systemu stacji zastosowanego w definiowanej stacji – poprzez wybranie odpowiedniej wartości z listy rozwijalnej System stacji 

Wypełnienie pozostałych pól nie jest konieczne.

W przypadku, gdy z listy rozwijalnej Rodzaj anteny 1 lub Rodzaj anteny 2 wybrana zostanie odpowiednia wartość (dookólna lub sektorowa), automatycznie wyświetlane są dodatkowe pola edycyjne, pozwalające na zdefiniowanie danych zastosowanej anteny).

Wykaz spisów danych, które mogą być uzupełniane z poziomu formularza pozwalającego na edycję danych stacji radiowych

Z poziomu okna dialogowego pozwalającego na edycję danych dotyczących stacji radiowych możliwe jest uzupełnienie nas​tępujących spisów danych:

· miejscowości

· ulic zarejestrowanych dla wybranej miejscowości

· central z w ramach bieżącej sieci miejscowej

· typów stacji radiowych 

· typów urządzeń stosowanych w stacjach radiowych

· producentów

· systemów zastosowanych w stacjach radiowych

· typów anten

Określenie stacji, w zasięgu której znajduje się definiowana stacja radiowa

 XE "Stacje radiowe:zasięg stacji" Aby określić stację radiową, w zasięgu której znajduje się definiowana stacja, operator powinien wybrać szukaną stację ze spisu z Rys. 134, po czym przejść do trybu edycji danych wybranej pozycji (w sposób opisany wyżej, na str. 24). W ramach zakładki W zasięgu stacji (Rys. 136) operator powinien najpierw wybrać typ stacji, w zasięgu której znajduje się definiowany obiekt, a następnie zaznaczyć odpowiedni numer stacji.

Rys. 136. Określanie zasięgu stacji radiowej

Tak zdefiniowany element, w zasięgu którego znajduje się definiowana stacja, wykorzystywany jest następnie podczas generowania radiolinii, zawierającej bieżącą stację radiową (por. z opisem w części „Radiolinia zawierająca wybraną stację radiową”).

Radiolinia zawierająca wybraną stację radiową

 XE "Stacje radiowe:radiolinia" Aby zobaczyć radiolinię, w ramach której znajduje się wybrana stacja, operator powinien wybrać szukaną stację ze spisu z Rys. 134, po czym przejść do trybu edycji danych wybranej pozycji (w sposób opisany wyżej, na str. 24). W ramach zakładki Radiolinia (Rys. 137) wyświetlany jest spis stacji radiowych tworzących radiolinię zawierającą wybrany element.

Rys. 137. Radiolinia zawierająca wybraną stację radiową

Jak widać na rysunku wyżej element bieżący oznaczony jest na spisie w specjalny sposób. 

Operator ma możliwość przejścia do paszportu wybranej stacji z wygenerowanej radiolinii, poprzez wykonanie którejś z poniższych czynności:

· wybranie przycisku Paszport stacji radiowej ‘XXX’ 

· wybranie Paszport stacji radiowej z menu lokalnego związanego ze spisem elementów radiolinii

· skrót klawiszowy Ctrl + P 

W jaki sposób określić współrzędne wybranej stacji radiowej na schemacie 

 XE "Stacje radiowe:współrzędne stacji na schemacie" 

 XE "Współrzędne elementów na schemacie kanalizacji:stacja radiowa" Aby dotrzeć do danych dotyczących współrzędnych wybranej stacji radiowej na schemacie, operator powinien wybrać szukaną stację ze spisu z Rys. 134, po czym przejść do trybu edycji danych wybranej pozycji (w sposób opisany wyżej, na str. 24). W ramach zakładki Współ​rzędne (por. z Rys. 37) w polach X oraz Y, operator ma możliwość ustawienia współrzędnych bieżącego elementu na schemacie. 

W przypadku, gdy zaznaczone zostało pole Zablokowane operator nie może edytować wartości w polach X oraz Y, jak również studnia taka nie może być przemieszczana na schemacie kanalizacji.

Ewidencja radiowych stacji końcowych w ramach wybranej sieci miejscowej

 XE "Radiowe stacje końcowe:spis" Spis radiowych stacji końcowych zarejestrowanych w ramach bieżącej sieci miejscowej wywoływany jest w jeden z niżej wymienionych sposobów:

· poprzez wybranie pozycji Stacje końcowe z menu głównego Dane paszportowe
· poprzez wybranie pozycji Stacje końcowe z menu lokalnego związanego ze spisem sieci miejscowych

	UWAGA:
	Opcje te są dostępne jedynie wówczas, gdy oknem aktywnym jest okno zawierające spis sieci miejscowych.


Wygląd spisu radiowych stacji końcowych związanych z bieżącą siecią miejscową przedstawiony został niżej, na Rys. 138.

Rys. 138. Spis radiowych stacji końcowych zarejestrowanych dla bieżącej sieci miejscowej

Edycja danych dotyczących radiowych stacji końcowych 

 XE "Radiowe stacje końcowe:edycja danych" Standardowe operacje pozwalające na dodanie nowej pozycji lub edycję oraz kasowanie danych wybranej radiowej stacji końcowej, wywoływane są w sposób opisany wyżej, na str. 23.

Okno dialogowe pozwalające na edycję danych dotyczących stacji radiowej przedstawione zostało niżej, na Rys. 139.

Rys. 139. Formularz pozwalający na edycję danych dotyczących radiowej stacji końcowej 

	UWAGA: 
	Formularz z Rys. 139 składa się z pięciu zakładek. Edycji danych radiowej stacji końcowej dokonuje się w ramach zakładki Paszport. W ramach zakładki W zasięgu stacji operator ma możliwość określenia stacji radiowej, w zasięgu której znajduje się definiowana stacja. Po przejściu do zakładki Radiolinia wyświetlany jest spis stacji radiowych, które wraz z definiowaną stacją końcową tworzą radiolinię. W ramach zakładki Podłączeni abonenci operator ma możliwość definiowania abonentów podłączonych do definiowanej stacji końcowej. Ostatnia zakładka, Współ​rzędne, pozwala użytkownikowi na określenie współrzędnych umieszczenia wybranej stacji radiowej na schemacie.


Aby w prawidłowy sposób dokonać edycji danych dotyczących radiowej stacji końcowej, w ramach zakładki Paszport wypełnione muszą zostać dane dotyczące:

· unikalnego w ramach sieci miejscowej numeru radiowej stacji końcowej - pole Nr stacji; po określeniu numeru automatycznie wypełniane jest pole numeru głowicy abonenckiej związanego z definiowaną stacją – ten ostatni numer może być zmieniany, a po zatwierdzeniu danych automatycznie tworzona będzie nowa pozycja w spisie głowic abonenckich, odpowiadająca podanemu numerowi

· położenia definiowanej stacji - poprzez wybranie z list rozwijalnych Ulica oraz Miasto odpowiednich wartości oraz wpisanie numeru w pole nr domu (opcjonalnie)

· typu stacji radiowej - poprzez wybranie odpowiedniej wartości z listy Typ stacji 

· centrali, do jakiej należy wybrana stacja- poprzez wybranie odpowiedniej wartości z listy Centrala
· systemu stacji zastosowanego w definiowanej stacji – poprzez wybranie odpowiedniej wartości z listy rozwijalnej System stacji 

Wypełnienie pozostałych pól nie jest konieczne.

Wykaz spisów danych, które mogą być uzupełniane z poziomu formularza pozwalającego na edycję danych radiowych stacji końcowych 

Z poziomu okna dialogowego pozwalającego na edycję danych dotyczących radiowych stacji końcowych możliwe jest uzupełnienie nas​tępujących spisów danych:

· miejscowości

· ulic zarejestrowanych dla wybranej miejscowości

· central z w ramach bieżącej sieci miejscowej

· typów stacji radiowych 

systemów zastosowanych w stacjach radiowych

· typów modułów abonenckich

· typów anten

Określenie stacji, w zasięgu której znajduje się definiowana radiowa stacja końcowa

 XE "Radiowe stacje końcowe:zasięg stacji" Sposób określania stacji radiowej w zasięgu której znajduje bieżąca radiowa stacja końcowa jest analogiczny do sposobu definiowania tych informacji dla stacji radiowych (porównaj z opisem przedstawionym wyżej, w części „Określenie stacji, w zasięgu której znajduje się definiowana stacja radiowa”).

Radiolinia zawierająca wybraną radiową stację końcową 

 XE "Radiowe stacje końcowe:radiolinia" Sposób dotarcia do radiolinii zawierającej wybraną radiową stację końcową jest analogiczny do sposobu wywołania tych informacji dla stacji radiowych (porównaj z opisem przedstawionym wyżej, w części „Radiolinia zawierająca wybraną stację radiową”).

Wykaz stacji radiowych tworzących radiolinię dla wybranej stacji końcowej znajduje się również w ramach spisu radiowych stacji końcowych (Rys. 138), poprzez wybranie odpowiedniej pozycji, a następnie najechanie wskaźnikiem myszy na pole (Radiolinia). Spowoduje to wyświetlenie skróconego spisu elementów radiolinii. 

W jaki sposób określić współrzędne wybranej radiowej stacji końcowej na schemacie 

 XE "Radiowe stacje końcowe:współrzędne stacji na schemacie" 

 XE "Współrzędne elementów na schemacie kanalizacji:radiowa stacja końcowa" Aby dotrzeć do danych dotyczących współrzędnych wybranej radiowej stacji końcowej na schemacie, operator powinien wybrać szukaną stację ze spisu z Rys. 138, po czym przejść do trybu edycji danych wybranej pozycji (w sposób opisany wyżej, na str. 24). W ramach zakładki Współ​rzędne (por. z Rys. 37) w polach X oraz Y, operator ma możliwość ustawienia współrzędnych bieżącego elementu na schemacie. 

W przypadku, gdy zaznaczone zostało pole Zablokowane operator nie może edytować wartości w polach X oraz Y, jak również studnia taka nie może być przemieszczana na schemacie kanalizacji.

Określanie abonentów podłączonych do wybranej radiowej stacji końcowej

 XE "Radiowe stacje końcowe:podłączanie abonentów" Aby zdefiniować abonentów podłączonych do wybranej końcowej stacji radiowej, operator powinien wybrać szukaną stację ze spisu z Rys. 138, po czym przejść do trybu edycji danych wybranej pozycji (w sposób opisany wyżej, na str. 24). W ramach zakładki Podłączeni abonenci (Rys. 140) wyświetlany jest spis podłączonych abonentów.

Rys. 140. Spis abonentów podłączonych do wybranej radiowej stacji końcowej 

Podłączenie nowego abonenta dokonuje się poprzez wybranie z menu lokalnego związanego ze spisem abonentów pozycji Podłącz abonenta. Aby odłączyć abonenta należy wybrać odpowiednią pozycję ze spisu abonentów, a następnie wybrać z menu lokalnego pozycję Odłącz abonenta. 

	Ewidencja pętli (ringów)


 XE "Pętle (ringi):spis" Ze względu na to, że pętla może być zawierać elementy z różnych sieci miejscowych, dostęp do tego spisu dostępny jest z poziomu menu głównego Inne, poprzez wybranie pozycji Pętle (ringi). 

Wygląd spisu zdefiniowanych pętli przedstawiony został niżej, na Rys. 141.

Rys. 141. Spis zdefiniowanych pętli 

Edycja danych dotyczących pętli 

 XE "Pętle (ringi):edycja danych" Standardowe operacje pozwalające na dodanie nowej pozycji lub edycję oraz kasowanie danych wybranej pętli, wywoływane są w sposób opisany wyżej, na str. 23.

Okno dialogowe pozwalające na edycję danych dotyczących pętli przedstawione zostało niżej, na Rys. 142.

Rys. 142. Formularz pozwalający na edycję danych dotyczących pętli (ringów)

	UWAGA: 
	Formularz z Rys. 142 składa się z dwóch zakładek. Edycji danych pętli operator dokonuje w ramach zakładki Paszport. Natomiast w ramach zakładki Centrale operator ma możliwość definiowania elementów ringu.


Aby w prawidłowy sposób zdefiniować podstawowe dane pętli operator powinien podać unikalną nazwę pętli w polu Nazwa oraz określić przepustowość definiowanej pętli, poprzez wybranie określonej wartości z listy rozwijalnej Przepustowość. Określony typ przepustowości powoduje określenie maksymalnej liczby grup 2 Mb zastosowanych w pętli.

	UWAGA: 
	Zaznaczenie pola Czy zamknięty ? powoduje uniemożliwienie dodawania nowych elementów ringu. Zlikwidowanie zaznaczenia tego pola pociąga za sobą możliwość edycji elementów pętli.


Wykaz spisów danych, które mogą być uzupełniane z poziomu formularza pozwalającego na edycję danych pętli 

Z poziomu okna dialogowego pozwalającego na edycję danych dotyczących pętli możliwe jest uzupełnienie nas​tępujących spisów danych:

· typy przepustowości pętli

Definiowanie elementów pętli

 XE "Pętle (ringi):definiowanie elementów pętli" Aby zdefiniować elementy wybranej pętli, operator powinien wybrać szukaną stację ze spisu z Rys. 138, po czym przejść do trybu edycji danych wybranej pozycji (w sposób opisany wyżej, na str. 24). Po sprawdzeniu, że nie jest zaznaczone pole Czy zamknięty ? operator powinien przejść do zakładki Centrale, co spowoduje wyświetlenie okna takiego, jak na Rys. 143.

Rys. 143. Spis elementów pętli

Powyższy spis elementów z symbol centrali wraz z nazwą sieci miejscowej oraz liczbę wykorzystanych grup 2 Mb. 

Dodanie nowego elementu pętli

Aby dodać nowy element do pętli operator w ramach okna z Rys. 143 powinien wykonać jedną z poniższych czynności:

· z menu lokalnego związanego ze spisem central wybrać pozycję Dodaj nowy element ringu 

· wykorzystać skrót klawiszowy Insert
Spowoduje to wyświetlenie okna takiego, jak na Rys. 144.

Rys. 144. Dodanie nowego elementu pętli

Automatycznie ustawiany jest kolejny numer pozycji w pętli. Może on zostać zmieniony, ale powoduje to wyświetlenie następującego komunikatu: Wstawiasz nowy elementy między istniejące. Czy wstawić go przenumerowujące elementy pętli? Potwierdzenie spowoduje wstawienie nowego elementu na pozycję określoną przez numer w Pozycji w ringu. Anulowanie zaś pociąga za sobą ponowne ustawienie pierwszego wolnego numeru w ramach pętli.

Konieczne jest również określenie liczby grup 2 Mb w taki sposób, aby suma wszystkich liczb grup w ramach całej pętli nie przekraczała wartości znamionowej, definiowanej przez typ przepustowości pętli.

Po wybraniu symbolu centrali z listy dostępnych (niewykorzystanych jeszcze w ramach definiowanej pętli) spis elementów pętli zostaje uzupełniony.

Wyłączenie wybranego elementu z pętli

Aby wyłączyć wybraną centralę z definiowanej pętli operator powinien wybrać odpowiedni element ze spisu elementów pętli (Rys. 143), a następnie z menu lokalnego wybrać pozycję Wyłącz z ringu. Jeśli usuwanym elementem jest ostatnia centrala z listy – zostanie ona automatycznie wykasowana. W przeciwnym wypadku wyświetlany jest komunikat: Kasujesz element ze środka pętli. Czy wykasować go i przenumerować pozostałe elementy pętli? Potwierdzenie powoduje wykasowanie wybranego elementu i przenumerowanie pozostałych pozycji. 

Definiowanie danych niezależnych od wybranej sieci miejscowej (słowniki Systemu Paszpor​tyzacja®)

Wszystkie spisy danych, które opisane zostaną w dalszej części tego rozdziału nie są związane z żadną siecią miejscową - mogą być wykorzystywane podczas definiowania danych niezależnie od bieżącej sieci miejscowej. Wszystkie opisywane niżej spisy danych wywoływane poprzez wybranie odpowiednich pozycji z menu głównego Inne (dostęp do tych pozycji możliwy jest w każdej chwili, bez względu na to, jakie okno ze spisem danych jest oknem aktywnym). 

	Ewidencja map graficznych elementów rysowanych na schematach


 XE "Mapy graficzne:spis" Spis map graficznych elementów wykorzystywanych na schematach i podczas definiowania danych paszportowych niektórych elementów wywoływany jest przez wybranie pozycji Mapy elementów z menu głównego Inne.

Wygląd spisu map elementów przedstawiony został niżej, na Rys. 145.

Rys. 145. Spis map graficznych elementów wykorzystywanych na schematach

Użytkownik ma możliwość definiowania map dla następujących elementów:

aparaty wrzutowe 

· budynki 

· centrale 

· głowice abonenckie 

· głowice krosu 

· głowice w szafie 

· gniazdko abonenckie 

· komentarz 

· otwory kanalizacji 

· profile słupa 

· przekroje kanalizacji 

· słupy

· studnie 

· szafy kablowe 

· złącza 
Większość z nich wykorzystywana jest później podczas rysowania schematów kanalizacji (np. szafy kablowe, studnie) oraz schematów rozwiniętych (np. głowice w szafie, czy głowice krosu). Ale np. mapy profili słupów czy przekrojów kanalizacji wykorzystywane są podczas edycji danych dotyczących (odpowiednio) słupów (pole Profil słupa) oraz odcinków kanalizacji (pole Profil kanalizacji). 

Użytkownik może utworzyć kilka map graficznych dotyczących jednego elementu.

	UWAGA:
	Sposób wyboru zdefiniowanych map elementów do wstawienia na schematach przedstawiony został dalej w części „Ewidencja map graficznych elementów rysowanych na schematach”.


Aby otrzymać spis utworzonych map graficznych wybranego elementu operator powinien wybrać odpowiednią pozycją z listy rozwijalnej Typ elementu. Wówczas (w zależności od wybranej pozycji) spis z okna z Rys. 145 będzie wyświetlał symbole oraz nazwy map graficznych utworzonych dla wybranego typu elementów. W części znajdującej się pod listą rozwijalną Typ elementu wyświetlany jest zdefiniowany symbol graficzny dla bieżącej pozycji spisu. 

	UWAGA:
	Maksymalny rozmiar definiowanej mapy elementów jest 100 na 100 pixeli, a minimalny 5 na 5 pixeli.


Edycja map graficznych elementów

 XE "Mapy graficzne:edycja danych" Standardowe operacje pozwalające na dodanie nowej pozycji lub edycję oraz kasowanie danych wybranej mapy graficznej określonej grupy elementów, wywoływane są w sposób opisany wyżej, na str. 23.

Okno dialogowe pozwalające na edycję danych dotyczących mapy graficznej przedstawione zostało niżej, na Rys. 146.

Rys. 146. Formularz pozwalający na edycję map elementów

Aby w prawidłowy sposób zdefiniować mapę elementu operator powinien podać unikalny (w ramach bieżącej grupy) symbol (pole Symbol). Wypełnienie pola opisowego Nazwa nie jest konieczne.

Przed przystąpieniem do edycji mapy graficznej operator powinien zdefiniować wielkość schematu definiowanego elementu, poprzez określenie szerokości (w polu Rozmiar X) i wysokości (w polu Rozmiar Y). W polu Powiększenie operator może określić, w jakim stopniu zostanie powiększone pole, w którym definiowany jest element graficzny. Do wyboru są wartości od 1 (skala 1:1) do 8 (powiększenie ośmiokrotne). 

Edycja mapy graficznej odbywa się w ramach siatki wyświetlanej pod polem Symbol. Jeżeli operator chce „zapalić” wybrany punkt siatki, powinien ustawić wskaźnik myszy nad wybranym polem siatki i kliknąć na nim lewym przyciskiem myszy. „Zgaszenie” wcześniej „zapalonego” punktu mapy odbywa się poprzez najechanie wskaźnikiem myszy nad to pole i kliknięcie prawym klawiszem myszy. Operator może zaobserwować, że w obszarze znajdującym się pod polem Nazwa na bieżąco wyświetlany jest wygląd definiowanego symbolu, w skali 1:1 (czyli tak, jak będzie wstawiony na schemacie).

	Ewidencja przekrojów kanalizacji


 XE "Przekroje kanalizacji:spis" Spis map graficznych odpowiadających określonym przekrojom kanalizacji wywoływany jest przez wybranie pozycji Prze​kroje kanalizacji z menu głównego Inne. 

Wygląd spisu profili przedstawiony został niżej, na Rys. 147.

Rys. 147. Spis map odpowiadających profilom kanalizacji 

Pozycje tego spisu wykorzystywane są podczas edycji danych dotyczących odcinków kanalizacji, przy wyborze profilu kanalizacji z listy rozwijalnej Profil kanalizacji (por. z opisem w części „Edycja danych dotyczą​cych odcinków wybranej linii kanalizacji”). 

Edycja mapy graficznej przekroju kanalizacji

 XE "Przekroje kanalizacji:edycja danych" Standardowe operacje pozwalające na dodanie nowej pozycji lub edycję oraz kasowanie danych wybranego zabezpieczenia określonej grupy elementów, wywoływane są w sposób opisany wyżej, na str. 23.

Dodanie nowej mapy graficznej przekroju kanalizacji

Okno pozwalające na dodanie nowej mapy graficznej odpowiadającej profilowi kanalizacji przedstawione zostało niżej, na Rys. 148. 

Rys. 148. Formularz pozwalający na dodanie definicji mapy 

Aby w prawidłowy sposób dokonać edycji danych operator musi określić unikalną nazwę profilu kanalizacji (w polu Nazwa) oraz podać liczbę otworów kanalizacji, jakiej odpowiada (pole Ilość otworów). Dopiero po określeniu tych danych użytkownik może wybrać przycisk Utwórz otwory. Wówczas w ramach okna z Rys. 148 wyświetlane są dodatkowo:

· spis numerów otworów

· sekcja, w której możliwe jest tworzenie przekroju

tak, ja w oknie z Rys. 149. Dopiero teraz operator może edytować mapę graficzną. 

Po utworzeniu otworów kanalizacji w liczbie odpowiadającej wprowadzonej w pole Ilość otworów wartości, operator nie może zmienić tego parametru. 

Jeżeli użytkownik chce automatycznie ustawić otwory w określonej liczbie kolumn i rzędów, przed wybraniem przycisku Utwórz otwory powinien zaznaczyć pole Ustaw rzędami, a następnie podać liczbę kolumn w polu Kolumn: oraz liczbę rzędów w polu Rzędy. Wybranie teraz przycisku Utwórz otwory spowoduje narysowanie otworów rozmieszczonej w podanej liczbie kolumn. (por. z Rys. 149). Jeżeli (tak jak w powyższych rysunkach) liczba otworów wynikająca z przemnożenia liczby rzędów przez liczbę kolumn jest mniejsza niż całkowita liczba otworów wpisywana w pole Ilość otworów, to nie jest rysowana brakująca część elementów (por. z Rys. 149). Użytkownik musi ją dodać ręcznie, poprzez wybranie numeru na liście i wstawieniu myszą w żądane miejsce. Na Rys. 149 można zauważyć, że wstawiane automatycznie otwory rysowane są dołu i od lewej strony. 

	UWAGA:
	Jeżeli nazwa wprowadzanego przekroju jest identyczna z symbolem z biblioteki elementów dla przekroju kanalizacji (por. z opisem zamieszczonym wyżej, w części „Ewidencja map graficznych elementów rysowanych na schematach”), to operator może obejrzeć wygląd mapy graficznej, wybierając przycisk Pokaż mapę. Pozwala to użytkownikowi na uproszczenie procedury rysowania przekroju kanalizacji.


Edycja mapy graficznej przekroju kanalizacji o określonej liczbie otworów

Okno dialogowe pozwalające na edycję danych dotyczących zabezpieczeń przedstawione zostało niżej, na Rys. 149. 

Rys. 149. Formularz pozwalający na edycję mapy graficznej odpowiadającej wybranemu profilowi

Spis z lewej strony przedstawia kolejne numery otworów danego profilu. Zaznaczenie na nim konkretnej pozycji, a następnie kliknięcie w sekcji obok, przeznaczonej do rysowania, mapy powoduje umieszczenie (lub przemieszczenie) otworu o wybranym numerze w miejsce wskazane przez wskaźnik myszy. W ten sposób można rozmieścić wszystkie otwory, tworząc mapę przekroju kanalizacji. 

Jeżeli operator chce, aby kolejno wybierane były następne otwory (bez konieczności zaznaczania ich na spisie), powinien zaznaczyć pole Automatycznie następny otwór. Wówczas (zakładając, że z listy wybrany był otwór o numerze 1) pierwsze kliknięcie myszą powoduje umieszczenie wybranego otworu (czyli otworu numer 1), następne - otworu numer 2, następne - otworu numer 3 itd., aż do ostatniego. 

Wybranie wartości w pole Równaj do powoduje ustawienie środka otworu o wybranym numerze w punkcie o współrzędnych podzielnych przez tą wartość. Wybierane są współrzędne najbliższe punktowi kliknięcia, ale ich nie przekraczające. W polu tym można wybierać pomiędzy wartościami od 1 do 10. 

	Definiowalny słownik kolorów


 XE "Słownik kolorów:spis" Spis zdefiniowanych przez użytkownika kolorów wykorzystywanych np. podczas określania barw rur wtórnych, wywoływany jest przez wybranie pozycji Słownik kolorów z menu głównego Inne.

Wygląd spisu zawierającego zdefiniowane barwy przedstawiony został niżej, na Rys. 150.

Rys. 150. Spis kolorów zdefiniowanych przez użytkownika 

Edycja danych dotyczących kolorów

 XE " Słownik kolorów:edycja danych" Standardowe operacje pozwalające na dodanie nowej pozycji lub edycję oraz kasowanie wybranego koloru, wywoływane są w sposób opisany wyżej, na str. 23.

Okno dialogowe pozwalające na zdefiniowanie koloru przez użytkownika, przedstawione zostało niżej, na Rys. 151.

Rys. 151. Formularz pozwalający na zdefiniowanie barwy

Aby w prawidłowy sposób zdefiniować kolor operator powinien podać unikalną nazwę, odpowiadającą definiowane barwie, w polu Nazwa. Konieczne jest również podanie maksymalnie czteroliterowego kodu koloru, który wyświetlany będzie na schematach. 

Zdefiniowanie koloru odbywa się w trojaki sposób:

· poprzez dwukrotne szybkie kliknięcie myszą, gdy kursor znajduje się w obrębie pola Barwa 

· wybranie przycisku Zmień kolor 

· wybranie z menu lokalnego związanego z polem Barwa pozycji Zmień kolor
wykorzystanie skrótu klawiszowego Ctrl + K
Wykorzystanie którejś z wymienionych wyżej pozycji powoduje otworzenie standardowego okna pozwalającego na zdefiniowanie koloru (por. z Rys. 16). 

	UWAGA:
	W systemie możliwe jest zdefiniowanie kilkakrotnie takiego samego koloru (o tej samej wartości RGB). Unikalne muszą być jedynie nazwa oraz symbol koloru. 


	UWAGA:
	W systemie istnieje jedna barwa, która nie może zostać ani wykasowana ani zmieniona. Jest to kolor określony jako Czarny.


	Ewidencja właścicieli obiektów


 XE "Właściciele obiektów telekomunikacyjnych:spis" Spis właścicieli obiektów telekomunikacyjnych wykorzystywanych podczas definiowania danych paszportowych niektórych elementów wywoływany jest przez wybranie pozycji Właściciele z menu głównego Inne.

Wygląd spisu właścicieli obiektów telekomunikacyjnych przedstawiony został niżej, na Rys. 152.

Rys. 152. Spis właścicieli obiektów telekomunikacyjnych 

Edycja danych dotyczących właścicieli 

 XE "Właściciele obiektów telekomunikacyjnych:edycja danych" Standardowe operacje pozwalające na dodanie nowej pozycji lub edycję oraz kasowanie danych wybranego właściciela obiektu, wywoływane są w sposób opisany wyżej, na str. 23.

Okno dialogowe pozwalające na edycję danych dotyczących właścicieli obiektów przedstawione zostało niżej, na Rys. 153.

Rys. 153. Formularz pozwalający na edycję danych dotyczących właścicieli obiektów telekomunikacyjnych 

Aby w prawidłowy sposób zdefiniować właściciela operator powinien podać unikalną nazwę właściciela w polu Nazwa. 

	Ewidencja wykonawców robót 


 XE "Wykonawcy robót telekomunikacyjnych:spis" Spis wykonawców robót wykorzystywanych podczas definiowania danych paszportowych niektórych elementów wywoływany jest przez wybranie pozycji Wykonawcy z menu głównego Inne.

Wygląd spisu wykonawców robót telekomunikacyjnych przedstawiony został niżej, na Rys. 155.

Rys. 154. Spis wykonawców robót 

Edycja danych dotyczących wykonawców 

 XE "Wykonawcy robót telekomunikacyjnych:edycja danych" Standardowe operacje pozwalające na dodanie nowej pozycji lub edycję oraz kasowanie danych wybranego wykonawcy robót telekomunikacyjnych, wywoływane są w sposób opisany wyżej, na str. 23.

Okno dialogowe pozwalające na edycję danych dotyczących wykonawców robót przedstawione zostało niżej, na Rys. 155.

Rys. 155. Formularz pozwalający na edycję danych dotyczących wykonawców robót 

Aby w prawidłowy sposób zdefiniować właściciela operator powinien podać unikalną nazwę wykonawcy w polu Nazwa. Podanie opisu słownego (pole Opis) nie jest konieczne. 

	Ewidencja producentów


 XE "Producenci:spis" Spis producentów wykorzystywanych podczas definiowania danych paszportowych niektórych elementów wywoływany jest przez wybranie pozycji Producenci z menu głównego Inne. 

Wygląd spisu producentów przedstawiony został niżej, na Rys. 156
Rys. 156. Spis producentów

Edycja danych dotyczących producentów

 XE "Producenci:edycja danych" Standardowe operacje pozwalające na dodanie nowej pozycji lub edycję oraz kasowanie danych wybranego producenta, wywoływane są w sposób opisany wyżej, na str. 23.

Okno dialogowe pozwalające na edycję danych dotyczących producenta przedstawione zostało niżej, na Rys. 157.

Rys. 157. Formularz pozwalający na edycję danych dotyczących producentów

Aby w prawidłowy sposób zarejestrować producenta operator powinien podać unikalną nazwę w polu Producent. 

	Ewidencja miejscowości


 XE "Miejscowości:spis" Spis miejscowości wykorzystywanych podczas definiowania danych paszportowych niektórych elementów wywoływany jest przez wybranie pozycji Miasta z menu głównego Inne (lub poprzez skrót klawiszowy Shift + Ctrl + M).

Wygląd spisu miejscowości przedstawiony został niżej, na Rys. 158.

Rys. 158. Spis miejscowości 

Jak widać na powyższym rysunku w przypadku niektórych miejscowości w nawiasach podawana jest nazwa gminy, do której dane miasto przynależy. Ma to miejsce wtedy, gdy nazwa miejscowości nie jest unikalna tylko powtarza się dla kilku różnych gmin. W podobny sposób wyświetlany jest spis miast w listach rozwijalnych przy definiowaniu poszczególnych elementów (np. szaf kablowych czy studni). 

Edycja danych dotyczących miejscowości 

 XE "Miejscowości:edycja danych" Standardowe operacje pozwalające na dodanie nowej pozycji lub edycję oraz kasowanie danych wybranej miejscowości, wywoływane są w sposób opisany wyżej, na str. 23.

Okno dialogowe pozwalające na edycję danych dotyczących miejscowości przedstawione zostało niżej, na Rys. 159.

Rys. 159. Formularz pozwalający na edycję danych dotyczących miejscowości

Aby w prawidłowy sposób zdefiniować miejscowość operator powinien podać unikalną (w danej gminie) nazwę w polu Nazwa, a także określić „umiejscowienie” definiowanej miejscowości w strukturze terytorialnego podziału kraju, podając województwo, powiat i gminę. Wykaz województw, miast i gmin jest aktualny. Jeżeli dla całej miejscowości ustalony jest jeden kod, to można go wpisać w pole Kod (dla całej miejscowości). Zaznaczenie, czy definiowana miejscowość jest miastem czy wsią odbywa się poprzez wybranie (lub nie) pola Wieś. 

Spis ulic zarejestrowanych dla wybranego miasta

 XE "Miejscowości:ulice" 

 XE "Ulice:spisy dostępne dla miejscowości" Dla każdej miejscowości zarejestrowanej w systemie Paszpor​tyzacja® operator powinien zdefiniować jej ulice, aby móc następnie, podczas definiowania punktów sieci, móc określić ich dokładną lokalizację. Po wybraniu ze spisu miejscowości określonej pozycji wybranie z menu lokalnego związanego z tym wykazem pozycji Ulice powoduje otworzenie spisu ulic z danego miasta (porównaj z opisem z części „Ewidencja ulic w ramach wybranej miejscowości”). 

	Ewidencja ulic w ramach wybranej miejscowości 


 XE "Ulice:spis" Aby dotrzeć do spisu ulic zarejestrowanych dla wybranej miejscowości, użytkownik powinien najpierw otworzyć spis miejscowości (wykorzystując jeden ze sposobów opisanych wyżej, w części „Ewidencja miejscowości”).

	UWAGA:
	System Paszpor​tyzacja® nie pozwala operatorowi na wyświetlenie spisu głowic z poziomu innego niż spis miejscowości


Jeżeli aktywnym oknem jest okno zawierające spis miejscowości, to dla wybranej pozycji dostęp do spisu ulic możliwy jest poprzez wybranie z menu lokalnego związanego z tym wykazem pozycji Ulice.

Wgląd spisu ulic zarejestrowanych w ramach określonej miejscowości przedstawiony został niżej, na Rys. 160.

Rys. 160. Spis ulic zarejestrowany dla wybranej miejscowości

Edycja danych dotyczących ulic

 XE "Ulice:edycja danych" Standardowe operacje pozwalające na dodanie nowej pozycji lub edycję oraz kasowanie danych wybranej ulicy określonej grupy elementów, wywoływane są w sposób opisany wyżej, na str. 23.

Okno dialogowe pozwalające na edycję danych dotyczących ulic wybranego miasta przedstawione zostało niżej, na Rys. 161.

Rys. 161. Formularz pozwalający na edycję danych dotyczących ulicy w ramach określonej miejscowości

Aby w prawidłowy sposób dokonać edycji danych dotyczących ulicy operator musi podać unikalną nazwę ulicy w polu Nazwa. W polu Przedrostek operator ma możliwość zaznaczenia, czy definiowana nazwa związana jest z ulicą , aleją, placem itd. Można przyjąć zasadę, że w przypadku ulic pole Przedrostek nie jest wypełniane. 

	Ewidencja materiałów z jakich wykonane są poszczególne elementy sieci


 XE "Materiały:spis" Spis materiałów z jakich wykonywane są określone elementy definiowane w systemie, wywoływany jest przez wybranie pozycji Lista materiałów z menu głównego Inne (lub wykorzystując skrót klawiszowy Shift + Ctrl + E). Poprzez sformułowanie „materiał” rozumiane jest zarówno materiał (np. rur), jak i typy elementów danego typu (np. typy aparatów wrzutowych czy central).

Wygląd spisu materiałów przedstawiony został niżej, na Rys. 162.

Rys. 162. Spis materiałów z jakich wykonane są poszczególne elementy sieci

Użytkownik ma możliwość definiowania rodzajów materiałów dla następujących elementów:

· aparatów wrzutowych

· central 

· elementów słupów

· głowic abonenckich

· głowic kablowych

· gniazdek abonenckich

· PCM

· rur

· studni

· bloków

· torów

· złącz

Wykorzystywane są one podczas definiowania punktów sieci w polach Typ lub Materiał. Oczywiście użytkownik może utworzyć po kilka elementów dla każdej z wyżej wymienionych grup. 

Aby otrzymać spis materiałów (typów) zdefiniowanych dla określonej grupy, operator powinien wybrać odpowiednią pozycję z listy rozwijalnej Grupa. Wówczas, w zależności od wybranej pozycji, spis z okna z Rys. 162 będzie wyświetlał listę materiałów utworzonych dla wybranej grupy elementów. 

Edycja materiałów 

 XE "Materiały:edycja danych" Standardowe operacje pozwalające na dodanie nowej pozycji lub edycję oraz kasowanie danych wybranego materiału (typu) określonej grupy elementów, wywoływane są w sposób opisany wyżej, na str. 23.

Okno dialogowe pozwalające na edycję danych dotyczących materiałów przedstawione zostało niżej, na Rys. 163.

Rys. 163. Formularz pozwalający na edycję danych dotyczących materiałów

Aby w prawidłowy sposób zdefiniować materiał (typ) operator powinien podać jego unikalną (w ramach grupy) nazwę w polu Nazwa. W polu Mapa elementu użytkownik ma możliwość podania nazwy mapy graficznej. Łańcuch wprowadzony w to pole wyko​rzystywany jest podczas rysowania elementu na schemacie (por. z opisem w części „Określanie właściwości elementów zwią​za​nych ze zdefiniowanymi mapami”). 

	UWAGA:
	Użytkownik nie ma możliwości zmiany grupy (poprzez wybranie innej pozycji z listy rozwijalnej Grupa), dla której definiowany jest bieżący element.


	Ewidencja typów kabli miedzianych


 XE "Typy kabli miedzianych:spis" Spis typów kabli miedzianych wykorzystywanych podczas definiowania danych paszportowych niektórych elementów, wywoływany jest przez wybranie pozycji Typy kabli z menu głównego Inne.

Spis typów kabli miedzianych przedstawiony został niżej, na Rys. 164.

Rys. 164. Spis typów kabli miedzianych 

Edycja danych dotyczących typów kabli miedzianych 

 XE "Typy kabli miedzianych:edycja danych" Standardowe operacje pozwalające na dodanie nowej pozycji lub edycję oraz kasowanie danych wybranego typu kabla miedzianego, wywoływane są w sposób opisany wyżej, na str. 23.

Okno dialogowe pozwalające na edycję danych dotyczących typu kabla przedstawione zostało niżej, na Rys. 165.

Rys. 165. Formularz pozwalający na edycję danych dotyczących typów kabli miedzianych 

Aby w prawidłowy sposób zdefiniować typ kabli miedzianych operator powinien podać unikalną nazwę w polu Nazwa oraz określić jego średnicę (pole Średnica). 

	Ewidencja typów słupów linii napowietrznej


 XE "Typy słupów linii napowietrznej:spis" Spis typów słupów linii napowietrznej wykorzystywanych podczas definiowania słupów linii napowietrznej, wywoływany jest przez wybranie pozycji Typy słupów z menu głównego Inne.

Wygląd spisu typów słupów przedstawiony został niżej, na Rys. 166.

Rys. 166. Spis typów słupów

Edycja danych dotyczących typów słupów

 XE "Typy słupów linii napowietrznej:edycja danych" Standardowe operacje pozwalające na dodanie nowej pozycji lub edycję oraz kasowanie danych wybranego typu słupa, wywoływane są w sposób opisany wyżej, na str. 23.

Okno dialogowe pozwalające na edycję danych dotyczących typu słupa przedstawione zostało niżej, na Rys. 167.

Rys. 167. Formularz pozwalający na edycję danych dotyczących typów słupów 

Aby w prawidłowy sposób zdefiniować typ słupa operator powinien podać unikalną nazwę w polu Nazwa, a także określić, czy definiowany typ odnosi się do słupów drewnianych czy nie (poprzez zaznaczenie lub zlikwidowanie zaznaczenia pola Drewniany?). 

	Ewidencja zabezpieczeń stosowanych do wybranych elementów sieci


 XE "Zabezpieczenia:spis" Spis zabezpieczeń, jakie mają zastosowanie dla określonych elementów definiowane w systemie, wywoływany jest przez wybranie pozycji Zabezpieczenia z menu głównego Inne. 

Wygląd spisu zabezpieczeń przedstawiony został niżej, na Rys. 168.

Rys. 168. Spis zabezpieczeń poszczególnych elementów sieci

Użytkownik ma możliwość definiowania rodzajów zabezpieczeń dla następujących elementów:

· głowic abonenckich

· studni kablowych 

· szaf kablowych 

Wykorzystywane są one podczas definiowania elementów, w polu Zabezpieczenie. Oczywiście użytkownik może utworzyć po kilka elementów dla każdej z wyżej wymienionych grup. 

Aby otrzymać spis zabezpieczeń, które mają zastosowanie dla określonej grupy, operator powinien wybrać odpowiednią pozycję z listy rozwijalnej Grupa. Wówczas, w zależności od wybranej pozycji, spis z okna z Rys. 168 będzie wyświetlał listę zabezpieczeń zdefiniowanych dla wybranej grupy elementów. 

Edycja zabezpieczeń

 XE "Zabezpieczenia:edycja" Standardowe operacje pozwalające na dodanie nowej pozycji lub edycję oraz kasowanie danych wybranego zabezpieczenia określonej grupy elementów, wywoływane są w sposób opisany wyżej, na str. 23.

Okno dialogowe pozwalające na edycję danych dotyczących zabezpieczeń przedstawione zostało niżej, na Rys. 169.

Rys. 169. Formularz pozwalający na edycję danych dotyczących zabezpieczeń

Aby w prawidłowy sposób zdefiniować zabezpieczenie, operator powinien podać jego unikalną (w ramach grupy) nazwę w polu Nazwa. 

	UWAGA:
	Użytkownik nie ma możliwości zmiany grupy (poprzez wybranie innej pozycji z listy rozwijalnej Grupa), dla której definiowany jest bieżący element.


	Ewidencja typów PCM


 XE "Typy PCM:spis" Spis typów PCM wywoływany jest przez wybranie pozycji Typy PCM z menu głównego Inne. Elementy tego spisu wykorzystywane są podczas definiowanie elementów w kartotece urządzeń PCM (porównaj z opisem niżej, w części „Ewidencja urządzeń PCM znajdujących się u operatora”).

Wygląd spisu typów PCM przedstawiony został niżej, na Rys. 170.

Rys. 170. Spis typów PCM

Edycja typów PCM

 XE "Typy PCM:edycja danych" Standardowe operacje pozwalające na dodanie nowej pozycji lub edycję oraz kasowanie danych wybranego typu PCM, wywoływane są w sposób opisany wyżej, na str. 23.

Okno dialogowe pozwalające na edycję danych dotyczących typu PCM przedstawione zostało niżej, na Rys. 171.

Rys. 171. Formularz pozwalający na edycję danych dotyczących typów PCM

Aby w prawidłowy sposób dokonać edycji danych typu PCM wypełnione muszą być dane dotyczące:

· unikalnej nazwy - pole Nazwa
· producenta - poprzez wybranie odpowiedniej wartości z listy Producent 

· rodzaju urządzenia - poprzez wybranie odpowiedniej wartości z listy rozwijalnej Rodzaj (lista prezentuje stałe dane słownikowe, które nie mogą być uzupełniane przez operatora); do wyboru operator ma dwie wartości:

· Stacyjna - gdy definiowany jest typ urządzenia pracujący po stronie stacyjnej

· Abonencka - gdy definiowany jest typ urządzenia pracujący po stronie abonenckiej

· liczby linii - pole Ilość linii 

· liczby kanałów pojedynczej linii - pole Ilość kanałów w linii 

	Ewidencja urządzeń PCM znajdujących się u operatora


 XE "Urządzenia PCM:spis" Spis urządzeń PCM będących w dyspozycji operatora wywoływany jest poprzez wybranie pozycji Kartoteka PCM z menu głównego Inne. 

Wygląd okna zawierającego spis tych urządzeń przedstawiony został niżej, na Rys. 172.

Rys. 172. Kartoteka urządzeń PCM 

Elementy, które występują w tym spisie wykorzystywane są następnie podczas definiowania urządzeń PCM zastosowanych w poszczególnych sieciach miejscowych (porównaj z opisem wyżej, w części „Ewidencja urządzeń PCM w ramach wybranej sieci miejscowej’). W przypadku, gdy wybrane urządzenie zostało już zainstalowane, to w oknie wyświetlany jest dodatkowo komunikat „Zainstalowanie w sieci miejscowej: nazwa_sieci_miejscowej”, w przeciwnym przypadku nie wyświetlana jest żadna informacja.

Edycja danych urządzenia

 XE "Urządzenia PCM:edycja danych" Standardowe operacje pozwalające na dodanie nowej pozycji lub edycję oraz kasowanie danych wybranego urządzenia PCM określonej grupy elementów, wywoływane są w sposób opisany wyżej, na str. 23.

Okno dialogowe pozwalające na edycję danych dotyczących urządzeń PCM przedstawione zostało niżej, na Rys. 173.

Rys. 173. Formularz pozwalający na edycję danych dotyczących urządzenia 

Aby w prawidłowy sposób dokonać edycji danych urządzenia wypełnione muszą być dane dotyczące:

· unikalnego numeru - pole Numer
· typu urządzenia - poprzez wybranie odpowiedniej wartości z listy rozwijalnej Typ. Lista ta zawiera typy urządzeń PCM (opis definiowania typów PCM opisany ostał wyżej, w części „Ewidencja typów PCM”). Poprzez wybranie konkretnej wartości operator określa fakt, czy bieżące urządzenie montowane będzie po stronie stacyjnej, czy po stronie abonenckiej

· właściciela definiowanego urządzenia - poprzez wybranie odpowiedniej wartości z listy rozwijalnej Właściciel
Wypełnienie pola Nr zakupu, Uwagi oraz określenie daty zakupu (w polu Data zakupu) nie jest wymagane.

	UWAGA:
	Określenia daty zakupu operator dokonuje poprzez wybranie odpowiedniej wartości z kalendarza, który ukazuje się na ekranie po wybraniu przycisku 
, znajdującego się w prawej części pola Data zakupu.


	Ewidencja typów szaf kablowych


 XE "Typy szaf kablowych:spis" Spis typów szaf kablowych wykorzystywanych podczas rejestracji danych dotyczących szaf kablowych, wywoływany jest poprzez wybranie pozycji Typy szaf kablowych z menu głównego Inne.

Wygląd spisu typów szaf kablowych przedstawiony został niżej, na Rys. 174.

Rys. 174. Spis typów szaf kablowych

Edycja danych dotyczących typów szaf kablowych

 XE "Typy szaf kablowych:edycja danych" Standardowe operacje pozwalające na dodanie nowej pozycji lub edycję oraz kasowanie danych wybranego typu szafy kablowej, wywoływane są w sposób opisany wyżej, na str. 23.

Okno dialogowe pozwalające na edycję danych dotyczących typu szafy kablowej przedstawione zostało niżej, na Rys. 175.

Rys. 175. Formularz pozwalający na edycję danych dotyczących typu szafy kablowej

Aby w prawidłowy sposób zdefiniować typ szafy kablowej operator powinien podać unikalną nazwę w polu Nazwa.

	Ewidencja typów zespołów głowic


 XE "Zabezpieczenia:spis" Spis typów zespołów głowic, jakie są przypisywana odpowiednim grupom głowic, wywoływany jest przez wybranie pozycji Typy grup głowic z menu głównego Inne. 

Wygląd spisu typów grup głowic przedstawiony został niżej, na Rys. 176.

Rys. 176. Spis typów grup głowic

Użytkownik ma możliwość definiowania typów dla następujących elementów:

skrzynka kablowa
· skrzynka kablowa wnękowa
· słupek kablowy
· obiekt kablowy
Wykorzystywane są one podczas definiowania grup głowic odpowiedniego rodzaju. Oczywiście użytkownik może utworzyć po kilka elementów dla każdej z wyżej wymienionych grup. 

Aby otrzymać spis typów, które mają zastosowanie dla określonej rodzaju grupy, operator powinien wybrać odpowiednią pozycję z listy rozwijalnej Rodzaj. Wówczas, w zależności od wybranej pozycji, spis z okna z Rys. 176 będzie wyświetlał inne pozycje. 

Edycja typów zespołów głowic

 XE "Zabezpieczenia:edycja" Standardowe operacje pozwalające na dodanie nowej pozycji lub edycję oraz kasowanie danych wybranego typu dla określonego rodzaju grupy, wywoływane są w sposób opisany wyżej, na str. 23.

Okno dialogowe pozwalające na edycję danych dotyczących typów grup głowic przedstawione zostało niżej, na Rys. 177.

Rys. 177. Formularz pozwalający na edycję danych dotyczących typów grup głowic

Aby w prawidłowy sposób zdefiniować typ, operator powinien podać jego unikalną (w ramach grupy) nazwę w polu Nazwa. 

	UWAGA:
	Użytkownik nie ma możliwości zmiany grupy (poprzez wybranie innej pozycji z listy rozwijalnej Grupa), dla której definiowany jest bieżący element.


	Ewidencja typów głowic abonenckich


 XE "Typy głowic abonenckich:spis" Spis typów głowic abonenckich wykorzystywanych podczas rejestracji danych dotyczących głowic abonenckich, wywoływany jest poprzez wybranie pozycji Typy głowic abonenckich z menu głównego Inne.

Wygląd spisu typów głowic abonenckich przedstawiony został niżej, na Rys. 178.

Rys. 178. Spis typów głowic abonenckich

Edycja danych dotyczących typów głowic abonenckich

 XE "Typy głowic abonenckich:edycja danych" Standardowe operacje pozwalające na dodanie nowej pozycji lub edycję oraz kasowanie danych wybranego typu głowicy abonenckiej, wywoływane są w sposób opisany wyżej, na str. 23.

Okno dialogowe pozwalające na edycję danych dotyczących typu głowicy abonenckiej przedstawione zostało niżej, Rys. 179.

Rys. 179. Formularz pozwalający na edycję typu głowicy abonenckiej

Aby w prawidłowy sposób zdefiniować typ głowicy abonenckiej operator powinien podać unikalną nazwę w polu Nazwa.

	Ewidencja danych dotyczących umiejscowienia głowic abonenckich


 XE "Umiejscowienie głowic abonenckich:spis" Spis lokalizacji głowic abonenckich wykorzystywanych podczas rejestracji danych dotyczących głowic abonenckich, wywoływany jest poprzez wybranie pozycji Położenia głowicy abonenckiej z menu głównego Inne.

Wygląd spisu tego spisu przedstawiony został niżej, na Rys. 180.

Rys. 180. Spis lokalizacji głowic abonenckich

Edycja danych dotyczących lokalizacji głowic abonenckich

 XE "Umiejscowienie głowic abonenckich:edycja danych" Standardowe operacje pozwalające na dodanie nowej pozycji lub edycję oraz kasowanie danych wybranego pozycji dotyczącej lokalizacji głowicy abonenckiej, wywoływane są w sposób opisany wyżej, na str. 23.

Okno dialogowe pozwalające na edycję danych dotyczących lokalizacji głowicy abonenckiej przedstawione zostało niżej, Rys. 181.

Rys. 181. Formularz pozwalający na edycję danych dotyczących lokalizacji głowicy abonenckiej

Aby w prawidłowy sposób zdefiniować lokalizację operator powinien podać unikalną nazwę w polu Nazwa.

	Ewidencja typów złączy optycznych 


 XE "Typy złączy optycznych:spis" Spis typów złączy optycznych wykorzystywanych podczas rejestracji danych dotyczących złączy optycznych, wywoływany jest poprzez wybranie pozycji Typy złączy optycznych z menu głównego Inne.

Wygląd spisu tego spisu przedstawiony został niżej, na Rys. 182.

Rys. 182. Spis typów złączy optycznych

Edycja danych dotyczących typu złącza optycznego 

 XE "Typy złączy optycznych:edycja danych" Standardowe operacje pozwalające na dodanie nowej pozycji lub edycję oraz kasowanie danych wybranego pozycji dotyczącej typów złączy optycznych, wywoływane są w sposób opisany wyżej, na str. 23.

Okno dialogowe pozwalające na edycję danych dotyczących typu złącza optycznego przedstawione zostało niżej, na Rys. 183.

Rys. 183. Formularz pozwalający na edycję danych dotyczących typu złącza optycznego

Aby w prawidłowy sposób zdefiniować typ złącza optycznego operator powinien podać unikalną nazwę w polu Nazwa.

	Ewidencja typów kabli optycznych


 XE "Typy kabli optycznych:spis" Spis typów złączy optycznych wykorzystywanych podczas rejestracji danych dotyczących typów kabli optycznych, wywoływany jest poprzez wybranie pozycji Typy kabli optycznych z menu głównego Inne.

Wygląd spisu tego spisu przedstawiony został niżej, na Rys. 184.

Rys. 184. Spis typów kabli optycznych

Oprócz nazwy zdefiniowanego typu kabla optycznego na spisie wyświetlana jest również średnica oraz liczba włókien.

Edycja danych dotyczących typów kabli optycznych

 XE "Typy kabli optycznych:edycja danych" Standardowe operacje pozwalające na dodanie nowej pozycji lub edycję oraz kasowanie danych wybranego typu kabla optycznego, wywoływane są w sposób opisany wyżej, na str. 23.

Okno dialogowe pozwalające na edycję danych dotyczących typu kabla optycznego przedstawione zostało niżej, na Rys. 185.

Rys. 185. Formularz pozwalający na edycję danych dotyczących typów kabli optycznych

	UWAGA:
	Formularz z Rys. 185 składa się z dwóch zakładek. Edycji danych wybranego typu kabla optycznego dokonuje się w ramach zakładki Paszport. Natomiast w ramach zakładki Kolory włókien operator ma możliwość definiowania barw poszczególnych włókien.


Aby w prawidłowy sposób dokonać edycji danych dotyczących kabla optycznego, wypełnione muszą zostać dane dotyczące:

· nazwy typu kabla optycznego – pole Nazwa
· średnicy kabla - pole Średnica
· liczby włókien – pole Liczba włókien 

Wypełnienie pozostałych pól nie jest konieczne. 

	UWAGA:
	Po zdefiniowaniu nowego typu operator nie ma możliwości zmiany określonej wcześniej liczby włókien. 


Wykaz spisów danych, które mogą być uzupełniane z poziomu formularza pozwalającego na edycję danych typów kabli optycznych

Z poziomu okna dialogowego pozwalającego na edycję danych dotyczących typów kabli optycznych możliwe jest uzupełnienie następujących spisów danych:

· spis producentów

Określanie barw poszczególnych włókien

 XE "Typy kabli optycznych:barwy włókien" Tuz po utworzeniu nowego typu kabla optycznego automatycznie tworzony jest spis włókien (zgodnie z liczbą włókien podaną podczas definiowania). W pierwszym momencie dla każdego z włókien jego kolor określany jest jako czarny. 

Zmianę przypisanych do poszczególnych włókien barw dokonuje się z poziomu okna edycyjnego typu kabla, w zakładce Kolory włókien. W ramach tej zakładki wyświetlany jest wykaz włókien z przypisaną barwą (Rys. 186).

Rys. 186. Spis barw przypisanych do każdego włókna w typie kabla optycznego

Operator ma możliwość zmiany barwy, poprze wybranie odpowiedniego włókna ze spisu, a następnie z wybranie z menu lokalnego związanego ze spisem pozycji Zmień kolor. Powoduje to wyświetlenie okna takiego, jak na Rys. 187.

Rys. 187. Okno pozwalające na wybór koloru

Po wybraniu barwy z listy rozwijalnej i potwierdzeniu wyboru – dokonywana jest automatyczna zmiana koloru bieżącego włókna.

	UWAGA:
	W ramach zakładki Kolory włókien okna edycyjnego pozwalającego na edycję danych kabli optycznych (Rys. 128) spis włókien i ich barwy brany jest z definicji kolorów włókien w określonym typie kabla.


	Ewidencja typów portów optycznych


 XE "Typy portów optycznych:spis" Spis typów portów optycznych wykorzystywanych podczas rejestracji danych dotyczących portów optycznych, wywoływany jest poprzez wybranie pozycji Typy portów optycznych z menu głównego Inne.

Wygląd spisu tego typu przedstawiony został niżej, na Rys. 188.

Rys. 188. Spis typów portów optycznych

Edycja danych dotyczących typu portu optycznego 

 XE "Typy portów optycznych:edycja danych" Standardowe operacje pozwalające na dodanie nowej pozycji lub edycję oraz kasowanie danych wybranej pozycji dotyczącej typów portów optycznych, wywoływane są w sposób opisany wyżej, na str. 23.

Okno dialogowe pozwalające na edycję danych dotyczących typu portu optycznego przedstawione zostało niżej, na Rys. 189.

Rys. 189. Formularz pozwalający na edycję danych dotyczących typu portu optycznego

Aby w prawidłowy sposób zdefiniować typ portu optycznego operator powinien podać unikalną nazwę w polu Nazwa.

	Ewidencja typów rur wtórnych


 XE "Typy rur wtórnych:spis" Spis typów rur wtórnych wykorzystywanych podczas rejestracji danych dotyczących rur wtórnych, wywoływany jest poprzez wybranie pozycji Typy rur wtórnych z menu głównego Inne.

Wygląd spisu tego typu przedstawiony został niżej, na Rys. 190.

Rys. 190. Spis typów rur wtórnych

Pozycje tego spisu tworzone są poprzez połączenie nazwy ze średnicą.

Edycja danych dotyczących typu rury wtórnej

 XE "Typy rur wtórnych:edycja danych" Standardowe operacje pozwalające na dodanie nowej pozycji lub edycję oraz kasowanie danych wybranej pozycji dotyczącej typów rur wtórnych, wywoływane są w sposób opisany wyżej, na str. 23.

Okno dialogowe pozwalające na edycję danych dotyczących typu rury wtórnej przedstawione zostało niżej, na Rys. 191.

Rys. 191. Formularz pozwalający na edycję danych dotyczących typu rury wtórnej

Aby w prawidłowy sposób zdefiniować typ rury wtórnej operator powinien podać unikalną nazwę w polu Nazwa oraz średnicę rury w polu Średnica.

	Ewidencja typów połączeń włókien optycznych w złączach


 XE "Typy połączeń włókien w złączu optycznym:spis" Spis typów połączeń włókien optycznych wykorzystywanych podczas rejestracji danych dotyczących połączeń włókien, wywoływany jest poprzez wybranie pozycji Typy połączeń włókien w złączach z menu głównego Inne.

Wygląd spisu tego typu przedstawiony został niżej, na Rys. 192.

Rys. 192. Spis typów połączeń włókien

Edycja danych dotyczących typu połączenia włókien optycznych 

 XE "Typy połączeń włókien w złączu optycznym:edycja danych" Standardowe operacje pozwalające na dodanie nowej pozycji lub edycję oraz kasowanie danych wybranej pozycji dotyczącej typów połączeń włókien, wywoływane są w sposób opisany wyżej, na str. 23.

Okno dialogowe pozwalające na edycję danych dotyczących typu połączeń włókien przedstawione zostało niżej, na Rys. 193.

Rys. 193. Formularz pozwalający na edycję danych dotyczących typu połączenia włókien w łączu optycznym

Aby w prawidłowy sposób zdefiniować typ połączenia włókien w złączu operator powinien podać unikalną nazwę w polu Nazwa.

	Ewidencja typów stacji radiowych 


 XE "Typy stacji radiowych:spis" Spis typów stacji radiowych wykorzystywanych podczas definiowania danych paszportowych stacji radiowych wywoływany jest przez wybranie pozycji Typy stacji radiowych z menu głównego Inne.

Wygląd spisu typów stacji radiowych przedstawiony został niżej, na Rys. 208.

Rys. 194. Spis typów stacji radiowych 

Edycja danych dotyczących typów stacji radiowych

 XE " Typy stacji radiowych:edycja danych" Standardowe operacje pozwalające na dodanie nowej pozycji lub edycję oraz kasowanie danych wybranego typu stacji radiowej, wywoływane są w sposób opisany wyżej, na str. 23.

Okno dialogowe pozwalające na edycję danych dotyczących typów stacji radiowych przedstawione zostało niżej, na Rys. 195.

Rys. 195. Formularz pozwalający na edycję danych dotyczących typów stacji radiowych

Aby w prawidłowy sposób zdefiniować typ stacji radiowej operator powinien podać jego unikalną nazwę w polu Nazwa. 

	Ewidencja systemów zastosowanych w stacjach radiowych 


 XE "Systemy stacji radiowych:spis" Spis systemów zastosowanych w stacjach radiowych wywoływany jest przez wybranie pozycji Systemy stacji radiowych z menu głównego Inne.

Wygląd spisu systemów zastosowanych w stacjach radiowych przedstawiony został niżej, na Rys. 196.

Rys. 196. Spis systemów zastosowanych w stacjach radiowych 

Edycja danych dotyczących systemów zastosowanych w stacjach radiowych

 XE " Systemy stacji radiowych:edycja danych" Standardowe operacje pozwalające na dodanie nowej pozycji lub edycję oraz kasowanie danych wybranego systemu, wywoływane są w sposób opisany wyżej, na str. 23.

Okno dialogowe pozwalające na edycję danych dotyczących systemów zastosowanych w stacjach radiowych przedstawione zostało niżej, na Rys. 197.

Rys. 197. Formularz pozwalający na edycję danych dotyczących systemów zastosowanych w stacjach radiowych

Aby w prawidłowy sposób zdefiniować system zastosowany w stacjach radiowych operator powinien podać jego unikalną nazwę w polu Nazwa.

	Ewidencja typów urządzeń stosowanych w stacjach radiowych 


 XE "Typy urządzeń w stacjach radiowych:spis" Spis typów urządzeń stosowanych w stacjach radiowych wywoływany jest przez wybranie pozycji Typy urządzeń stacji radiowych z menu głównego Inne.

Wygląd tego spisu przedstawiony został niżej, na Rys. 198.

Rys. 198. Spis typów urządzeń stosowanych w stacjach radiowych 

Edycja danych dotyczących typów urządzeń stosowanych w stacjach radiowych

 XE " Typy urządzeń w stacjach radiowych:edycja danych" Standardowe operacje pozwalające na dodanie nowej pozycji lub edycję oraz kasowanie danych wybranego typu, wywoływane są w sposób opisany wyżej, na str. 23.

Okno dialogowe pozwalające na edycję danych dotyczących typów urządzeń stosowanych w stacjach radiowych przedstawione zostało niżej, na Rys. 199.

Rys. 199. Formularz pozwalający na edycję danych dotyczących typów urządzeń stosowanych w stacjach radiowych

Aby w prawidłowy sposób zdefiniować typ urządzenia stosowanego w stacjach radiowych operator powinien podać jego unikalną nazwę w polu Nazwa.

	Ewidencja typów modułów abonenckich ITS, stosowanych w radiowych stacjach końcowych 


 XE "Typy modułów abonenckich:spis" Spis typów modułów abonenckich ITS, stosowanych w radiowych stacjach końcowych, wywoływany jest przez wybranie pozycji Typy modułów abonenckich z menu głównego Inne.

Wygląd tego spisu przedstawiony został niżej, na Rys. 200.

Rys. 200. Spis typów modułów abonenckich ITS, stosowanych w radiowych stacjach końcowych

Edycja danych dotyczących typów modułów abonenckich ITS, stosowanych w radiowych stacjach końcowych

 XE " Typy modułów abonenckich:edycja danych" Standardowe operacje pozwalające na dodanie nowej pozycji lub edycję oraz kasowanie danych wybranego typu, wywoływane są w sposób opisany wyżej, na str. 23.

Okno dialogowe pozwalające na edycję danych dotyczących typów modułów abonenckich ITS, stosowanych w radiowych stacjach końcowych, przedstawione zostało niżej, na Rys. 201.

Rys. 201. Formularz pozwalający na edycję danych dotyczących typów modułów abonenckich ITS, stosowanych w radiowych stacjach końcowych

Aby w prawidłowy sposób zdefiniować typ modułu abonenckiego ITS operator powinien podać jego unikalną nazwę w polu Nazwa.

	Ewidencja typów anten stosowanych w stacjach radiowych 


 XE "Typy anten:spis" Spis typów anten stosowanych stacjach radiowych, wywoływany jest przez wybranie pozycji Typy anten z menu głównego Inne.

Wygląd tego spisu przedstawiony został niżej, na Rys. 202.

Rys. 202. Spis typów anten 

Edycja danych dotyczących typów anten stosowanych w stacjach radiowych

 XE " Typy anten:edycja danych" Standardowe operacje pozwalające na dodanie nowej pozycji lub edycję oraz kasowanie danych wybranego typu, wywoływane są w sposób opisany wyżej, na str. 23.

Okno dialogowe pozwalające na edycję danych dotyczących typów anten stosowanych w stacjach radiowych , przedstawione zostało niżej, na Rys. 203.

Rys. 203. Formularz pozwalający na edycję danych dotyczących typów anten

Aby w prawidłowy sposób zdefiniować typ anteny operator powinien podać jego unikalną nazwę w polu Nazwa.

	Ewidencja typów przepustowości pętli (ringu)


 XE "Typy przepiustowościpętli:spis" Spis typów przepustowości pętli wywoływany jest przez wybranie pozycji Typy przepustowości pętli (ringu) z menu głównego Inne.

Wygląd spisu typów przepustowości przedstawiony został niżej, na Rys. 204.

Rys. 204. Spis typów przepustowości

Edycja danych dotyczących właścicieli 

 XE " Typy przepiustowościpętli:edycja danych" Standardowe operacje pozwalające na dodanie nowej pozycji lub edycję oraz kasowanie danych wybranego typu obiektu, wywoływane są w sposób opisany wyżej, na str. 23.

Okno dialogowe pozwalające na edycję danych dotyczących typów przepustowości przedstawione zostało niżej, na Rys. 205.

Rys. 205. Formularz pozwalający na edycję danych dotyczących typów przepustowości

Aby w prawidłowy sposób zdefiniować typ przepustowości operator powinien podać unikalną nazwę typu w polu Nazwa oraz określić odpowiadającą mu liczbę grup 2 Mb (pole Liczba grup 2Mb).

Schematy sieci w Systemie Paszpor​tyzacja®
	Informacje ogólne dotyczące schematów sieci w Systemie Paszpor​tyzacja®


W Systemie Paszpor​tyzacja® zastosowany został edytor graficzny operujący na warstwach. Cechą charakterystyczną schematów oferowanych w ramach opisywanego systemu jest możliwość uzyskania paszportów wybranych punktów sieci bezpośre​dnio z poziomu schematów graficznych. Poruszając się po wybranym schemacie i wybierając wskaźnikiem dowolny jego element, użytkownik ma natychmiastowy dostęp do danych opisujących ten punkt sieci. 

Rodzaje schematów sieci dostępnych w aplikacji

 XE "Schematy sieci:rodzaje schematów" System Paszpor​tyzacja® oferuje użytkownikowi kilka rodzajów schematów:

· schemat kanalizacji pozwalający na zarejestrowanie w systemie schematu kanalizacji wybranej sieci miejscowej

· schemat blokowy kabli magistralnych, w którym użytkownik może zarejestrować przebieg kabli magistralnych od central do szaf kablowych

· schematy rozwinięte wybranych elementów sieci (central, szaf kablowych oraz studni kablowych), w których użyt​kownik ma możliwość rozrysowania głowic w ramach centrali czy szafy kablowej, a także przebieg kabli związanych z wybranym elementem

· schematy przebiegu kabli magistralnych i rozdzielczych

Podział schematów na warstwy

 XE "Warstwy:podział schematów na warstwy" 

 XE "Schematy sieci:podział schematów na warstwy" System Paszpor​tyzacja® oferuje użytkownikowi możliwość tworzenia schematów z wykorzystaniem warstw. Użycie tego mechanizmu daje operatorowi szerokie możliwości manipulowania wyświetlaniem na schematach tylko tych informacji, które w danej chwili są potrzebne. Zastosowanie warstw można porównać do tworzenia wybranych elementów jednego rysunku na oddzielnych arkuszach przezroczystej folii. Wówczas, nakładając na siebie tylko niektóre arkusze tworzone są nowe rysunki, które zawierają tylko istotne w danej chwili informacje. Przykładowo, operator może utworzyć schemat w taki sposób, że w ramach jednej warstwy rysowane będą zarysy budynków, na innej elementy kanalizacji, a na jeszcze innej słowne opisy (komentarze). 

Sposób podziału schematów na poszczególne warstwy zależy wyłącznie od użytkownika tworzącego schematy. W systemie dostępne są 64 warstwy, definiowane oddzielnie dla każdego wyświetlanego schematu. 

Sposób przygotowania warstw oraz przełączenia się pomiędzy nimi opisany zostanie w dalszej części instrukcji.

	Przygotowanie aplikacji do korzystania ze schematów


 XE "System Paszportyzacja:przygotowanie aplikacji do korzystania ze schematów" Aby przygotować System Paszpor​tyzacja® do pracy ze schematami operator musi skonfigurować warstwy wybranego sche​matu oraz przystosować sposób wyświetlania diagramów do swoich potrzeb. 

	UWAGA:
	Na Rys. 206 przedstawiony został przykładowy schemat. Na jego podstawie przedstawiony zostanie sposób przygotowania systemu do pracy ze schematami. Natomiast metody, dzięki którym operator może otwierać poszczególne rodzaje schematów, opisany zostanie dalej. 


Rys. 206. Przykładowy schemat 

Każdy schemat wczytywany jest do osobnej zakładki okna schematów. Jak widać na powyższym rysunku zakładka zawierająca schemat zbudowana jest w następujący sposób:

· W tytule zakładki występuje rodzaj schematu (np. Kanalizacja, Schemat szafy itd.) a zanim ( w nawiasie) nazwa elementu, którego schemat znajduje się wewnątrz zakładki (np. nazwa sieci miejscowej, numer studni, symbol centrali itd.).

· Poniżej, ponad częścią zawierającą schemat wyświetlane są informacje i opcje dodatkowe (opisane zostaną niżej, w części „Informacje i opcje dostępne z części tytułowej schematu”).

· Okno zawierające schemat

	UWAGA:
	Dostęp do wszystkich funkcji możliwych do wykonania w ramach schematu możliwy jest z menu lokalnego z nim związanego oraz poprzez przyciski w części znajdującej się nad schematem.


Informacje i opcje dostępne z części tytułowej schematu

Jak widać na Rys. 206 w części tytułowej schematu wyświetlane są następujące informacje i dostępne są niżej wymienione opcje:

· w lewym rogu współrzędne aktualnego położenia wskaźnika myszy, 

· przycisk 
, wywołujący opcję wyszukiwania i centrowania schematu na podanych współrzędnych (por. z opisem zamieszczony niżej, w części „Wyszukiwanie punktu o określonych współrzędnych”)

przyciski pozwalające na przemieszczanie się w ramach schematu 
, [image: image2.png]
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 oraz 
 (sposób poruszania się w obrębie schematu został dokładniej opisany niżej, w części „Poruszanie się kursorem po schemacie. Ustawienie skoku kursora. Uwiązanie kursora”)

· przycisk określający wielkość skoku wykorzystywanego podczas przesuwania się w ramach schematu

· przycisk 
 pozwalający na takie automatyczne dopasowanie skali, aby wyświetlić wybrany fragment schematu 

przycisk 
 pozwalające na wyświetlenie większego obszaru schematu („oddalenie” się od schematu)

· przycisk 
 pozwalający na powrót do poprzednio określonego na liście z prawej strony skali wyświetlania schematu

przycisk pozwalający na rozwinięcie listy skal, w jakich wyświetlany będzie schemat (sposób skalowania schematu został dokładniej opisany niżej, w części „Skalowanie schematów”)

· przycisk 
 przełączający sposób wyświetlania (lub nie) schematu na całym ekranie

· lista prezentująca spis warstw przypisanych zalogowanemu użytkownikowi

przycisk 
 pozwalający na wybranie elementu, który ma zostać odszukany na schemacie (por. z opisem przedstawionym niżej, w części „Wyszukiwanie elementów na schematach”)

przycisk 
 pozwalający na wywołanie operacji blokowych (por. z opisem przedstawionym niżej, w części Operacje blokowe przeprowadzane na schematach”)

przycisk 
 pozwalający na wybranie elementu, który ma zostać narysowany na schemacie (por. z opisem przedstawionym niżej, w części „Wstawianie elementów sieci na schematach”)

· przycisk 
 pozwalający na rysowanie elementu liniowego na schemacie (por. z opisem przedstawionym niżej, w części „Wstawianie elementów sieci na schematach”)

przycisk 
 pozwalający na rysowanie tekstu na schemacie (por. z opisem przedstawionym niżej, w części „Wstawianie elementów sieci na schematach”)

· przycisk 
 pozwalający na wyróżnianie elementów i obszarów na schemacie (por. z opisem przedstawionym niżej, w części „Wyróżnianie elementów na schematach”)

· przycisk 
 pozwalający na zmierzenie odległości pomiędzy wybranymi punktami na schemacie (por. z opisem przedstawionym niżej, w części „Mierzenie odległości na schemacie”)

· przycisk 
 pozwalający na zapisanie zmian dokonanych w schemacie (przycisk ten uaktywnia się w momencie, gdy operator dokonał jakichkolwiek zmian) 

· przycisk 
 pozwalający na drukowanie schematu

Konfiguracja warstw

 XE "Warstwy:konfuiguracja warstw" Zanim opisany zostanie sposób konfigurowania warstw zastosowany w Systemie Paszpor​tyzacja®, zamieszczone zostanie kilka uwag ogólnych, o których powinien pamiętać użytkownik pracujący ze schematami opisywanego systemu:

· Konfiguracja warstw dotyczy jedynie schematu kanalizacji

· numer bieżącej warstwy wybranego schematu kanalizacji wyświetlany jest w polu Warstwa (por. z Rys. 206) 

w ramach listy Warstwa wyświetlane są wszystkie numery warstw (wraz z opisami), których właścicielem jest zalogo​wany użytkownik 

· bieżący operator może dokonywać zmian tylko w ramach warstw, których jest właścicielem 

· rysowanie nowych elementów odbywa się na tej warstwie, która zdefiniowanej jako domyślna dla wybranego elementu sieci; jeżeli zalogowany użytkownik nie jest właścicielem takiej warstwy lub dla rysowanego elementu nie została zdefi​niowana warstwa domyślna - wstawiany element rysowany jest na warstwie bieżącej

Aby dotrzeć do okna dialogowego, w którym możliwe jest skonfigurowanie warstw wybranego schematu, operator powinien wykonać jedną z poniższych czynności (oknem aktywnym musi być okno z wybranym schematem):

z menu lokalnego Inne wybrać pozycję Konfiguracja warstw 

· skorzystać ze skrótu klawiszowego Ctrl + W 

Wówczas wyświetlone zostanie okno z dwiema zakładkami (Rys. 207), z tym że zakładką aktywną będzie zakładka Wyświe​tlanie).

Rys. 207. Zakładka okna, ramach której operator może edytować dane poszczególnych warstw bieżącego schematu

Jak widać na Rys. 207, w oknie tym istnieją dwie zakładki. W ramach zakładki Wyświe​tlanie operator może wybrać warstwy, które będą wyświetlane na schemacie. Aby zaznaczyć, że elementy z warstwy o określonym numerze mają być widoczne, użytkownik powinien zaznaczyć okienko przy wybranym numerze (zlikwidowanie takiego zaznaczenia pociągnie za sobą niewyświetlenie detali umieszczonych na tej warstwie). 

W ramach zakładki Edycja i opisy operator ma możliwość przeprowadzenia dokładnej konfiguracji warstw schematu. W oknie z tej zakładki wyświetlana jest lista warstw wraz z opisami i nazwą właściciela. Przez właściciela warstwy o określonym numerze rozu​miany jest taki użytkownik, który może wprowadzać na niej zmiany. 

	UWAGA:
	Jeżeli z lewej strony numeru warstwy wyświetlana jest ikona oznacza to, że na warstwie tej narysowane zostały już jakieś elementy.


Zapamiętanie konfiguracji warstw, która zdefiniowana została w oknie z Rys. 207 następuje po wybraniu przycisku OK, a powrót do ustawień sprzed wywołania tej operacji - po wybraniu przycisku Anuluj.

W jaki sposób dokonać edycji opisu wybranej warstwy

Zdefiniowany przez użytkownika opis warstwy wyświetlany jest w polu Warstwa w oknie schematu (Rys. 206), obok numeru warstwy. Opisy takie mogą np. określać rodzaj informacji rysowanych w ramach danej warstwy, co ułatwia użytkownikowi wybór właściwej warstwy podczas edycji schematów.

Aby zmienić opis konkretnej warstwy operator w ramach zakładki Edycja i opisy z Rys. 207 powinien zaznaczyć warstwę o określonym numerze. Wybranie następnie przycisku Zmień opis spowoduje wyświetlenie okienka, w polu edycyjnym którego opera​tor może dokonać zmiany opisu wybranej warstwy. Potwierdzenie dokonanej zmiany (przycisk OK) pociąga za sobą automatyczną modyfikację opisu na liście z Rys. 207, a także (po wybraniu przycisku OK w oknie z Rys. 207) - w ramach listy rozwijalnej Warstwa w oknie schematu (Rys. 206). 

W jaki sposób dokonać zmiany właściciela wybranej warstwy

Jak zostało wspomniane wyżej, zmian na wybranej warstwie bieżącego schematu dokonywać może tylko taki użytkownik, który zapisany jest jako jej właściciel. Jeśli operator, który nie jest właścicielem wybranej warstwy próbuje dokonać w jej ramach jakichkolwiek zmian (np. przesunięcia wybranego elementu), wyświetlany jest komunikat Warstwa nr_warstwy nie może być edytowana.

Jak widać na Rys. 207, w ramach listy z zakładki Edycja i opisy obok numerów poszczególnych warstw wyświetlane są również nazwy użytkowników, którzy są ich właścicielami. Jeżeli obok którejś z warstw nie jest wyświetlona nazwa żadnego użytkownika - oznacza to, że taka warstwa jest wolna. 

Do operacji przydzielania określonych warstw wybranemu użytkownikowi służą następujące przyciski:

· Przycisk Weź/Zwolnij. Uaktywniany jest on tylko w przypadku, gdy dla zaznaczonej warstwy z listy nie został okre​ślony właściciel lub gdy właścicielem jest zalogowany użytkownik. Wybranie tego przycisku powoduje natychmiastowe określenie zalogowanego użytkownika jako właściciela (gdy bieżącą warstwą jest warstwa bez właściciela), albo zwol​nienie warstwy zajętej przez zalogowanego użytkownika. Fakt zajęcia lub zwolnienia wybranej warstwy widoczny jest przez wypełnianie lub wyczyszczenie na liście pola Właściciel.

Przycisk Zmień właściciela. Wybranie tego przycisku pozwala na zmianę właściciela dowolnej warstwy zaznaczonej na liście z zakładki Edycja i opisy z Rys. 207. Po wybraniu tego przycisku wyświetlane jest okno, w którym wyświetlana jest lista wszystkich użytkowników, którzy mogą stać się właścicielami wybranej warstwy (Rys. 208). Zaznaczenie na niej pewnej pozycji i potwierdzenie wyboru (przycisk OK) powoduje zmianę właściciela wybranej warstwy.

	UWAGA:
	Jak widać, pierwszą pozycją listy użytkowników jest > NIKT <. Wybranie tej pozycji powoduje zwolnienie bieżącej warstwy.


Rys. 208. Okno pozwalające na wybranie użytkownika zarejestrowanego w ramach systemu Prawa i Auditing
· Przycisk Weź wszystkie. Wybranie tego przycisku powoduje automatyczne przydzielenie wszystkich wolnych warstw zalogowanemu użytkownikowi.

· Przycisk Zwolnij wszystkie. Wybranie tego przycisku pociąga za sobą automatyczne zwolnienie wszystkich warstw, których właścicielem jest aktualnie zalogowany użytkownik. 

	UWAGA:
	Podział na warstwy oraz przyznawanie praw do edycji wybranej warstwy ma na celu zabezpieczenie schematów przed jednoczesną edycją tej samej warstwy na różnych stanowiskach. 


Konfiguracja wyglądu schematów w zale​żności od wymagań użytko​wnika

 XE "Schematy sieci:konfiguracja wyglądu schematów" Konfigurowanie wyglądu schematów do własnych potrzeb operator dokonuje jednorazowo, a zmiany widoczne są w każdym otwieranym schemacie.

Podobnie jak w przypadku przystosowywania wyglądu okien ze spisami danych oraz okien edycyjnych do potrzeb użytko​wnika (por. z częścią „Przystosowanie wyglądu spisów danych oraz okien edycyjnych do wymagań użytkownika”), również sposób wyświetlania informacji na schematach może być konfigurowany przez użytkownika. 

Aby dotrzeć do okna dialogowego, w którym można dostosować sposób wyświetlania schematów do własnych potrzeb, użyt​kownik powinien wykonać jedną z poniższych czynności (oknem aktywnym musi być okno z wybranym schematem):

· z menu lokalnego Inne wybrać pozycję Konfiguracja 

· skorzystać ze skrótu klawiszowego Ctrl + K 

Spowoduje to wyświetlenie okna z następującymi zakładkami:

· zakładka Kolory i wzorce linii, w ramach której możliwe jest ustalania kolorów wyświetlania odpowiednich elementów oraz rodzajów linii dla odpowiednich odcinków

· zakładka Siatka, współrzędne metryczne, w ramach której operator określa parametry dotyczące wyświetlania siatki

· zakładka Domyślne warstwy, w ramach której użytkownik może określić numery warstw, na których automatycznie wstawiane będą określone elementy

· zakładka Optymalizacja, w ramach której administrator określa dodatkowe informacje dotyczące wyświetlania elementó schematu

Po odpowiednim zdefiniowaniu wyglądu schematów wybranie przycisku Zapisz powoduje automatyczne przerysowanie otwartych schematów zgodnie z dokonanymi zmianami. Natomiast jeśli wybrany zostanie przycisk Anuluj, to wprowadzone zmiany nie zostaną zastosowane. 

Definiowania kolorów i wzorców linii dla wybranych elementów

Definiowania kolorów w jakich wyświetlane będą określone elementy oraz wzorców linii dla wybranych odcinków sieci, określane są przez użytkownika w ramach zakładki Kolory i wzorce linii (Rys. 209).

Rys. 209. Zakładka Kolory i wzorce linii
W ramach sekcji Kolory prezentowana jest lista wszystkich elementów umieszczanych na schematach. Obok niej wyświetlana jest paleta dostępnych barw. Każdy z elementów listy wyświetlany jest w takim kolorze, jaki został dla niego ustawiony (chyba, że zostanie to inaczej ustawione w oknie właściwości – por. z opisem przedstawionym niżej w części „Określanie właściwości elementu wstawianego na schemacie”). 

Po wybraniu żądanego elementu z listy kwadracik z dotychczas wybraną barwą oznaczany jest przez łańcuch CL. 

Jeżeli użytkownik chce zmienić ustawiony dla wybranego elementu kolor, powinien zaznaczyć nazwę takiego elementu na liście, a następnie kliknąć lewym klawiszem myszy na kwadracie z odpowiednią barwą. Spowoduje to automatyczną zmianę koloru wyświetlania tego elementu na liście. 

Określanie wzorca linii jaki będzie przydzielany do odpowiedniego rodzaju odcinka, określany jest w ramach sekcji Wzorce linii. Przyporządkowywanie konkretnego rodzaju linii dla wybranego rodzaju odcinka dokonywane jest w analogiczny sposób do wyboru kolorów elementów. Z listy rodzajów odcinków operator wybiera żądaną pozycję, a następnie zaznacza odpowiedni element z listy dostępnych wzorców. 

Określanie parametrów siatki metrycznej

Określanie stosunku współrzędnych ze schematów do jednostek metrycznych oraz definicji siatki metrycznej operator może dokonać w ramach zakładki Siatka, współrzędne metryczne (Rys. 210).

Rys. 210. Zakładka Siatka, współrzędne metryczne
W ramach tej zakładki w odpowiednich sekcjach operator ma możliwość ustawiania następujących opcji:

W ramach sekcji Kierunk osi Y operator określa kierunek osi rzędnych (oś Y) - do góry czy do dołu (prawi​dłowe ustawienie tego parametru ma znaczenie podczas importu schematów zapisanych w formacie DXF - por. z opi​sem w części „Wykorzystanie plików ”).

W sekcji Siatka operator określa dane dotyczące sposobu wyświetlania siatki w ramach schematu. W polach Start X oraz Start Y operator określa w jakiej odległości od początku schematu wyświetlana będzie pierwsza linia siatki. W polach Krok X oraz Krok Y definio​wana jest odległość, w jakiej wyświetlane będą linie siatki odpowiednio w poziomie i pionie. Jeżeli użytkownik chce, aby siatka była widoczna na schemacie - powinien zaznaczyć pole Siatka widoczna (w przeciwnym wypadku linie siatki nie będą wyświetlane).

· W ramach sekcji Współrzędne metryczne operator określa liczbę pikseli ekranowych odpowiadających 1 metrowi. 

Określanie warstw domyślnych elementów

W ramach tej zakładki operator może określić, w ramach której warstwy automatycznie wstawiane będą nowe elementy na schematach. Użytkownik ma możliwość ustalenia domyślnych warstw dla następujących elementów: studni (osobno dla studni magi​stralnych i rozdzielczych), szaf kablowych, głowic abonenckich, złącz, aparatów wrzutowych oraz słupów. 

Rys. 211. Zakładka Domyślne warstwy
Aby ustalić warstwę domyślną określonego elementu, operator powinien wybrać ten element z listy Rodzaje elementów, a następnie wykorzystując przyciski ze strzałkami, określić numer warstwy w polu Warstwa (od 0 do 63).

Podczas wstawiania na schemacie elementów któregoś z wymienionych wyżej typów, w oknie właściwości (por. z opisem w części „Określanie właściwości elementu wstawianego na schemacie”) jako warstwa, na której wstawiany będzie element przyjęta jest auto​matycznie warstwa określona w ramach zakładki Domyślne warstwy - jeśli zalogowany użytkownik jest właścicielem tej warstwy lub bieżąca warstwa w przeciwnym wypadku.

Określanie pozostałych parametrów okna konfiguracji schematu (zakładka Optymalizacja)

W ramach zakładki Optymalizacja operator może określić następujące parametry:

· Jeżeli pole z opisem Rysuj odcinki kanalizacji/linii napowietrznych przy przesunięciu studni i słupów zostanie zaznaczone, wówczas w momencie przesuwania wybranej studni (słupa) na schemacie automatycznie zostaną przesunięte odcinki kanalizacji (linii napowietrznych) do niej dochodzące. W przeciwnym wypadku przesunięcie studni (słupa) spowoduje „oderwanie” jej od narysowanych odcinków kanalizacji (odcinków napowietrznych). 

· Jeżeli pole z opisem Potwierdź automatyczne rysowanie odcinków kanalizacji/linii napowietrznych zostanie zaznaczone, wówczas po wsta​wieniu studni na schemacie operator zostanie zapytany o to, czy automatycznie mają zostać dorysowane odcinki kana​lizacji (napowietrzne) dochodzące do rysowanego elementu (może potwierdzić chęć automatycznego dorysowania lub zaniechać tej czyn​ności). Jeżeli pole to nie jest zaznaczone, to po wstawieniu studni (słupa) automatycznie zostaną dorysowane odpowiednie odcinki kanalizacji (napowietrzne).

Rys. 212. Zakładka Optymalizacja
· W sekcji Automatyczne zwalnianie podkładów i skanów operator określa czas po jakim automatycznie zwalniana jest pamięć, do której wczytane zostały skany i podkłady (jeśli oczywiście odpowiedni skan lub podkład nie jest w danej chwili wyświetlany na ekranie)

· W sekcji Elementy operator ma możliwość określenia dodatkowych informacji na temat wyświetlania elementów na schemacie:

· maksymalnej skali przy jakiej elementy są wyświetlana

· wielkości identyfikatorów elementów

· mnożnika wielkości elementów – jeśli projekty map elementów są za małe w stosunku do przelicznika określonego w sekcji Współrzędne metryczne 

· W sekcji Teksty operator ma możliwość określenia dodatkowych informacji na temat wyświetlania łańcuchów tekstowych na schemacie:

· minimalnej wielkości wyświetlania tekstów (określanej w punktach)

· maksymalnej skali przy jakiej wyświetlane są łańcuchy tekstowe na schemacie

· Jeśli pole Zmiana skali schematu  przy użyciu klawiszy +/- zostanie zaznaczone, to klawisze + oraz – z klawiatury numerycznej pozwalają na zmianę skali wyświetlania schematu, w przeciwnym wypadku – na zmianę skoku kursora

	Tworzenie i modyfikacja schematów


 XE "Schematy sieci:tworzenie i modyfikacja" Aby wykonać jakąkolwiek operację dotyczącą modyfikacji schematu (np. wstawianie nowego elementu, import schematów) zalogowany użytkownik musi być właścicielem którejś z warstw. W przypadku modyfikowania elementów wybranej warstwy opera​tor musi być właścicielem warstwy, do której należy wybrany element. 

Otwieranie schematu określonego rodzaju

 XE "Schematy sieci:otwieranie schematu określanego rodzaju" Schematy, które tworzone są w ramach Systemu Paszpor​tyzacja® można podzielić na dwie grupy. Pierwszą z nich stanowią schematy prezentujące większy fragment sieci miejscowej:

· Schemat kanalizacji. Dostęp do tego schematu możliwy jest jedynie wówczas, gdy oknem aktywnym jest okno zawie​rające spis sieci miejscowych. Wówczas wyświetlenie schematu tego rodzaju (dla bieżącej sieci miejscowej) następuje po wykonaniu jednej z niżej wymienionych czynności: 

· wybranie pozycji Schemat kanalizacji z menu głównego Elementy
wybranie pozycji Schemat kanalizacji z menu lokalnego związanego ze spisem sieci miejscowych

· wykorzystanie skrótu klawiszowego F9
poprzez wciśnięcie przycisku z piktogramem 
 na pasku narzędziowym (tylko w przypadku, gdy nie została zazna​czona pozycja Pasek narzędzi schowany w menu głównym System)
· Schemat blokowy kabli magistralnych. Dostęp do tego schematu możliwy jest jedynie wówczas, gdy oknem aktywnym jest okno zawierające spis sieci miejscowych. Wówczas wyświetlenie schematu tego rodzaju (dla bieżącej sieci miejscowej) następuje po wykonaniu jednej z niżej wymienionych czynności: 

wybranie pozycji Schemat blokowy kabli magistralnych z menu głównego Elementy
· wybranie pozycji Schemat blokowy kabli magistralnych z menu lokalnego związanego ze spisem sieci miejscowych 

wykorzystanie skrótu klawiszowego Ctrl + F9 

· Schemat kanalizacji rozwiniętej. Dostęp do tego schematu możliwy jest jedynie wówczas, gdy oknem aktywnym jest okno zawierające spis sieci miejscowych. Wówczas wyświetlenie schematu tego rodzaju (dla bieżącej sieci miejscowej) następuje po wykonaniu jednej z niżej wymienionych czynności: 

· wybranie pozycji Schemat kanalizacji rozwiniętej z menu głównego Elementy
wybranie pozycji Schemat kanalizacji rozwiniętej z menu lokalnego związanego ze spisem sieci miejscowych 

· wykorzystanie skrótu klawiszowego Shift + F9 

Drugą grupę schematów stanowią:

Schematy rozwinięte wybranych elementów bieżącej sieci miejscowej - central, szaf kablowych i studni kablowych. Dostęp do tego rodzaju schematów możliwy jest zarówno z poziomu spisów danych poszczególnych elementów (ten sposób opisany został odpowiednio na str. 33, 48 oraz 59) lub z poziomu schematów pierwszego typu (co zostanie opisane niżej, na str. 202).

· Schematy generowane podczas określania tras przebiegu poszczególnych odcinków kanalizacji dla wybranej centrali. Sposób dostępu do tego typu schematu opisany został wyżej, w części „Automat trasowy dla wybranej centrali”.

Schematy przebiegu rodzaju kabli (np. magistralnych i rozdzielczych) schodzących z wybranego punktu sieci (np. centrali - PG lub szafy kablowej - operacje te opisane zostały wyżej, w części „Schemat kabli magistralnych schodzących z głowicy krosu” oraz „Schemat kabli rozdzielczych schodzących z wybranej głowicy kablowej”).

Wszystkie schematy wyświetlane są jako kolejne zakładki okna zatytułowanego Schematy. Schematy rozwinięte szaf kablowych oraz studni kablowych mogą być prezentowane również w ramach okien dialogowych pozwalających na edycję danych, w zakładce Schemat. 

Otwieranie zapisanych schematów rozwiniętych 

 XE "Schematy sieci:otwieranie zapisanych schematów rozwiniętych" Spis utworzonych i zachowanych schematów rozwiniętych wywoływany jest przez wybranie pozycji Schematy z menu lokalnego związanego ze spisem sieci miejscowych. Wygląd spisu tych elementów przedstawiony został niżej, na Rys. 215.

Rys. 213. Spis elementów, dla których utworzone i zachowane zostały schematy rozwinięte

Użytkownik ma możliwość przeglądania schematów rozwiniętych następujących elementów:

· centrale 

· studnie 

· szafy kablowe 

Aby otrzymać spis elementów, dla których utworzone były schematy rozwinięte operator powinien wybrać odpowiednią pozycją z listy rozwijalnej Typ schematu. Wówczas (w zależności od wybranej pozycji) spis z okna z Rys. 213 będzie wyświetlał symbole elementów określonego typu, dla których istnieją schematy rozwinięte. 

Aby otworzyć schemat wybranego elementu wystarczy wybrać z menu lokalnego związanego z danym elementem pozycję Schemat. Wówczas automatycznie otworzone zostanie odpowiednie okno schematu. Sposób dostępu do edycji danych dla schematów rozwiniętych przedstawiony został niżej, w części „Dostęp do edycji danych na schematach umieszczanych na jednej warstwie”.

Z poziomu spisu z Rys. 213 operator ma możliwość jedynie usuwania utworzonych schematów, poprzez wybranie z menu lokalnego pozycji Usuń. 

Dostęp do edycji danych na schematach umieszczanych na jednej warstwie

W przypadku schematów, które rysowane są na jednej warstwie, operator ma jedynie możliwość ustawienia wybranego schematu w stanie edycji lub jedynie przeglądania go. W ten sposób rysowane są schematy rozwinięte poszczególnych elementów oraz schemat kanalizacji rozwiniętej oraz blokowy kabli magistralnych. 

Po otwarciu wybranego schematu automatycznie ustawiany jest on stanie pozwalającym jedynie na przeglądanie danych (w części prezentującej opis danego schematu wyświetlany jest komunikat PRZEGLĄDANIE). 

Rys. 214. Przykład definiowania dostępu do schematu rysowanego na jednej warstwie

Jeżeli operator chce dokonywać jakichkolwiek zmian na takim schemacie powinien wybrać z menu Inne wybrać pozycję Weź/zwolnij schemat (lub skorzystać ze skrótu klawiszowego Ctrl + W). Wówczas komunikat z belki tytułowej schematu będzie brzmieć EDYCJA, a operator będzie miał możliwość edycji elementów na schemacie. Ponowne wybranie z menu Inne pozycji Weź/zwolnij schemat spowoduje ponowne przejście w tryb przeglądania bieżącego schematu, bez możliwości przeprowadzania zmian.

W jaki sposób tworzyć schematy

Sposób tworzenia schematów zależy tylko od konwencji przyjętej przez użytkownika. To, czy poszczególne elementy (np. studnie, odcinki kanalizacji itd.) rysowane będą liniami komentarzowymi, czy też wstawiane jako elementy połączone z danymi z bazy, zależy tylko od operatora. Oczywiście, jeżeli użytkownik nie będzie korzystał z możliwości wstawiania elementów powiąza​nych z bazą, wówczas proces tworzenia schematu będzie dłuższy, a jakakolwiek zmiana danych wymusi ręczną modyfikację sche​matów. Dlatego, aby w pełni wykorzystać możliwości jakie oferuje System Paszpor​tyzacja®, operator powinien unikać rysowania elementów definiowanych w bazie jako linii lub elementów komentarzowych. 

Wstawianie elementów sieci na schematach

Wybieranie bieżącej warstwy

 XE "Schematy sieci:określanie bieżącej warstwy" 

 XE "Warstwy:określanie bieżącej warstwy schematu" Zalogowany użytkownik ma możliwość dokonywania zmian na schematach tylko w ramach warstw, których jest właści​cielem. Spis numerów i opisów takich warstw znajduje się w górnej części okna schematów, w ramach listy rozwijalnej Warstwa. 

Warstwa o numerze, który wyświetlany jest aktualnie w tym polu jest warstwą bieżącą. Oznacza to, że w danej chwili nowy element będzie wstawiony właśnie na warstwę o tym numerze, chyba że rysowanym elementem jest studnia kablowe, szafa kablowe, głowica abonencka, złącze, aparat wrzutowy lub słup. Dla tych elementów bowiem domyślna warstwa ustawiana jest podczas dostosowywania wyglądu schematów do potrzeb użytkownika (por. z częścią „Określanie warstw domyślnych elementów”); dopiero gdy właścicielem tak zdefiniowanej warstwy domyślnej nie jest zalogowany użytkownik - brana jest pod uwagę warstwa bieżąca. 

Aby wybrać nową warstwę bieżącą, użytkownik powinien wybrać inna pozycję z listy rozwijalnej Warstwa. 

	UWAGA:
	Jeżeli użytkownik chce wybrać jako bieżącą warstwę, której numer nie jest wyświetlany na liście Warstwa, oznacza to że nie jest właścicielem warstwy o tym numerze. Jeżeli przyzna sobie tą warstwę (zmieni właściciela w sposób opisany wyżej, w części „W jaki sposób dokonać zmiany właściciela wybranej warstwy”) - automatycznie liczba elementów wyświetlanych na liście Warstwa zosta​nie zwiększona o numer tej warstwy.


Określanie właściwości elementu wstawianego na schemacie

 XE "Schematy sieci:właściwości elementu na schemacie" Bez względu na to, jaki element ma zostać umieszczony na schemacie, przed wstawieniem go operator musi określić pewne dane dotyczące sposobu rysowania tego elementu na schemacie. W zależności od rodzaju elementu, definiowanie właściwości dokonywane jest w innym oknie. 

Określanie właściwości elementów zwią​za​nych ze zdefiniowanymi mapami 

W przypadku wstawiania na schematach elementu, dla którego zdefiniowana została mapa graficzna, określanie właściwości wyświetlania odbywa się w ramach okna z Rys. 215. 

Rys. 215. Okno właściwości wstawianego elementu (na przykładzie rysowania wybranej szafy kablowej)

W oknie tym w polu Warstwa wyświetlany jest numer domyślnej warstwy ustawiony dla tego elementu (w przypadku, gdy wstawianym elementem jest szafa kablowa, studnia kablowa, złącze, głowica abonencka, aparat wrzutowy lub słup) lub numer warstwy bieżącej. W ramach listy Warstwa wyświetlane są numery tych warstw, których właścicielem jest zalogowany użytkownik. Operator nie musi wstawiać wybrany element na warstwę o numerze podawanym w tym polu - może wybrać inną warstwę, której jest właścicielem. 

	UWAGA:
	Jeżeli lista Warstwa nie zawiera żadnych pozycji oznacza to, że zalogowany użytkownik nie jest właścicielem żadnej warstwy. Wówczas nie jest możliwe rysowanie elementów na schematach do czasu, aż nie zostanie mu przyznana któraś z warstw.


Na liście Mapa elementu prezentowany jest spis map graficznych utworzonych dla typu elementu, który jest wstawiany (w powyż​szym przykładzie - dla szaf kablowych). Zaznaczenie pola Odbicie lustrzane powoduje wyświetlenie wybranej mapy w lustrzanym odbiciu. Natomiast w polu Pochylenie operator ma może ustawić kąt pod jakim wstawiany jest element na schemacie. Po zaznaczeniu elementu z listy Mapa elementu i wybraniu odpowiednich parametrów, w oknie Podgląd prezentowany jest wybrany symbol w określonej orientacji.

	UWAGA:
	Jeśli System Paszpor​tyzacja® pracuje na stanowisku z zainstalowanym systemem Windows 95 lub Windows 98 mapy elementów wyświetlane są jedynie pod kątem 0(, 90(, 180( lub 270( niezależnie od podanej wartości kąta pochylenia (sytuacja ta spowodowana jest ograniczeniami systemowymi). W takim przypadku po wpisaniu np. wartości 35( mapa nadal będzie wyświetlana tak, jakby kąt wynosił 0(, przy podaniu wartości 75( - mapa będzie wyświetlana pod kątem 90( itd. 

W przypadku, gdy operator ma zainstalowane aplikacje zarówno w systemie Windows 95/Windows 98 jak i Windows NT, należy podawać dokładne wartości kąta pochylenia elementu, wówczas nie będzie rozbieżności pomiędzy schematem na każdym stanowisku.


	UWAGA:
	Jeżeli podczas edycji paszportu rysowanego elementu jego typ (lub materiał), jaki został mu przydzielony związany jest pewną mapą graficzną (por. z opisem w części „Edycja materiałów”), to na liście Mapa elementu pozycja ta zostanie wybrana jako element domyślny. 


W ramach sekcji Współ​rzędne operator może podać miejsce wstawienia wybranego elementu na schemacie (w polach X oraz Y). Jeżeli zaznaczone zostanie pole Zablokowane, to element ten po narysowaniu nie będzie mógł być przesuwany na schemacie. Jeżeli zaznaczone zostanie pole Ustaw, to podczas rysowania bieżącego elementu na schemacie będzie on wstawiany w punkcie o współ​rzędnych podanych w polach X i Y. 

W ramach sekcji Baza danych operator może zaznaczyć, które elementy paszportu mają być wyświetlone jako identyfikator (w sekcji Zaznacz dane do wyświetlenia). Liczba pól, które mogą być wybrane jest różna dla elementów różnego typu. Zaznaczenie pola Pio​nowy identyfikator wymusi wyświetlanie pionowo identyfikatora. Natomiast wybranie przycisku Wybierz z bazy spowoduje wyświetlenie spisu wszystkich elementów danego typu, z którego operator będzie mógł wybrać inny do narysowania. 

W przypadku, gdy rysowanym elementem jest element komentarzowy sekcja Baza danych jest pusta.

Zatwierdzenia określonych właściwości operator dokonuje poprzez wybranie przycisku OK, natomiast wybranie przycisku Anuluj powoduje zaniechanie zastosowania wprowadzonych modyfikacji. 

Określanie właściwości podczas rysowania linii

Okno, w którym użytkownik może określić właściwości rysowanej linii zaprezentowane zostało na Rys. 216.

Rys. 216. Okno właściwości rysowanej linii (na przykładzie linii kanalizacji)

Pole Warstwa odgrywa taką samą rolę jak podczas definiowania właściwości elementu, dla którego została zdefiniowana mapa (co zostało przedstawione wyżej).

W części Rodzaj linii operator ma możliwość wybrania rodzaju linii, jakim będzie rysowany bieżący fragment schematu. Operator ma do wyboru następujące rodzaje linii: 

· Kanałowy

· Doziemny

· Napowietrzny

· Podwodny

Z każdym z wymienionych rodzajów podczas konfigurowania schematów związany został konkretny styl linii (por. z opisem z części „Konfiguracja wyglądu schematów w zale​żności od wymagań użytko​wnika”). W polu Grubość operator może zadecydować, jaką grubość będzie miała wybrana linia (w zakresie od 0 do 15). Zaznaczenie pola Zamknięta wymusi automatyczne połączenie punktu końcowego i początkowego rysowanej linii. Natomiast zaznaczenie pola Wypełniona spowoduje wypełnienie narysowanego zarysu. 

W przypadku, gdy rysowana linia odpowiada danym z bazy (np. w przypadku odcinka kanalizacji), sekcja Baza danych prezentować będzie podobne dane, jak w przypadku tej samej sekcji dla elementów związanych z mapą graficzną. 

Standardowo przyjęte jest, że wpisywany każda linia rysowana jest w kolorze określonym podczas konfigurowaniu wyglądu schematu. Jednak istnieje możliwość określenia innej barwy (np. aby wyróżnić jakiś fragment schematu). Jeśli następnie operator zmieni standardowy kolor przypisany wybranemu elementowi, to takie linie nie będą tego uwzględniały.

Zatwierdzenia wprowadzonych właściwości operator dokonuje poprzez wybranie przycisku OK, natomiast wybranie przycisku Anuluj powoduje zaniechanie zastosowania wprowadzonych modyfikacji.

Określanie właściwości podczas wpisywania tekstu 

Okno właściwości, jakie pokazuje się podczas wpisywania tekstu zaprezentowane zostało na Rys. 217.

Rys. 217. Okno właściwości wpisywanego tekstu

Pole Warstwa odgrywa taką samą rolę jak podczas definiowania właściwości elementu, dla którego została zdefiniowana mapa (co zostało przedstawione wyżej).

W polu Tekst operator wpisuje łańcuch tekstowy, który ma zostać umieszczony na schemacie. Z listy Czcionka użytkownik ma możliwość wybranie kroju pisma, jakim zostanie napisany podany tekst. W polu Rozmiar może zostać określona wielkość wybranej czcionki w centymetrach. W polu Pochylenie operator może określić kąt, pod jakim zostanie narysowany podany teksty (w podobny sposób, w jaki opisane to zostało powyżej, w części dotyczącej określania właściwości wyświetlania elementu powiązanego z mapą). 

Wszystkie zmiany (czy to kroju czcionki, czy wielkości pisma lub orientacji wyświetlania) są od razu uwzględniane w polu znajdującym się z prawej strony.

Standardowo przyjęte jest, że wpisywany łańcuch tekstowy rysowany jest w kolorze określonym podczas konfigurowaniu wyglądu schematu. Jednak istnieje możliwość określenia innej barwy (np. aby wyróżnić jakiś łańcuch tekstowy). Jeśli następnie operator zmieni standardowy kolor przypisany tekstowi, to takie łańcuchy nie będą tego uwzględniały.

Zatwierdzenia wprowadzonych właściwości operator dokonuje poprzez wybranie przycisku OK, natomiast wybranie przycisku Anuluj powoduje zaniechanie zastosowania wprowadzonych modyfikacji.

Wstawianie elementów związanych z danymi z bazy

 XE "Schematy sieci:wstawianie elementów z bazy" Operacji wstawiania wybranych elementów na schemacie możliwe jest poprzez wybranie odpowiedniej pozycji z menu lokalnego Rysuj, związanego z bieżącym schematem lub z listy wyświetlanej po wybraniu przycisku 
 (jeśli rysowany ma zostać element punktowy), 
 (jeśli rysowany ma być element liniowy) oraz 
 (jeśli wstawiony ma zostać łańcuch tekstowy). 

	UWAGA:
	Jeżeli podczas wstawiania wybranego elementu wyświetlony zostanie komunikat o tym, że wybrany element został już umieszczony na bieżącym schemacie, operator ma możliwość narysowania duplikatu wybranego elementu (po potwierdzeniu odpowiedzi na wyświetlone pytanie) lub może zrezygnować z wstawiania go.


	UWAGA:
	Naciśnięcie klawisza Esc w momencie wyboru elementu z listy lub określania właściwości lub wówczas, gdy wybrany element podwiązany jest do wskaźnika myszy, spowoduje przerwanie operacji wstawiania wybranego elementu na schemacie.


Podczas wstawiania na schemacie elementów związanych z bazą wyświetlane jest okno zawierające odpowiedni spis danych. Każdy taki spis jest identyczny, jak wykaz wyświetlany podczas ewidencjonowania konkretnych elementów sieci, z tym że w menu lokalnym z nim związanym dostępne są jedynie pozycje Dodaj oraz Zmień. 

Jeżeli podczas określania właściwości rysowanego elementu użytkownik nie zaznaczył pola Ustaw, to do wskaźnika myszy „podczepiony” zostanie wybrany symbol. Klikając myszą w wybrany punkt schematu użytkownik umieszcza wybrany element we wskazanym miejscu, a następnie w taki sam sposób wstawia identyfikator rysowanego elementu. Natomiast jeśli pole Ustaw zostało zaznaczone, to wybrany element (wraz z identyfikatorem) zostaje umie​szczony w miejscu określonym w oknie właściwości, przez współrzędne X oraz Y.

Podczas rysowania linii po określeniu właściwości użytkownik powinien wybrać punkty, przez które przebiega wybrany odcinek. Odbywa się to poprzez klikanie lewym przyciskiem myszy, gdy wskaźnik jest ustawiony w wybranym punkcie schematu (zakończenie rysowania linii następuje po przyciśnięciu klawisza Esc). Natomiast wstawienie następnie opisu narysowanej linii w wybranym miejscu sche​matu odbywa się przez kliknięcie lewym klawiszem myszy w żądanym punkcie.

Rysowanie wybranej studni kablowej 

Wstawienie wybranej studni kablowej na bieżącym schemacie odbywa się poprzez wykonanie po kolei następujących czynności:

· wybranie pozycji Studnia z menu Element 

wybranie żądanej studni kablowej ze spisu, jaki pojawia się na ekranie (spis ten wygląda identycznie jak ten z Rys. 46)

· określenie właściwości wstawianego elementu (w oknie takim jak na Rys. 215)

· w zależności od sposobu skonfigurowania schematu, odcinki kanalizacji związane z wstawianą studnią rysowane są automatycznie lub chęć automatycznego narysowania ich musi zostać potwierdzona

Rysowanie wybranego słupa linii napowietrznej 

Wstawienie wybranego słupa linii napowietrznej na bieżącym schemacie odbywa się poprzez wykonanie po kolei następujących czynności:

wybranie pozycji Słup z menu Element 

· wybranie żądanego słupa ze spisu, jaki pojawia się na ekranie (spis ten wygląda identycznie jak ten z Rys. 62)

· określenie właściwości wstawianego elementu (w oknie takim jak na Rys. 215)

Rysowanie wybranej szafy kablowej 

Wstawienie wybranej szafy kablowej na bieżącym schemacie odbywa się poprzez wykonanie po kolei następujących czynności:

wybranie pozycji Szafa z menu Element 

· wybranie żądanej szafy kablowej ze spisu, jaki pojawia się na ekranie (spis ten wygląda identycznie jak ten z Rys. 35)

· określenie właściwości wstawianego elementu (w oknie takim jak na Rys. 215)

Rysowanie wybranej głowicy abonenckiej

Wstawienie wybranej głowicy abonenckiej na bieżącym schemacie odbywa się poprzez wykonanie po kolei następujących czyn​ności:

· wybranie pozycji Głowica abonencka z menu Element 

· wybranie żądanej głowicy abonenckiej ze spisu, jaki pojawia się na ekranie (spis ten wygląda identycznie jak ten z Rys. 49)

· określenie właściwości wstawianego elementu (w oknie takim jak na Rys. 215)

Rysowanie wybranego gniazdka abonenckiego

Wstawienie wybranego gniazdka abonenckiego na bieżącym schemacie odbywa się poprzez wykonanie po kolei następujących czyn​ności:

· wybranie pozycji Gniazdko abonenckie z menu Element 

· wybranie żądanego gniazdka abonenckiego ze spisu, jaki pojawia się na ekranie (spis ten wygląda identycznie jak ten z Rys. 60)

· określenie właściwości wstawianego elementu (w oknie takim jak na Rys. 215)

Rysowanie wybranego aparatu wrzutowego

Wstawienie wybranego aparatu wrzutowego na bieżącym schemacie odbywa się poprzez wykonanie po kolei następujących czyn​ności:

· wybranie pozycji Aparat wrzutowy z menu Element 

· wybranie żądanego aparatu wrzutowego ze spisu, jaki pojawia się na ekranie (spis ten wygląda identycznie jak ten z Rys. 72)

· określenie właściwości wstawianego elementu (w oknie takim jak na Rys. 215)

Rysowanie wybranego otworu kanalizacji

Wstawienie wybranego otworu kanalizacji na bieżącym schemacie odbywa się poprzez wykonanie po kolei następujących czynności:

· wybranie pozycji Otwór kanalizacji z menu Element 

· wybranie linii kanalizacji ze spisu, jaki pojawia się na ekranie (spis ten wygląda identycznie jak ten z Rys. 94)

wybranie odcinka kanalizacji zdefiniowanego w ramach wybranej linii, ze spisu, jaki pojawia się na ekranie (spis ten wygląda identycznie jak ten z Rys. 96)

wybrania otworu kanalizacji zdefiniowanego w ramach wybranego odcinka kanalizacji, ze spisu, jaki pojawia się na ekranie (spis ten wygląda identycznie, jak ten, który został przedstawiony w ramach zakładki Otwory kanalizacji na Rys. 99)

· określenie właściwości wstawianego elementu (w oknie takim jak na Rys. 215)

Rysowanie wybranej głowicy centrali 

Wstawienie określonej głowicy wybranej centrali na bieżącym schemacie odbywa się poprzez wykonanie po kolei następujących czynności:

· wybranie pozycji Głowicę krosu z menu Element 

wybranie żądanej centrali ze spisu, jaki pojawia się na ekranie (spis ten wygląda identycznie jak ten z Rys. 18)

· wybranie żądanej głowicy krosu ze spisu, jaki pojawia się na ekranie (spis ten wygląda identycznie jak ten z Rys. 29)

określenie właściwości wstawianego elementu (w oknie takim jak na Rys. 215)

Rysowanie wybranej głowicy kablowej 

Wstawienie wybranej głowicy określonej szafy kablowej na bieżącym schemacie odbywa się poprzez wykonanie po kolei następu​jących czynności:

wybranie pozycji Głowicę w szafie z menu Element 

· wybranie żądanej szafy kablowej ze spisu, jaki pojawia się na ekranie (spis ten wygląda identycznie jak ten z Rys. 35)

· wybranie żądanej głowicy ze spisu, jaki pojawia się na ekranie (spis ten wygląda identycznie jak ten z Rys. 42)

· określenie właściwości wstawianego elementu (w oknie takim jak na Rys. 215)

Rysowanie wybranego złącza 

Wstawienie wybranego złącza na bieżącym schemacie odbywa się poprzez wykonanie po kolei następujących czynności:

· wybranie pozycji Złącze z menu Element 

· wybranie żądanego złącza ze spisu, jaki pojawia się na ekranie (spis ten wygląda identycznie jak ten z Rys. 74)

· określenie właściwości wstawianego elementu (w oknie takim jak na Rys. 215)

Rysowanie wybranej centrali

Wstawienie wybranej centrali na bieżącym schemacie odbywa się poprzez wykonanie po kolei następujących czynności:

wybranie pozycji Centralę z menu Element 

· wybranie żądanej centrali ze spisu, jaki pojawia się na ekranie (spis ten wygląda identycznie jak ten z Rys. 18)

określenie właściwości wstawianego elementu (w oknie takim jak na Rys. 215)

Rysowanie zespołu głowic

Wstawienie wybranego zespołu głowic na bieżącym schemacie odbywa się poprzez wykonanie po kolei następujących czynności:

wybranie pozycji Grupa głowic – skrzynka lub Grupa głowic – słupek lub Grupa głowic – obiekt z menu Element 

· wybranie żądanej pozycji ze spisu, jaki pojawia się na ekranie 

· określenie właściwości wstawianego elementu (w oknie takim jak na Rys. 215)

Rysowanie wybranego odcinka kanalizacji

Wstawienie wybranego odcinka kanalizacji na bieżącym schemacie odbywa się poprzez wykonanie po kolei następujących czyn​ności:

· wybranie pozycji Odcinek kanalizacji z menu Linię 

· wybranie żądanej linii kanalizacji, do której należy wstawiany odcinek, ze spisu, jaki pojawia się na ekranie (spis ten wygląda identycznie jak ten z Rys. 94)

· wybranie żądanego odcinka kanalizacji ze spisu, jaki pojawia się na ekranie (spis ten wygląda identycznie, jak ten z Rys. 96)

· określenie właściwości wstawianego elementu (w oknie takim jak na Rys. 216)

Rysowanie wybranego kabla fizycznego 

Wstawienie wybranego kabla fizycznego na bieżącym schemacie odbywa się poprzez wykonanie po kolei następujących czynności:

· wybranie pozycji Kabel fizyczny z menu Linię 

· wybranie żądanego kabla fizycznego ze spisu, jaki pojawia się na ekranie (spis ten wygląda identycznie, jak ten z Rys. 77)

· określenie właściwości wstawianego elementu (w oknie takim jak na Rys. 216)

Rysowanie wybranego kabla obcego

Wstawienie wybranego kabla obcego na bieżącym schemacie odbywa się poprzez wykonanie po kolei następujących czynności:

wybranie pozycji Kabel obcy z menu Linię 

· wybranie żądanego kabla obcego ze spisu, jaki pojawia się na ekranie (spis ten wygląda identycznie, jak ten z Rys. 92)

określenie właściwości wstawianego elementu (w oknie takim jak na Rys. 216)

Rysowanie wybranego odcinka linii napowietrznej

Wstawienie wybranego odcinka określonej linii napowietrznej na bieżącym schemacie odbywa się poprzez wykonanie po kolei następujących czynności:

wybranie pozycji Odcinek l. napowietrznej z menu Linię 

· wybranie żądanej linii napowietrznej, do której należy wstawiany odcinek, ze spisu, jaki pojawia się na ekranie (spis ten wygląda identycznie jak ten z Rys. 103)

· wybranie żądanego odcinka linii napowietrznej ze spisu, jaki pojawia się na ekranie (spis ten wygląda identycznie, jak ten z Rys. 105)

· określenie właściwości wstawianego elementu (w oknie takim jak na Rys. 216)

Rysowanie wybranego budynku 

Wstawienie zarysu wybranego budynku na bieżącym schemacie odbywa się poprzez wykonanie po kolei następujących czynności:

· wybranie pozycji Budynek z menu Linię 

· wybranie żądanego budynku ze spisu, jaki pojawia się na ekranie (spis ten wygląda identycznie, jak ten z Rys. 117)

· określenie właściwości wstawianego elementu (w oknie takim jak na Rys. 216)

Wstawianie na schematach elementów komentarzowych

 XE "Schematy sieci:wstawianie elementów komentarzowych" Operacji wstawiania wybranych elementów komentarzowych na schematach możliwe jest poprzez wybranie odpowiedniej pozycji z menu lokalnego Rysuj, związanego z bieżącym schematem.

Rysowanie wybranego przekroju kanalizacji

Wstawienie wybranego przekroju kanalizacji na bieżącym schemacie odbywa się poprzez wykonanie po kolei następujących czyn​ności:

· wybranie pozycji Przekrój kanalizacji z menu Element 
· określenie właściwości wstawianego elementu (w oknie takim jak na Rys. 215)

· wybranie wskaźnikiem myszy (do którego podczepiony jest wybrany symbol) miejsca na schemacie, w którym ma zostać narysowany konkretny przekrój kanalizacji

· kliknięcie lewym klawiszem myszy w żądanym punkcie schematu 

Rysowanie elementu komentarzowego

Wstawienie wybranego elementu komentarzowego na bieżącym schemacie odbywa się poprzez wykonanie po kolei nastę​pujących czynności:

· wybranie pozycji Komentarz z menu Element 
· określenie właściwości wstawianego elementu (w oknie takim jak na Rys. 215)

· wybranie wskaźnikiem myszy (do którego podczepiony jest wybrany symbol) miejsca na schemacie, w którym ma zostać narysowany konkretny element komentarzowy 

· kliknięcie lewym klawiszem myszy w żądanym punkcie schematu 

Rysowanie linii komentarzowej

Rysowanie linii komentarzowej na bieżącym schemacie odbywa się poprzez wykonanie po kolei następujących czynności:

wybranie pozycji Komentarzowa z menu Linię 

· określenie właściwości wstawianego elementu (w oknie takim jak na Rys. 216)

· wybranie punktów, przez które przebiega wybrana linia, poprzez klikanie lewym przyciskiem myszy, gdy wskaźnik jest ustawiony w wybranym punkcie schematu (zakończenie rysowania linii następuje po przyciśnięciu klawisza Esc), a następnie umieścić opis wstawianego elementu w wybranym miejscu schematu (przez kliknięcie lewym klawiszem myszy w żądanym punkcie)

Umieszczanie dowolnego tekstu 

Wpisywanie stałego tekstu w dowolnym punkcie schematu następuje po wykonanie poniższych czynności:

· wybranie pozycji Tekst 

· określenie właściwości wstawianego tekstu w oknie takim, jak na Rys. 217
· wybranie punktu na schemacie, w którym wstawiony ma być podany tekst

Mierzenie odległości na schemacie

Operator ma możliwość pomiaru odległości pomiędzy wybranymi punktami na schemacie. Aby tego dokonać powinien wybrać przycisk 
, a następnie wybrać przynajmniej dwa punkty, pomiędzy którymi ma zostać zmierzona odległość (na czas pomiaru rysowana jest miedzy nimi linia). Wynik pomiaru wyświetlany jest w dolnej części głównego okna aplikacji (Rys. 218).

Rys. 218. Pomiar odległości pomiędzy wybranymi punktami na schemacie

Powiązanie elementów schematu z danymi z bazy

 XE "Schematy sieci:powiązanie elementów z danymi z bazy" Cechą charakterystyczną Systemu Paszpor​tyzacja® jest udostępnienie paszportu określonego elementu z bazy z poziomu schematu. Udostępnienie informacji na temat wybranego elementu możliwe jest na dwa sposoby, poprzez wyświetlenie podsta​wowych danych oraz wyświetlenie pełnego paszportu wybranego elementu z możliwością edycji. 

Z poziomu schematu kanalizacji operator ma również dostęp do schematów rozwiniętych central, szaf kablowych oraz studni kablowych.

Dostęp do danych z bazy

Dostęp do danych wybranego punktu sieci z poziomu schematu możliwy jest w dwojaki sposób. 

Wykorzystując pierwszy sposób użytkownik ma możliwość uzyskania podstawowych informacji dotyczących paszportu wybranego elementu na schemacie, ale bez możliwości jego edycji. Aby dotrzeć do takich informacji operator powinien najechać wskaźnikiem myszy nad wybrany element schematu (np. na symbol szafy kablowej) i odczekać kilka sekund. Wówczas na schemacie wyświetlone zostanie okienko zawierające podstawowe informacje na temat wybranego elementu (por. z Rys. 219).

Rys. 219. Szybki podgląd danych charakteryzujących wybraną szafę kablową

Okienko informacyjne przedstawia następujące dane:

· nazwę typu wybranego elementu (np. ** Szafa ** lub ** Studnia **)

· numer lub nazwę wybranego elementu (np. Nr: 1A lub Nr: 4)

· inne dane charakterystyczne dla wybranego elementu

Drugi sposób pozwala użytkownikowi na otworzenie formularza prezentującego pełne dane na temat wybranego elementu (okienko to jest takie samo, jak to, które wyświetlane jest podczas edycji danych elementu określonego typu). Ten sposób wyświetlania paszportu wybranego elementu pozwala operatorowi również na wprowadzanie zmian w danych. Aby otworzyć okno edycyjne wybranego elementu ze schematu operator powinien:

· najechać wskaźnikiem myszy nad wybrany element

· dwukrotnie kliknąć myszą na tym elemencie lub z menu lokalnego związanego ze schematem wybrać pozycję Baza danych lub też wcisnąć klawisz F4
Wykonanie wyżej wymienionych czynności spowoduje wyświetlenie okna edycyjnego, odpowiedniego dla danych, których element został wybrany. 

	UWAGA:
	Jeżeli element narysowany wcześniej na schemacie został usunięty z bazy, wówczas wykorzystanie pierwszego sposobu dostępu do danych powoduje wyświetlenie informacji „Brak danych w bazie”, a próba dotarcia do danych przy wykorzystaniu drugiego sposobu powoduje wyświetlenie okna z komunikatem „Rekord został usunięty”.


Dostęp do schematów rozwiniętych wybranych elementów

Dla niektórych elementów sieci miejscowej (centrale, szafy kablowe, studnie kablowe) operator może tworzyć schematy rozwinięte. Dostęp do tego typu schematów możliwy jest z poziomu spisów odpowiednich danych (co opisane zostało w części dotyczącej paszportów wyżej wymienionych elementów sieci) lub też z poziomu schematu. 

Aby w oknie Schematy otworzyć nową zakładkę prezentującą schemat rozwinięty wybranego elementu sieci, operator powinien wykonać następujące czynności:

· najechać wskaźnikiem myszy na wybraną studnię kablową, szafę kablową lub centralę

· wybrać pozycję Schemat rozwinięty z menu lokalnego związanego ze schematem lub nacisnąć klawisz F2 

wybrać jeden z wcześniej utworzonych i zachowanych schematów, w sposób opisany wyżej, w części „Otwieranie zapisanych schematów rozwiniętych”.

Wówczas, otworzona zostanie nowa zakładka w oknie Schematy, zawierająca schemat rozwinięty wybranego elementu sieci.

Dostęp do okna właściwości wybranego elementu schematu. Zmiana przypisanych właściwości

Aby narysować dowolny element na schemacie operator musi określić jego właściwości wyświetlania w specjalnym oknie (por. z opisem w części „Określanie właściwości elementu wstawianego na schemacie”). Jednak podczas pracy ze schematami operator ma możliwość zmiany zdefiniowanych wcześniej właściwości konkretnego elementu schematu. Aby tego dokonać operator powinien umieścić wskaźnik myszy nad wybranym elementem, a następnie z menu lokalnego związanego ze schematem wybrać pozycję Właściwości lub nacisnąć klawisz W. Wówczas wyświetlone zostanie okno właściwości odpowiednie dla wybranego elementu, w którym mogą być zmieniane wszystkie dostępne dane (np. mapę wybranego elementu czy orientację wyświetlania).

	UWAGA:
	Jeżeli podczas próby wyświetlenie właściwości wyświetlany jest komunikat „Warstwa X nie może być edytowana” (gdzie X oznacza numer warstwy), oznacza to, że zalogowany użytkownik nie jest właścicielem warstwy o tym numerze i nie może dokonywać na niej żadnych zmian. Jeżeli mimo to użytkownik chce dostać się do okna właściwości tego elementu - musi najpierw zostać właścicielem warstwy (sposób przyznania sobie określonej warstwy został opisany wyżej, w części W jaki sposób dokonać zmiany właściciela wybranej warstwy”).


Usuwanie pojedynczych elementów ze schematu

 XE "Schematy sieci:usuwanie pojedynczych elementów ze schematu" Operator ma możliwość usunięcia wybranego elementu ze schematu. Może on jednak usunąć tylko element znajdujący się na warstwie, której jest właścicielem (sposób przyznania sobie określonej warstwy został opisany wyżej, w części „W jaki sposób dokonać zmiany właściciela wybranej warstwy”). 

Jeżeli operator wybrał wskaźnikiem myszy wybrany element schematu, to wybranie pozycji Usuń element z menu lokalnego związanego ze schematem (lub naciśnięcie klawisza U) spowoduje wyświetlenie pytania, czy zaznaczony element ma zostać usunięty ze schematu. Potwierdzenie spowoduje wykasowanie wybranego elementu wraz z opisem. 

Aby usunąć identyfikator wybranego elementu operator powinien wejść do okna właściwości tego elementu i zlikwidować zaznaczenie wszystkich pól z sekcji Zaznacz dane do wyświetlenia. 

Przesuwanie wybranych elementów na schematach

 XE "Schematy sieci:przesuwanie elementów schematu" Przesuwane mogą być tylko te elementy schematu jakie znajdują się na warstwie, której właścicielem jest zalogowany opera​tor (sposób przyznania sobie określonej warstwy został opisany wyżej, w części „W jaki sposób dokonać zmiany właściciela wybranej warstwy”). 

Opisane poniżej operacje dotyczą tylko tych elementów, które mają swój odpowiednik w bazie.

Przesunięcie elementu schematu

Jeżeli operator chce przesunąć element, dla którego w oknie właściwości widoczna była sekcja Współ​rzędne, to przesunięcie tego elementu może odbywać się poprzez właśnie w tym oknie (sposób otwierania okna właściwości opisany został wyżej, w części „Dostęp do okna właściwości wybranego elementu schematu”). Po zmianie wartości z pól X oraz Y wybrany element wraz z identyfikatorem zostanie przesunięty do punktu o współrzędnych X oraz Y po wybraniu przycisku OK.

Drugim sposobem na przesunięcie wybranego elementu w nowe miejsce schematu, jest najechanie na ten element wskaźnikiem myszy, a następnie wybranie z menu lokalnego Przesuń pozycji Element. Wówczas do wskaźnika myszy zostanie „podczepiony” zaznaczony element. Po wybraniu nowego miejsca na schemacie kliknięcie lewym przyciskiem myszy spowoduje umieszczenie go w nowym (wskazanym przez wskaźnik myszy) miejscu schematu (wciśnięcie klawisza Esc spowoduje przerwanie czynności przesuwania elementu w nowe miejsce). 
	UWAGA:
	Jeżeli podczas próby przesuwania wybranego elementu drugim sposobem wyświetlany jest komunikat „Współrzędne elementu są zablokowane”, to oznacza to, że podczas określania właściwości wybranego elementu w oknie z Rys. 215 zostało zaznaczone pole Zablokowane. Jeżeli mimo to operator chce przenieść taki element w nowe miejsce schematu, powinien wejść w okno właściwości tego elementu i zlikwidować zaznaczenie pola Zablokowane.


Przesunięcie identyfikatora

Przesunięcie identyfikatora wybranego elementu odbywa się w następujący sposób. 

· najechanie wskaźnikiem myszy na element, którego identyfikator ma zostać przesunięty 

· wybranie z menu lokalnego Przesuń pozycji Identyfikator; spowoduje to „podczepienie” do wskaźnika myszy identyfikatora, który ma zostać przesunięty 

po wybraniu nowego miejsca na schemacie kliknięcie lewym przyciskiem myszy spowoduje przesuniecie wybranego identyfikatora w nowe (wskazane przez wskaźnik myszy) miejsce schematu (wciśnięcie klawisza Esc spowoduje przerwanie czynności przesuwania elementu w nowe miejsce) 

Operacje blokowe przeprowadzane na schematach

 XE "Schematy sieci:operacje blokowe" 

 XE "Operacje blokowe:definicja bloku" System Paszpor​tyzacja® oferuje operatorowi szeroki wachlarz czynności możliwych do wykonania na blokach obejmujących elementy znajdujące się na zaznaczonym obszarze schematu. Pozwala to użytkownikowi np. na zapisanie zaznaczonego fragmentu i wstawianiu go następnie w dowolne miejsce. 

Wszystkie operacje możliwe do wykonania na bloku, dostępne są z poziomu pozycji Blok z menu lokalnego związanego ze schematem lub po wybraniu przycisku 
.

Zaznaczanie i likwidowanie zaznaczenia bloków na schemacie

 XE "Operacje blokowe:zaznaczanie bloku" 

 XE "Operacje blokowe:likwidowanie zaznaczenia bloku" Zaznaczenie wybranego fragmentu schematu jako bloku odbywa się w następujący sposób:

wybranie pozycji Zaznacz 

· wybranie przez kliknięcie lewym przyciskiem myszy punktów ograniczających zaznaczany obszar 

· zaznaczanie w powyższy sposób kolejnych fragmentów schematu (w ten sposób jako blok może zostać zaznaczone kilka oddzielnych części schematu)

· zakończenie zaznaczania fragmentów bloku, przez wciśnięcie klawisza Esc 

	UWAGA:
	Wykorzystując powyższą metodę, zaznaczone zostanę wszystkie te elementy, których choćby mały fragment znalazł się w zasięgu wybieranych prostokątów. Jednocześnie operator może zauważyć, że zarówno te fragmenty, które zostały wybrane, jak i te, które nie są zaznaczone rysowane są takim kolorem, jaki został wybrany podczas przystosowania schematów do potrzeb użytkownika (por. z opisem w części „Konfiguracja wyglądu schematów w zale​żności od wymagań użytko​wnika” - w zakładce Kolory i wzorce linii, element odpowiednio Podświetlenie oraz Brak podświetlenia z listy Kolory).


Operator ma możliwość zaznaczenie wszystkich elementów schematu od razu, poprzez wybranie pozycji Zaznacz wszystkie. 

Zlikwidowanie zaznaczenia bloku możliwe jest poprzez wybranie pozycji Odznacz wszystkie lub wykorzystanie skrótu klawiszowego Ctrl + F9. 

Przesuwanie zaznaczonego bloku w nowe miejsce

 XE "Operacje blokowe:przesuwanie bloku" Aby przesunąć zaznaczony wcześniej blok operator powinien wybrać z menu pozycję Przesuń. Wówczas zmieniony zostanie kursor myszy (będzie do niego „podczepiony” mały kwadracik). Ustawienie wskaźnika w żądanym miejscu schematu i wciśnięcie lewego klawisza myszy spowoduje przesunięcie wybranego bloku do wskazanego punktu schematu (w miejscu tym umieszczony zostanie lewy górny róg zaznaczonego bloku). Wciśnięcie klawisza Esc powoduje rezygnację z przesuwania zaznaczonego bloku. 

Kopiowanie zaznaczonego bloku do pamięci

 XE "Operacje blokowe:kopiowanie zaznaczonego bloku do pamięci" Aby utworzyć duplikat zaznaczonego wcześniej bloku operator powinien wybrać z menu pozycję Kopiuj. Następnie wybranie nowej pozycji (przez kliknięcie lewym przyciskiem myszy, gdy jej wskaźnik wskazuje żądany punkt schematu) powoduje skopiowanie zaznaczonego bloku w nowe miejsce. 

	UWAGA:
	Skopiowany blok rysowany jest jako element niepodświetlony - nie jest fragmentem zaznaczonego bloku.


Usuwanie elementów z zaznaczonego bloku ze schematu 

 XE "Operacje blokowe:usuwanie elementów z bloku ze schematu" Aby usunąć ze schematu elementy znajdujące się w ramach zaznaczonego bloku operator powinien wybrać z menu pozycję Usuń. Wówczas wszystkie elementy znajdujące się w ramach zaznaczonego bloku zostaną usunięte, a wszystkie elementy schematu będą znów aktywne (nie będzie żadnego zaznaczonego bloku).

Zapisywanie zaznaczonego bloku na dysk i odczytywanie go z dysku

 XE "Operacje blokowe:zapisywanie bloku na dysku" 

 XE "Operacje blokowe:odczytywanie zapisanego bloku z dysku" System Paszpor​tyzacja® pozwala użytkownikowi na zapisanie na dysku zaznaczonego bloku, a następnie odczytywanie go i wstawianie w dowolnym miejscu dowolnego schematu. 

Aby zapisać zaznaczony blok do pliku na dysk operator powinien wybrać z menu pozycję Zapisz. Po wybraniu odpowiedniej nazwy pliku, w którym ma zostać zapisany zaznaczony blok (w standardowym oknie systemu Windows), zaznaczony fragment schematu zostanie zapamiętany w pliku z rozszerzeniem blk. 

Ponowne wczytanie bloku zapisanego na dysku w żądane miejsce schematu odbywa się poprzez wybranie z menu pozycji Wczytaj. Operator ma możliwość wczytania dowolnego pliku z rozszerzeniem blk (wybór pliku odbywa się w standardowym okienku systemu Windows). Po wybraniu poszukiwanego pliku operator ma możliwość ustalenia warstwy, na której blok z pliku będzie umieszczony (w okienku z Rys. 220). Możliwe jest umieszczenie wczytywanego bloku na oryginalne warstwy, z których został zapisany, albo na warstwę wybraną z listy. 

Rys. 220. Okno pozwalające na określenie warstwy, na którą zostanie wczytany wybrany blok z pliku

Wczytany blok zostanie automatycznie zaznaczony tak, aby można na nim było dokonać dowolną operację blokową.

Wyszukiwanie i wyróżnianie elementów na schematach

Opcje pozwalające na wyszukiwanie lub wyróżnianie elementów na schematach dostępne jest z menu lokalnego Szukaj oraz z menu lokalnego Wyróżnij, lub też poprzez wybranie przycisków 
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 lub 
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Wyszukiwanie elementów na schematach 

 XE "Schematy sieci:wyszukiwanie elementów na schemacie" Wyszukiwanie elementu związanego z bazą

Operator Systemu Paszpor​tyzacja® ma możliwość wyszukiwania na schematach wybranych elementów następującego typu (poprzez wybranie odpowiedniej pozycji z menu Szukaj):

· studni kablowej o określonym numerze (pozycja Studni) 

· szafy kablowej o określonym numerze (pozycja Szafy)

· głowicy abonenckiej o określonym numerze (pozycja Głowicy abonenckiej)

· kabla o określonym numerze (pozycja Kabla)

· słupa o określonym numerze (pozycja Słupa)

centrali o określonym symbolu (pozycja Centrali)

W zależności od tego, jaka pozycja została wybrana z menu lokalnego, na ekranie wyświetlany jest właściwy spis danych (odpowiednio: studni kablowych, szaf kablowych, głowic abonenckich, kabli fizycznych, słupów linii napowietrznych oraz central, zarejestrowanych w ramach bieżącej sieci miejscowej). Po wybraniu konkretnego elementu ze spisu jest on wyszukiwany na bieżącym schemacie. Jeżeli zostanie odnaleziony, to schemat przesuwany jest tak, że lewy-górny róg wyszukiwanego elementu wyświetlany jest jako punkt centralny schematu; jeżeli natomiast wybrany element nie został odnaleziony na bieżącym schemacie - wyświetlany jest komunikat „Nie znalazłem tego elementu na schemacie”. 

Wyszukiwanie punktu o określonych współrzędnych

Operator może również przesunąć schemat w taki sposób, aby wskaźnik myszy pokazywał na punkt o podanych współrzędnych. Operacji tej użytkownik dokonuje poprzez wybranie z menu Szukaj pozycji Współrzędnych. Wówczas na ekranie pojawia się okienko (Rys. 221), w którym operator określa współrzędne X oraz Y, które mają być odnalezione, a także rodzaj jednostek, według których są one wyszukiwane (w sekcji Rodzaj współrzędnych).

Rys. 221. Okno do wpisywania wyszukiwanych współrzędnych

Po wpisaniu wartości szukanych współrzędnych, wybranie przycisku OK powoduje przesunięcie wskaźnika myszy do punktu o tych współrzędnych. Punkt ten jest również punktem centralnym schematu.

Współrzędne schematu, na który wskazuje w danej chwili kursor myszy, wyświetlane są w lewym górnym rogu okna ze schematami, w polach X i Y (por. z Rys. 206). 

Wyszukiwanie określonego łańcucha tekstowego

Operator ma możliwość wyszukiwania na bieżącym schemacie tekstu zawierającego odpowiedni łańcuch. Po wybraniu z menu lokalnego Szukaj pozycji Tekstu, na ekranie wyświetlane jest okienko takie jak na Rys. 222.

Rys. 222. Okienko do wyszukiwania tekstu na schemacie

W polu Szukany tekst wpisywany jest łańcuch tekstowy, który ma zostać odnaleziony na schemacie. Wybranie przycisku Szukaj pociąga za sobą przeszukanie całego bieżącego schematu tak, aby odnaleźć wszystkie pola tekstowe zawierające podaną frazę. Odnalezione łańcuchy, zawierające poszukiwany ciąg znaków, wyświetlane są na liście poniżej (lista Znalezione elementy). Dwukrotne szybkie kliknięcie na wybranym elemencie tej listy powoduje przeniesienie wskaźnika myszy w lewy-górny róg wybranego łańcucha.

Zamknięcie okna wyszukiwania żądanej frazy następuje po wybraniu przycisku Zamknij. 

	UWAGA:
	W chwili obecnej możliwe jest wyszukiwanie łańcucha tekstowego tylko wśród opisów wstawionych na schemat jako komentarzy.


Wyróżnianie elementów na schematach 

 XE "Schematy sieci:wyróżnianie elementów na schematach" System Paszpor​tyzacja® umożliwia użytkownikowi wyróżnianie (przez podświetlenie) wybranych elementów na schematach. Wszystkie funkcje pozwalające na wyróżnianie dowolnego typu elementów, dostępne są jako jedna z pozycji menu lokalnego Wyróżnij. 

	UWAGA:
	Te fragmenty, które nie są wyróżnione, rysowane są takim kolorem, jaki został wybrany podczas przystosowania schematów do potrzeb użytkownika (por. z opisem w części „Konfiguracja wyglądu schematów w zale​żności od wymagań użytko​wnika” - w zakładce Kolory i wzorce linii, element Brak podświetlenia z listy Kolory).


Jeżeli, w któryś z niżej podanych sposobów, zostanie wyróżniony fragment schematu, wówczas powrót do wyświetlania wszystkich elementów możliwy jest poprzez wybranie z menu lokalnego Wyróżnij pozycji Typy elementów. 

	UWAGA:
	Jeżeli użytkownik wybierze najpierw jeden sposób wyróżniana elementów (np. wyróżniane elementów na określonej warstwie), a następnie wyróżni np. obszar szafkowy szafy kablowej o określonym numerze, wówczas na schemacie jednocześnie wyróżnione będą zarówno te elementy, których zaznaczenie wynika z pierwszego typu wyróżnienia, jak i te z drugiego. Aby zrezygnować z wyróżniania tylko pewnej części elementów schematu, operator powinien z menu lokalnego Wyróżnij wybrać pozycję Typy elementów.


Jeżeli mimo wybrania którejś z pozycji wyróżniającej pewne elementy na schemacie nadal wszystkie elementy będą przedstawione w kolorze takim, jaki zdefiniowany został podczas przystosowania wyglądu schematów do potrzeb użytkownika jako Brak podświetlenia, oznacza to, że na schemacie nie został odnaleziony poszukiwany element.

Wyróżnianie elementów znajdujących się na wybranej warstwie

Aby wyróżnić wszystkie elementy znajdujące się na określonej warstwie, z menu lokalnego Wyróżnij operator powinien wybrać pozycję El. w warstwach. Wówczas wyświetlone zostanie okienko (Rys. 223), w ramach którego wyświetlony zostanie spis tych warstw, na których narysowane są jakieś elementy. 

Rys. 223. Okno, w ramach którego operator może określić warstwę, elementy z której zostaną wyróżnione

Po wybraniu ze spisu określonej warstwy i wybraniu przycisku OK na bieżącym schemacie wyróżnione zostaną wszystkie elementy, które umieszczone są na warstwie o określonym numerze.

Wyróżnianie przebiegu wybranej linii kanalizacji 

Aby wyróżnić na schemacie kanalizacji przebieg linii kanalizacji o określonej nazwie (tzn. wszystkie odcinki kanalizacji i studnie), z menu lokalnego Wyróżnij operator powinien wybrać pozycję Kanalizacja. Wówczas na ekranie wyświetlony zostanie spis linii kanalizacji zdefiniowanych dla sieci miejscowej, której schemat jest wyświetlany (spis ten wygląda tak samo jak ten z Rys. 94). Po zaznaczeniu określonej linii ze spisu i wybraniu przycisku Wybierz, na schemacie kanalizacji wyróżniony zostanie przebieg wybranej linii. 

Wyróżnianie trasy przebiegu wybranego kabla fizycznego 

Aby wyróżnić na schemacie kanalizacji przebieg zdefiniowanej przez operatora trasy przebiegu kabla fizycznego o okre​ślonym numerze (tzn. element od i do którego biegnie oraz wszystkie odcinki kanalizacji i studnie, przez które został popro​wadzony), z menu lokalnego Wyróżnij operator powinien wybrać pozycję Trasa kabla fizycznego. Wówczas na ekranie wyświetlony zostanie spis kabli fizycznych zdefiniowanych dla sieci miejscowej, której schemat jest wyświetlany (spis ten wygląda tak samo jak ten z Rys. 77). Po zaznaczeniu określonej pozycji ze spisu i wybraniu przycisku Wybierz, na schemacie wyróżniony zostanie przebieg wybranego kabla fizycznego. 

Wyróżnianie trasy przebiegu wybranego kabla logicznego

Aby wyróżnić na schemacie kanalizacji przebieg kabla logicznego (czyli przebieg kabli fizycznych pokrywających trasę określoną przez kabel logiczny) o określonym numerze, z menu lokalnego Wyróżnij operator powinien wybrać pozycję Trasa kabla logicznego. Wówczas na ekranie wyświetlony zostanie spis kabli logicznych zdefiniowanych dla sieci miejscowej, której schemat jest wyświetlany (spis ten wygląda tak samo jak ten z Rys. 86). Po zaznaczeniu określonej pozycji ze spisu i wybraniu przycisku Wybierz, na schemacie wyróżniony zostanie przebieg wybranego kabla logicznego.

Wyróżnianie trasy przebiegu wybranego kabla obcego

Aby wyróżnić na schemacie kanalizacji przebieg zdefiniowanej przez operatora trasy przebiegu kabla obcego o określonym numerze (tzn. wszystkie odcinki kanalizacji i studnie, przez które biegnie oraz element początkowy i końcowy, od i do którego biegnie), z menu lokalnego Wyróżnij operator powinien wybrać pozycję Trasa kabla obcego. Wówczas na ekranie wyświetlony zostanie spis kabli obcych zdefiniowanych dla sieci miejscowej, której schemat jest wyświetlany (spis ten wygląda tak samo jak ten z Rys. 92). Po zaznaczeniu określonej pozycji ze spisu i wybraniu przycisku Wybierz, na schemacie wyróżniony zostanie przebieg wybranego kabla obcego.

Wyróżnianie trasy biegnącej do wybranego abonenta

Aby wyróżnić na schemacie kanalizacji przebieg kabli logicznych biegnących od wybranej głowicy krosu aż do głowicy abonenckiej, definiowane podczas określania cech kablowych określonego abonenta (por. z częścią „Ewidencja cech kablowych wybranego abonenta”), z menu lokalnego Wyróżnij operator powinien wybrać pozycję Trasa abonenta. Wówczas na ekranie wyświetlony zostanie spis abonentów zdefiniowanych dla sieci miejscowej, której schemat jest wyświetlany (spis ten wygląda tak samo jak ten z Rys. 68). Po zaznaczeniu określonej pozycji ze spisu i wybraniu przycisku Wybierz, na schemacie wyróżniony zostanie odpowiednia trasa.

Wyróżnianie wybranego obszaru szafkowego

Aby wyróżnić na schemacie kanalizacji wszystkie elementy, które w jakikolwiek sposób związane są określoną szafą kablową, z menu lokalnego Wyróżnij operator powinien wybrać pozycję Obszar szafkowy. Wówczas na ekranie wyświetlony zostanie spis szaf kablowych zdefiniowanych dla sieci miejscowej, której schemat jest wyświetlany (spis ten wygląda tak samo jak ten z Rys. 35). Po zaznaczeniu określonej pozycji ze spisu i wybraniu przycisku Wybierz, na schemacie wyróżniona zostanie wybrana szafa, a także wszystkie odcinki kanalizacji, złącza i studnie, przez które przechodzą kable związane z tą szafą (np. kable biegnące od szafy do złącz, a następnie od tych złącz dalej, aż do głowic abonenckich).

Wyróżnianie wybranego obszaru centrali

Aby wyróżnić na schemacie kanalizacji wszystkie elementy, które w jakikolwiek sposób związane są określoną centralą, z menu lokalnego Wyróżnij operator powinien wybrać pozycję Obszar centrali. Wówczas na ekranie wyświetlony zostanie spis central zdefiniowanych dla sieci miejscowej, której schemat jest wyświetlany (spis ten wygląda tak samo jak ten z Rys. 18). Po zaznaczeniu określonej pozycji ze spisu i wybraniu przycisku Wybierz, na schemacie wyróżniona zostanie wybrana centrala, a także wszystkie odcinki kanalizacji, złącza i studnie, przez które przechodzą kable związane z tą centralą (np. kable biegnące od szafy do złącz, a następnie od tych złącz dalej, aż do głowic abonenckich).

Generowanie schematów studni kablowych na podstawie danych z bazy

 XE "Studnie kablowe:automatyczne generowanie schematu" Jak zostało zaznaczone podczas opisu wykazu studni kablowych, System Paszpor​tyzacja® udostępnia użytkownikowi funkcję automatycznie generującą schemat rozwinięty wybranej studni. Podczas tworzenia takiego schematu wykorzystywane są dane na temat złączy umieszczonych w studni oraz kabli fizycznych przez nią przechodzących. 

Aby w sposób automatyczny wygenerować schemat studni, ze spisu z Rys. 46 użytkownik powinien wybrać studnię o określonym numerze (sposób otwarcia takiego spisu opisany został w części „Ewidencja studni kablowych w ramach wybranej sieci miejscowej”). Po zaznaczeniu odpowiedniej pozycji, wybranie z menu lokalnego związanego ze spisem pozycji Schemat powoduje otwarcia okna ze schematami (jeśli nie zostało jeszcze otwarte) lub otworzenie w oknie Schematy nowej zakładki (jeśli jakikolwiek schemat został wcześniej otwarty). 

	UWAGA:
	Ze względu na to, że automatycznie rysowany diagram studni umieszczany jest na warstwie numer 1, przed rozpoczęciem rysowania zalogowany operator powinien zostać właścicielem tej warstwy (sposób przyznawania warstw wybranemu użytkownikowi opisany został w części „W jaki sposób dokonać zmiany właściciela wybranej warstwy”). 


Dopiero teraz użytkownik może wywołać funkcję generującą schemat wybranej studni. Rozpoczęcie automatycznego rysowania dokonywane jest poprzez wybranie pozycji Generuj schemat z menu lokalnego Generacja schematów. Przykładowo wygenerowany schemat przed​stawiony został niżej, na Rys. 224. 

Rys. 224. Automatycznie wygenerowany schemat studni kablowej 

Na automatycznie wygenerowanym schemacie zaznaczone są otwory kanalizacji związane z odcinkami kanalizacji biegnącymi od lub do bieżącej studni. W ramach tego schematu rysowane są złącza znajdujące się w studni oraz kable fizyczne biegnące przez zaznaczone otwory kanalizacji. Na schemat nanoszone są również profile kanalizacji zdefiniowane dla odpowiednich odcinków, wewnątrz których rysowane są schematycznie również kable przez nie biegnące. Wszystkie narysowane elementy - kable, złącza, otwory kanalizacji - są związane z danymi z bazy i użytkownik ma możliwość dotarcia ich paszportów w standardowy sposób (opisany wyżej, w części „Powiązanie elementów schematu z danymi z bazy”). 

Import i eksport współrzędnych elementów

 XE "Współrzędne elementów na schemacie kanalizacji:import i eksport współrzędnych elementów" Podczas edycji danych paszportowych niektórych elementów (szaf kablowych, studni kablowych, aparatów wrzutowych, głowic abonenckich, złącz) operator ma możliwość ustalenia (w ramach zakładki Współ​rzędne) położenia wybranego elementu na schemacie. Ponieważ jednak ten sam element może zostać narysowany na schemacie kanalizacji w punkcie o innych współrzędnych, konieczne jest wprowadzenie mechanizmów pozwalających z jednej strony na uaktualnienie danych wyświetlanych w ramach zakładki Współ​rzędne zgodnie z danymi ze schematu, a z drugiej strony - na wykonanie operacji odwrotnej, pozwalającej na przesunięcie elementów na schemacie zgodnie z podanymi współrzędnymi. Wszystkie te operacje dostępne są z poziomu okna ze schematem w ramach podmenu lokalnego związanego z pozycją Import/export współrzędnych. 

Edycja schematu zgodnie z danymi wprowadzonymi w ramach zakładki Współ​rzędne
Operator ma możliwość dokonania zmian w lokalizacji elementów na schemacie zgodnie z danymi wprowadzonymi podczas edycji paszportu w ramach zakładki Współ​rzędne. Może dokonać tej operacji w dwojaki sposób:

· Wprowadzić zmiany w położeniu tylko tych elementów, których dane zostały zmienione później niż zapisywane były zmiany na schemacie. Operacja ta wywoływana jest poprzez wybranie pozycji Import wszystkich pozycji. 

Wprowadzić zmiany w położeniu wszystkich elementów, zgodnie z danymi wprowadzonymi w poszczególnych pasz​portach. Jeżeli określony element nie został jeszcze narysowany na schemacie - wywołanie tej funkcji powoduje doryso​wanie go w miejscu określonym przez współrzędne X i Y. Operacja ta wywoływana jest poprzez wybranie pozycji Import pozycji - regeneracja. 

	UWAGA:
	Operacja importu współrzędnych elementów może trwać dłuższą chwilę. W tym czasie na ekranie pokazywać będzie się okienko z odpowiednim komunikatem.


Uaktualnienie współrzędnych wybranych elementów ze schematu 

Możliwe jest również uaktualnienie danych zapisywanych w ramach zakładki Współ​rzędne zgodnie z aktualnym umiej​scowieniem na schemacie. Operator ma do wyboru albo uaktualnienie pozycji wszystkich elementów schematu, albo tylko tych, które znajdują się w zaznaczonym obszarze.

Jeżeli użytkownik chce uaktualnić współrzędne tych elementów, które znajdują się na wyróżnionym obszarze, powinien wybrać pozycję Export pozycji zaznaczonych. Proces wybierania elementów może odbyć się poprzez zaznaczenie bloku (opis operacji blokowych opisany został wyżej, w części „Operacje blokowe przeprowadzane na schematach”) lub też poprzez wyróżnienie określonych elementów (por. z opisem z części „Wyróżnianie elementów na schematach”). 

Uaktualnienie współrzędnych wszystkich elementów odbywa się poprzez wybranie pozycji Export wszystkich pozycji. 

	UWAGA:
	Operacja eksportu lokalizacji elementów, szczególnie jeśli została wywołana dla wszystkich elementów schematu, może trwać dłuższą chwilę. W tym czasie na ekranie pokazywać będzie się okienko z odpowiednim komunikatem.


Dodatkowe czynności możliwe do wykonania na schemacie

Powiększanie schematu na cały ekran

 XE "Schematy sieci:powiekszanie schematu na cały ekran" Bieżący schemat (znajdujący się w aktywnej zakładce okna Schematy) może zostać powiększony na cały ekran. Aby dokonać tej operacji operator powinien wybrać w menu lokalnym związanego z zakładką, w której znajduje się schemat (a nie z samym rysunkiem schematu) zaznaczyć pozycję Cały ekran lub wybrać przycisk 
. Spowoduje to rozszerzenie schematu z bieżącej zakładki na cały ekran. Powrót do mniejszego okna nastąpi po zlikwidowaniu zaznaczenia tej pozycji z menu lokalnego.

Zamykanie bieżącego schematu

 XE "Schematy sieci:zamykanie bieżącego schematu" Oprócz zamknięcia całego okna ze schematami (w standardowy sposób, oferowany przez system Windows), operator może zamykać schematy z poszczególnych zakładek. Aby tego dokonać użytkownik powinien wybrać odpowiednią zakładkę z okna Schematy, a następnie z menu lokalnego związanego z tym oknem (a nie z samym rysunkiem schematu) wybrać pozycję Zamknij. Jeżeli schemat ten został zmieniony, a nie został zapisany, to przed zamknięciem operator będzie musiał określić, czy chce zapisać zmiany, czy nie (por. z częścią „Zapisywanie dokonanych zmian”). Zamknięcie ostatniej zakładki spowoduje jednoczesne zamknięcie całego okna Schematy. 

Zapisywanie dokonanych zmian

 XE "Schematy sieci:zaoisywanie dokonanych zmian" Jeżeli użytkownik dokonał jakichkolwiek zmian na bieżącym schemacie, to próba zamknięcia go spowoduje wyświetlenie komunikatu „Schemat nazwa_schematu został zmieniony, zapisać zmiany?”. Zapisanie dokonanych zmian nastąpi po wybraniu przycisku Tak, powrót do schematu sprzed edycji - po wybraniu przycisku Nie; natomiast jeśli operator nie chce zamykać schematu, powinien wybrać przycisk Anuluj.

Zapisanie schematu możliwe jest również w dowolnym momencie pracy ze schematem (pod warunkiem, że zostały doko​nane jakieś zmiany). Wybranie z menu lokalnego związanego ze schematem pozycji Zapisz (lub wciśnięcie klawisza F6) powoduje natychmiastowe zapisanie schematu.

Drukowanie schematów

 XE "Schematy sieci:drukowanie schematów" System Paszpor​tyzacja® umożliwia użytkownikowi wydrukowanie utworzonych schematów. Operator ma możliwość wydru​kowania całego schematu lub tylko wybranego fragmentu.

Drukowanie wybranego obszaru schematu

Aby wydrukować wybrany fragment schematu z menu lokalnego związanego ze schematem operator powinien wybrać pozycję Drukuj lub wykorzystać skrót klawiszowy Ctrl + P. Następnie powinien wybrać obszar, jaki ma zostać wydrukowany, poprzez wskazanie myszą dwóch wierzchołków ograniczających prostokąt, który zawiera informacje do wydruku (zaznaczanie tego obszaru odbywa się w sposób analogiczny do zaznaczanie bloku - por. z częścią „Zaznaczanie i likwidowanie zaznaczenia bloków na schemacie”). Po zaznaczeniu obszaru do wydruku, na ekranie wyświetlane jest okno, w którym operator może ustawić parametry wydruku.

Rys. 225. Okno, w którym użytkownik może określić parametry wydruku fragmentu schematu

W ramach sekcji Opcje wydruku operator ma możliwość ustawienia następujących opcji:

· skali, w jakiej będzie drukowany wybrany fragment, w zakresie od 1:10 aż do 1:10000 (z listy rozwijalnej Skala)

· orientacji wydruku (poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w części Orientacja strony)

jeżeli zostanie zaznaczone pole Tylko zaznaczone, to w przypadku gdy jakieś elementy zaznaczonego do wydruku obszaru są wyróżnione, to tylko takie elementy zostaną wydrukowane

· jeżeli zostanie zaznaczone pole Wydruk biało-czarny wówczas na drukarkach bez opcji drukowania w kolorze infor​macje będą drukowane bez zastępowania kolorów przez odcienie szarości (zastosowanie odcieni szarości może być czasami nieczytelne)

ze względu na to, że dla niektórych typów drukarek wydruk tekstów pionowych może zostać odwrócony o 180(, zaznaczenie pola Odwrotnie pionowe czcionki rozwiązuje ten problem (oczywiście żeby zastosować tę opcję operator musi mieć pewność, że wystąpi taki błąd)

· zaznaczenie pola Drukuj wypełnienia spowoduje drukowanie wypełnień, zastosowanych przy rysowaniu odcinków linii 

	UWAGA:
	Konfiguracja drukarki (wybór sterownika, gęstości druku) może być wywoływana z poziomu okna z Rys. 225, poprzez wybranie przycisku Ustawienia drukarki. Jednak dodawanie nowych sterowników możliwe jest jedynie z poziomu systemu operacyjnego.


Operator może zaobserwować, że w przypadku zmiany niektórych opcji następuje automatyczna zmiana podglądu wydruku, prezen​towana w ramach sekcji Ilość stron. Liczby wyświetlane w okolicy lewego-górnego rogu podają liczbę stron potrzebnych do drukowania wybranego fragmentu w poziomie i pionie. 

	UWAGA:
	Czasami w przypadku zaznaczenia dużego obszaru i wybrania bardzo dokładnej skali wydruku, nie jest prezentowany podgląd wydruku, a jedynie liczba stron w poziomie i w pionie pozwalająca na wydrukowanie całego obszaru.


Po określeniu wszystkich parametrów, wybranie przycisku OK spowoduje rozpoczęcie operacji wydruku. Jeżeli natomiast operator wybierze przycisk Anuluj, nastąpi powrót do schematu bez wywołania operacji drukowania.

Drukowanie całego schematu

Jeżeli operator chce wydrukować cały schemat powinien z menu lokalnego związanego ze schematem wybrać operację Drukuj wszystko. Spowoduje to automatyczne przejście do okna ustawienia parametrów wydruku (Rys. 225). Sposób ustawiania poszczególnych opcji odbywa się w ten sam sposób jak w przypadku wydruku fragmentu schematu (por. z opisem przedstawionym wyżej w części „Drukowanie wybranego obszaru schematu”).

Skalowanie schematów

 XE "Schematy sieci:skalowanie schematów" Aktualnie zastosowana skala wyświetlania schematu prezentowana jest części tytułowej schematu, w polu skala (por. z Rys. 206). Zmiany zastosowanej skali operator może dokonać na różne sposoby:

wybranie odpowiedniej pozycji z menu lokalnego Skala lub po wybraniu przycisku z części tytułowej okna (od 1600% do 0,5%); aby powrócić do poprzednio wybranej skali wystarczy wybrać przycisk 

· naciskanie klawisza * lub / z klawiatury numerycznej powoduje odpowiednio zmniejszenie lub powiększenie widoku schematu (w tym samym zakresie, co w menu lokalnym) lub wybranie przycisku 
 lub 

· zaznaczenie obszaru wybranego obszaru – wówczas skala schematu będzie dostosowana w taki sposób, aby wyświetlić jednocześnie wszystkie zaznaczone elementy

Wyświetlanie schematu w skali 100% możliwe jest również przez wykorzystanie skrótu klawiszowego Ctrl + 1.

Centrowanie schematu

 XE "Schematy sieci:centrowanie schematów" System Paszpor​tyzacja® pozwala użytkownikowi na takie przesuwanie całego schemat, że wybrany element (lub punkt schematu) znajduje się w środku okna. Aby tego dokonać, operator powinien wskaźnikiem myszy najechać nad wybrany element (lub punkt schematu) i z menu lokalnego związanego ze schematem wybrać pozycję Centruj schemat (można skorzystać również ze skrótu klawiszowego, naciskając klawisz C).

Poruszanie się kursorem po schemacie. Ustawienie skoku kursora. Uwiązanie kursora

 XE "Schematy sieci:sterowanie kursorem na schemacie" Użytkownik Systemu Paszpor​tyzacja® może zaobserwować, że okno schematów nie zawiera żadnych elementów pozwa​lających na przewijanie jego zawartości. Poniżej przedstawione zostanie kilka sposobów na wykonanie tej czynności. 

Do przewijania schematu w oknie użytkownik może wykorzystać klawiaturę lub przyciski 
, 
, 
 lub 
. Zarówno klawisze kursora jak i odpowiednie przyciski powodują przesunięcie wskaźnika myszy na schemacie w żądanym kierunku o wielkość określoną przez skok (wielkość ta wyświetlana jest w polu skok - por. z Rys. 206). Przesuwanie się w górę lub w dół o wielkość równą wysokości wyświetlanego okna schematu odbywa się poprzez wykorzystanie klawiszy PageUp i PageDown (odpowiednio w górę i w dół). Natomiast przesuwanie się w lewo i w prawo o wiel​kość równą szerokości okna schematu realizowane jest przez wykorzystanie klawiszy Home i End (odpowiednio w lewo i w prawo).

Zwiększanie i zmniejszanie skoku kursora odbywa się poprzez naciskanie klawisza + (zwiększanie) i - (zmniejszanie) z klawiatury numerycznej lub wybranie odpowiedniej wartości w części tytułowej okna schematu. Minimalny skok, o jaki może poruszać się kursor wynosi 1, a maksymalny - 100000.

Operator może zaobserwować, że przesuwając wskaźnik myszy nad schematem nie powoduje on przewijania schematu w nowe miejsce oraz wskaźnik ten może swobodnie wędrować poza ramy okna. Użytkownik ma jednak możliwość uwiązania kursora wewnątrz schematu tak, aby nie mógł wyjść poza jego ramy, poprzez wybranie z menu lokalnego związanego ze schematem pozycji Uwiązanie kursora (lub wykorzystać skrót klawiszowy, naciskając klawisz 0). Wówczas wskaźnik kursora nie może wydostać się poza okno schematu, a jego poruszenie w dowolnym kierunku powoduje przewinięcie schematu. Efekt uwiązania kursora wewnątrz schematu likwidowany jest w momencie naciśnięcia klawisza Esc. 

Odświeżanie schematów

 XE "Schematy sieci:odświeżanie schematów" Może zdarzyć się sytuacją, że podczas przełączanie się pomiędzy oknami lub aplikacjami, schemat nie jest wyświetlany w sposób poprawny. Wówczas wybranie z menu lokalnego związanego ze schematem pozycji Odśwież lub naciśnięcie klawisza F5 powoduje odświeżenie schematu. 

Uaktualnianie identyfikatorów

 XE "Schematy sieci:odświeżanie identyfikatorów" Operator ma możliwość uaktualnienia wszystkich identyfikatorów znajdujących się na warstwach, których jest właścicielem. Aby wykonać taką operację użytkownik powinien wybrać z menu lokalnego Inne pozycję Uaktualnij identyfikatory. Ze względu na to, że operacja ta może potrwać dłuższą chwilę operator powinien potwierdzić chęć wykonania tej czynności (na ekranie pojawia się komunikat „Ta operacja może potrwać nawet kilkanaście minut. Na pewno chcesz ją wykonać?”). 

Dodawanie skanowanych podkładów

Podczas tworzenia i używania schematów w module Paszpor​tyzacja® użytkownik ma możliwość wczytywania gotowych skanowanych podkładów. Rozwiązanie stosowane w starszych wersjach aplikacji zostało rozszerzone w następujący sposób:

· użytkownik może wczytać dowolną liczbę skanów na wybrany schemat – jedynym ograniczeniem jest pojemność pamięci RAM

· skany wczytane na schemat nie znikają, po kończonej pracy ze schematem, ale są zapisywane razem ze schematem; jeśli użytkownik stwierdzi, że dana mapa nie jest mu już potrzebna – musi wywołać operacje wykasowania takiej mapy (co zostanie opisane w dalszej części instrukcji)

· mapy mogą być umieszczane w dowolnym punkcie schematu oraz mogą być obrócone o dowolny kąt

	UWAGA:
	Moduł Paszpor​tyzacja® ma wbudowany mechanizm zarządzania wczytanymi skanami w taki sposób, że w danym momencie do pamięci wczytywany jest ten obraz (jego fragment), który znajduje się na w części schematu wyświetlanej na ekranie.


 XE "Schematy sieci:dodawanie skanowanych podkładów" Wczytane mapy mogą być wykorzystywane jako tło, na którym operator może rysować własne linie, symbole, elementy. Wprowadzenie tła może ułatwić operatorom nanoszenie na schemacie wybranych elementów sieci. Mogą oni również nanosić bezpośrednio z mapy pewne elementy, przerysowując je z wczytanego podkładu (np. zarysy budynków, przebieg ulic).

Rozpoczęcie pracy ze skanowanymi podkładami

Warunkiem koniecznym na to, aby można było wczytać pierwszy skanowany podkład, jest umieszczenie na schemacie kanalizacji dowolnego elementu i zapisanie takiego schematu.

Wszystkie mapy powinny być przechowywane w określonym przez administratora katalogu. Za każdym razem, po dodaniu do tego katalogu nowej mapy, operator powinien zaktualizować plik pomocniczy, wpisując w katalogu roboczym, komendę:

· dir /b /A-D *.bmp *.tif? > lista (w przypadku pracy z systemem Windows)

ls *.bmp *.tif? > lista (w przypadku systemu Unix)

Rodzaje plików obsługiwanych przez moduł Paszpor​tyzacja®
W ramach modułu Paszpor​tyzacja® operator ma możliwość wczytywania plików *.bmp oraz *.tif. Użytkownik powinien jednak pamiętać, że niemożliwe jest wczytanie podkładu zapisanego w formacie *.tif z zastosowaniem kompresji LZW, ponieważ algorytm ten jest prawnie chroniony przez firmę UniSys i wymaga wykupienia oddzielnej licencji. 

Dodawanie skanowanych map 

Aby wczytać zeskanowany podkład geodezyjny, operator powinien wybrać z menu lokalnego Skany / podkłady pozycję Konfiguracja skanów. Wykonanie tej operacji spowoduje wyświetlenie okna, w którym operator ma możliwość zarządzania skanami dodanymi do schematów (Rys. 226).

Rys. 226. Okno zawierające spis dodanych skanów

Operacje edycyjne związane ze skanami wywoływane są w standardowy sposób, tak jak w przypadku każdego innego spisu danych (jakie opisane zostały wyżej, na str. 23). Okno pozwalające na wybranie nowego skanu, który ma zostać odświetlony na schemacie, przedstawione zostało niżej, na Rys. 227.

Rys. 227. Okno, w którym operator może ustawiać parametry importu skanowanego podkładu

Wybierając przycisk z piktogramem [image: image5.png]


 użytkownik może odnaleźć na dysku plik, który ma zostać wczytany. 

W sekcji Rozmiar zeskanowanego obrazu operator może określić skalę skanowanej mapy oraz rozdzielczość skanowania (w punktach drukarskich na cal) - np. 75 dpi, 150 dpi czy 300 dpi (standardową wartością jest 75 dpi). 

Poniżej, w polach X oraz Y, operator określa punkt wstawienia lewego-górnego rogu wczytywanej bitmapy. Jeśli określony zostanie kąt, o jaki może zostać obrócona mapa (pole Obrót) – zostanie ona wyświetlona uwzględniając ten kąt.

Operacji dodania wybranej mapy do spisu operator dokonuje poprzez wybranie przycisku OK, natomiast wybranie przycisku Anuluj spowoduje zamknięcie okna, bez wczytania wybranej mapy. Po przejściu z okna zawierającego spis map do okna schematów – bieżący schemat kanalizacji zostanie odświeżony, z uwzględnieniem dodanych skanów.

Usuwanie niepotrzebnej mapy ze schematu

Aby usunąć niewykorzystywaną mapę ze schematu operator powinien wykonać następujące czynności:

· Otworzyć schemat kanalizacji dla wybranej sieci miejscowej

· Z menu lokalnego związanego z oknem schematu wybrać pozycję Skany / podkłady, a następnie pozycję Konfiguracja skanów 

· Z listy wczytanych skanów (Rys. 226) wybrać określony plik i usunąć go w standardowy sposób, opisany wyżej, na str. 24
Wykorzystanie plików z mapami wektorowymi

W ramach modułu Paszpor​tyzacja® oprócz skanowanych map, operator ma również możliwość wczytywania map wektorowych zapisywanych w formatach *.dxf oraz *.dgn. Ponieważ funkcjonalność dotycząca map wektorowych zmieniała się w kolejnych wersjach, a nowa wersja modułu Paszpor​tyzacja® jednocześnie udostępnia nową funkcjonalność wczytywania map wektorowych (wczytywanie do jednego schematu kilku map wektorowych), jak i pozwala użytkownikowi na korzystanie z wcześniejszych rozwiązań (pracy z jedną wybraną mapą wektorową), poniżej opisane zostaną obie metody.

Sposób pracy z pojedynczymi plikami DXF

 XE "Schematy sieci:wykorzystanie plików DXF" Import schematów zapisanych w formacie DXF

Oprócz zeskanowanych podkładów, operator ma również możliwość wczytywania plików zapisanych w formacie DXF. Aby wczytać taki plik na bieżący schemat z menu lokalnego Inne operator powinien wybrać pozycję Import DXF. Spowoduje to wyświetlenie okna, w którym może zostać zlokalizowany poszukiwany plik. Po wybraniu pliku do importu operatorowi pokazuje się następne okno (Rys. 228), w którym musi określić parametry wczytywanego pliku.

Rys. 228. Okno, w którym użytkownik może określić parametry importu schematu z pliku DXF

Najpierw powinny zostać określone parametry w sekcji Skalowanie mapy. Z lewej strony tej sekcji wyświetlane są współrzędne, liczba warstw oraz inne dane wynikające z importowanego pliku. Z prawej strony umieszczona jest sekcja prezentująca te same dane, ale po przeskalowaniu (zgodnie z podanymi przez użytkownika parametrami). Użytkownik operując współczynnikiem Skala [%] lub Skala [] definiuje wielkość importowanego rysunku po zaimportowaniu. 

	UWAGA:
	Zmiana współczynnika w polu Skala [%] powoduje automatyczną zmianę współczynnika w polu Skala [] i odwrotnie. Oba te współczynniki opisują tę samą wielkość, jednak raz jest ona wyrażona w procentach (Skala [%]), a raz jako mnożnik (Skala []).


Operator ma możliwość ustalenia odrębnej skali dla tekstów oraz grubości linii, przez podanie żądanych wartości odpowiednio w polach Skala tekstu oraz Skala linii.

Poniżej, w polach X oraz Y, operator powinien podać współrzędne lewego-dolnego wierzchołka lub prawego-górnego, w którym wstawiany będzie impor​towany schemat (zależy to od ustalonej orientacji osi Y). 

W liście rozwijalnej Strona kodowa DXF operator ma możliwość wybrania strony kodowej, w jakiej zapisane zostały polskie znaki. 

Zaznaczenie przez użytkownika pola Automatycznie spowoduje, że zaimportowany schemat wstawiony będzie dokładnie w to samo miejsce, w jakim był umieszczony oryginalny rysunek. 

Przed rozpoczęciem importu operator musi również zadecydować, które z warstw zapisanych w pliku DXF będą zaimportowane i na jakie warstwy schematu trafią. Informacje te są określane w oknie (Rys. 229), które otwierane jest po wybraniu przycisku Edycja warstw. 

Rys. 229. Okno pozwalające na określenie warstw

Jak widać, w oknie tym prezentowany jest spis warstw z pliku wraz z przypisanymi warstwami rysunku. Aby określić warstwę schematu, na którą będą przenoszone informacje z wybranej warstwy rysunku z pliku, operator musi wybrać określony wiersz spisu, a następnie wybrać numer warstwy z listy rozwijalnej Warstwa schematu. Jeżeli użytkownik nie chce, aby wybrana warstwa była zaimportowana do schematu w Systemie Paszpor​tyzacja®, z listy Warstwa schematu powinien wybrać pozycję Nie importuj. 

	UWAGA:
	W ramach listy rozwijalnej Warstwa schematu wyświetlane są tylko te numery warstw, których właścicielem jest zalogowany użytkownik.


Po określeniu warstwy z listy, wybranie przycisku Przypisz warstwę powoduje przypisanie wybranej warstwy z pliku DXF do określonej warstwy bieżącego schematu. Jeżeli operator chce, aby wszystkie warstwy zapisane w pliku DXF zostały narysowane w ramach jednej warstwy (określonej w polu Warstwa schematu), powinien wybrać przycisk Wszystkie warstwy. 

Jeżeli podczas próby przypisywania warstw wyświetlony zostanie komunikat „Ta warstwa nie jest pusta. Przypisać?”, operator ma możliwość rezygnacji z importowania informacji na taką warstwę schematu, w ramach której narysowane są już jakieś elementy. 

Na koniec wybranie przycisku OK powoduje zapisanie informacji na temat konfiguracji warstw i powrót do okna z Rys. 228 (jeżeli wybrany zostanie przycisk Anuluj - użytkownik również powróci do okna z Rys. 228, ale wprowadzone zmiany nie będą zare​jestrowane). 

W oknie z Rys. 228 użytkownik może również zapisać zdefiniowaną konfigurację parametrów (poprzez wybranie przycisku Zapisz konfig.), aby następnie (podczas importu innego pliku) wczytać standardowe ustawienia (wybierając wybrać przycisk Czytaj konfig.). 

Po ustawieniu wszystkich parametrów oraz zdefiniowaniu warstw, importu rozpocznie się po wybraniu przycisku OK. Postęp importu będzie uwidaczniany w specjalnym oknie. 

Jeżeli natomiast operator chce zrezygnować z przeprowadzania importu schematu z wybranego pliku - powinien wybrać przycisk Anuluj.

Eksport istniejącego schematu do pliku DXF

Użytkownik ma możliwość zapisania utworzonego schematu (lub tylko wybranych warstw) do pliku w formacie DXF. Po wybraniu z menu lokalnego Inne pozycji Eksport DXF otwierane jest standardowe okno systemu Windows, w ramach którego operator określa miejsce zapisania eksportowanego schematu. Po określeniu pliku docelowego otwierane jest okno, w którym użytkownik ma możliwość ustalenia parametrów eksportu (Rys. 230).

Rys. 230. Okno, w którym użytkownik ma możliwość ustawienia parametrów eksportu wybranych warstw schematu do pliku DXF 

W oknie tym wyświetlane są dwie listy. Lista z lewej strony prezentuje spis dostępnych warstw, a na liście z prawej strony wyświe​tlane są numery i opisy tych warstw, z których elementy będą eksportowane. Do przenoszenia elementów pomiędzy listami użytko​wnik wykorzystuje przyciski znajdujące się pomiędzy listami.

Po określeniu warstw, które mają zostać zapisane do pliku, użytkownik powinien określić, czy wyeksportowane mają zostać wszystkie elementy, czy też elementy bez identyfikatorów lub też tylko elementy komentarzowe (poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji w sekcji z dolnej części okna). 

Na koniec, wybranie przycisku OK powoduje rozpoczęcie eksportu, a przycisku Anuluj - zaniechanie tej czynności. Postęp procesu zapisu prezentowany jest na ekranie, a jego koniec zaznaczany jest poprzez wyświetlenie komunikatu „Eksport zakończony”.

	UWAGA:
	Mapy bitowe elementów eksportowane są w postaci linii tworzących prostokąty.


Wykorzystanie kilku map wektorowych w ramach jednego schematu

Ponieważ najczęściej użytkownicy posiadają kilka map wektorowych, zawierających odpowiednie fragmenty sieci, moduł ZEUS-Paszpor​tyzacja® pozwala na jednoczesne wczytanie kilku plików. W chwili obecnej istnieje możliwość pracy z mapami zapisanymi w formatach:

· DXF (np. AUTOCAD)

DWG (np. AUTOCAD)

· DGN (Microstation)  XE "Schematy sieci:dodawanie map wektorowych" 
Sposób wczytywania schematów jest analogiczny do sposobu importu w zeskanowanych map. Operacji tej dokonuje się z poziomu okna schematu. Operator ma możliwość wczytania dowolnej liczby map (jest to ograniczone jedynie ilością pamięci RAM), a wczytane mapy nie znikają po zamknięciu schematu, lecz są zapisywane wraz z nim. 

Dodawanie map wektorowych do schematu

Warunkiem koniecznym na to, aby możliwe było wczytanie pierwszej mapy, jest umieszczenie na schemacie kanalizacji dowolnego elementu i zapisanie takiego schematu.

Aby wczytać wybraną mapę wektorową, operator powinien wybrać z menu lokalnego Skany / podkłady pozycję Konfiguracja podkładów. Wykonanie tej operacji spowoduje wyświetlenie okna, w którym operator ma możliwość zarządzania mapami wektorowymi rysowanymi na schemacie (Rys. 231).

Rys. 231. Okno zawierające spis dodanych map wektorowych

Operacje edycyjne związane z mapami wektorowymi wywoływane są w standardowy sposób, tak jak w przypadku każdego innego spisu danych (jakie opisane zostały wyżej, na str. 23). Po wybraniu pliku z mapą operator nie musi już (inaczej niż w przypadku map skanowanych) określać wielkości i usytuowania obrazu, gdyż parametry te są odczytywane z importowanego pliku. Po wybraniu odpowiedniej mapy konieczne jest określenie parametrów importu, w oknie takim, jakie przedstawione jest na Rys. 232 (dla plików DXF), na Rys. 233 (dla plików DGN) ora zna Rys. 234 (dla plików DWG). 

Jak widać, Rys. 232, Rys. 233 oraz Rys. 234 są bardzo podobne, a sposób ustalania parametrów importu mapy na schemat jest analogiczny. 

 XE "Schematy sieci:definiowanie parametrów importu" W belce tytułowej tego okna prezentowana jest nazwa pliku importowanego. Wszystkie operacje związane z wczytywaniem plików zawierających mapy wektorowe dokonuje się z wykorzystaniem poniższych przycisków:

· 
 - pozwala na powiązanie wybranych warstw z importowanego pliku z warstwami schematu

· 
 - likwiduje zaznaczone powiązanie wybranych warstw z importowanego pliku z warstwami schematu


 - rozpoczyna wczytywanie mapy z pliku na schemat

· 
 - pozwala na wczytanie zapamiętanej konfiguracji importu

· 
 - pozwala na zapisanie zapamiętanej konfiguracji importu

· 
 - kończy pracę z modułem importu bez wczytywania mapy

Powiązanie warstw z pliku zawierającego mapę wektorową z warstwami schematu aplikacji Paszpor​tyzacja®
Przed przystąpieniem do wczytania mapy wektorowej na schemat kanalizacji, operator musi najpierw określić, które warstwy mają zostać zaczytane, a następnie ustalić docelowe warstwy schematu. 

	UWAGA:
	Oczywiście nie jest konieczne importowanie wszystkich warstw z pliku źródłowego. Operator może wybrać tylko te, które będą mu potrzebne podczas pracy.


Operacji tych dokonuje się z poziomu okna z Rys. 232 lub Rys. 233, w ramach zakładki Powiązania warstw. W lewej części okna prezentowany jest spis warstw, które zostały zapisane w pliku DXF lub DGN, a w prawej części - spis warstw schematu z systemu Paszpor​tyzacja®. Operator ma teraz możliwość wybrania warstw rysunku z pliku (może zaimportować tylko kilka wybranych warstw) i określić warstwy docelowe. Oczywiście numery warstw z pliku nie muszą zgadzać się z numerami warstw na schemacie w module Paszpor​tyzacja®. Powiązanie odbywa się poprzez wybranie przycisku 
, co powoduje wpisanie obok numeru warstwy źródłowej (na liście z lewej strony okna) nr warstwy docelowej, na jakiej pojawią się elementy na schemacie w aplikacji Paszpor​tyzacja®. Jeżeli operator pomylił się w przyporządkowywaniu wybranych warstw, powinien wybrać je ze spisu z lewej strony, a następnie wcisnąć przycisk 
. 

	UWAGA:
	Operator ma oczywiście możliwość powiązania kilku warstw źródłowych z pliku z wybraną warstwą schematu w aplikacji Paszpor​tyzacja®. Dokonuje się tego w taki sam sposób, jak przypisanie pojedynczej warstwy, z tym, że operator wybiera jednocześnie kilka warstw z eksportowanego pliku.


Rys. 232. Okno pozwalające na ustawianie parametrów importu w plikach DXF

Rys. 233. Okno pozwalające na ustawianie parametrów importu w plikach DGN

Rys. 234. Okno pozwalające na ustawianie parametrów importu w plikach DWG

Określenie kolorów wczytywanych elementów

Operator ma możliwość wczytania elementów z konkretnej warstwy zachowując oryginalne kolory z pliku, jak również zdefiniować własny kolor. Aby to zrealizować operator powinien zaznaczyć określoną warstwę (warstwy), a następnie wybrać jeden z przycisków:


 - wybranie tego przycisku spowoduje zaimportowanie elementów z wybranej warstwy w oryginalnych kolorach z pliku

· 
 - wybranie tego przycisku spowoduje wyświetlenie okienka pozwalającego na wybranie koloru w jakim importowanie będą elementy z tych warstw

Wczytanie wybranego pliku na schemat w module Paszpor​tyzacja®
Po powiązaniu warstw rozpoczęcie importu następuje po wybraniu przycisku 
. Jednocześnie na liście z Rys. 231 pojawia się nowa pozycja.

Usuwanie niepotrzebnej mapy ze schematu

Aby usunąć niewykorzystywaną mapę ze schematu operator powinien wykonać następujące czynności:

· Otworzyć schemat kanalizacji dla wybranej sieci miejscowej

· Z menu lokalnego związanego z oknem schematu wybrać pozycję Skany / podkłady, a następnie pozycję Konfiguracja podkładów 

· Z listy wczytanych map (Rys. 231) wybrać określony plik i usunąć go w standardowy sposób, opisany wyżej, na str. 24
Zapisywanie i odczytywanie parametrów importu

Ze względu na to, że najczęściej operator ma kilka map wektorowych, odpowiadających kolejnym fragmentom sieci i pliki te są zbudowane w ten sam sposób (tzn. odpowiednie warstwy mają takie same nazwy) moduł Paszpor​tyzacja® pozwala na zautomatyzowanie parametryzowania podczas importu kolejnych plików. Aby skorzystać z takiej możliwości operator powinien wykonać następujące czynności:

· wczytać pierwszy z plików 

· ustawić odpowiednio parametry importu, powiązując warstwy źródłowe i docelowe 

zapisać zdefiniowane powiązania, poprzez wybranie przycisku [image: image6.png]



· zaimportować bieżącą mapę do schematu systemu Paszpor​tyzacja® (przycisk 
)

wczytać następny plik – w oknie parametrów (Rys. 232, Rys. 233) automatycznie powiązane zostaną ze sobą warstwy o tych samych nazwach, co podczas wczytywania pliku wzorcowego

zaimportować bieżącą mapę do schematu systemu Paszpor​tyzacja® (przycisk 
)

	UWAGA:
	Jeśli przed wczytaniem pliku operator dokonał pewnych zmian w powiązaniu warstw, to istnieje możliwość zmiany zgodnie z zachowaną konfiguracją, poprzez wybranie przycisku 
.


Wczytywanie kilku map cyfrowych jednocześnie

Dla plików Microstation istnieje możliwość jednoczesnego wczytania kilku map. Wystarczy wczytać jedną mapę i ustawić wszystkie parametry w odpowiedni sposób. Następnie w polu wyboru pliku należy zaznaczyć kilka plików. Spowoduje to automatyczne wczytanie map zawartych w tych plikach z zastosowaniem ostatnio ustawionych parametrów.

Uaktualnianie map cyfrowych

Oczywistym jest, że mapy cyfrowe, które wykorzystuje operator, mogą ulec modyfikacji (są uaktualniane – tak aby w miarę wiernie odzwierciedlały rzeczywisty stan). Jeżeli operator otrzyma nowy plik z mapą cyfrową może w bardzo prosty sposób uaktualnić schemat w module Paszpor​tyzacja® w dwojaki sposób.

· Pierwszym sposobem jest wykasowanie wybranej mapy ze spisu map zaczytanych na schemat (Rys. 231) i ponowne zmodyfikowanej wersji pliku

· Drugi sposób – to zaczytanie (bez kasowania) nowej wersji mapy. Ponieważ dla wybranego schematu nie mogą zostać wczytane dwie mapy o takiej samej nazwie, to nowa wersja zostanie zaczytana w miejsce starej.

Analizy i raporty dostępne w Systemie Paszpor​tyzacja®
Oprócz raportów dostępnych jedynie podczas pracy z wybranym spisem danych (np. raport dotyczący zajętości głowic krosu wybranej centrali czy zajętości głowic kablowych), które przedstawione zostały podczas opisu poszczególnych wykazów w odpowiednich częściach rozdziału „Definiowanie danych dotyczących elementów bieżącej sieci miejscowej”, operator ma również możliwość przeprowadzania dodatkowych analiz, opisanych poniżej. 

	Analizy i raporty wbudowane w aplikację


 XE "Analizy i raporty:analizy wbudowane w aplikację" Analizy, które wbudowane są w System Paszpor​tyzacja®, wywoływane są dla bieżącej sieci miejscowej. Aby otworzyć moduł analiz dla bieżącej sieci miejscowej, użytkownik musi wykonać jedną z niżej wymienionych czynności:

· wybrać pozycję Analizy z menu głównego Dane paszportowe
· wybrać pozycję Analizy z menu lokalnego związanego ze spisem sieci miejscowych

· wykorzystując skrót klawiszowy F12 

poprzez wciśnięcie przycisku z piktogramem 
 na pasku narzędziowym (tylko w przypadku, gdy nie została zazna​czona pozycja Pasek narzędzi schowany w menu głównym System)
	UWAGA:
	Opcje te są dostępne jedynie wówczas, gdy oknem aktywnym jest okno zawierające spis sieci miejscowych.


Okno, które pokazuje się wówczas na ekranie przedstawione zostało niżej, na Rys. 235. 

Rys. 235. Okno, w którym użytkownik może wywoływać wbudowane analizy danych

Dostępne typy analiz wyświetlane są w ramach listy rozwijalnej Typ analizy, natomiast element (jego numer), dla którego przepro​wadzany jest określony typ analizy, wybierany jest z listy rozwijalnej Element. 

Rodzaje analiz wbudowanych w system

System Paszpor​tyzacja® udostępnia następujące rodzaje analiz:

· zestawienie kabli logicznych zasilanych z szafy kablowej o wybranym numerze (analiza Szafa kablo​wa ‑> numery kabli)

· zestawienie głowic abonenckich zasilanych z szafy kablowej o wybranym numerze (analiza Szafa kablo​wa ‑> numery głowic)

· zestawienie zajętości kabla logicznego o wybranym numerze (analiza Nr kabla ‑> zajętość)

· zestawienie długości odcinków kabli fizycznych pokrywających trasę kabla logicznego o wybranym numerze (analiza Nr kabla ‑> długość)

· raport podsumowujący długość trasową abonenta o wybranym numerze (analiza Nr abonenta ‑> długość kabla)

· zestawienie głowic abonenckich znajdujących się pod wybranym adresem (ulica oraz numer domu) (analiza Adres ‑> numery głowic)

	UWAGA:
	Wymienione wyżej rodzaje analiz wykonywane są dla danych zarejestrowanych w ramach bieżącej sieci miejscowej.


W jaki sposób przeprowadzić określony typ analizy

Aby przeprowadzić wybrany rodzaj analizy użytkownik powinien wykonać następujące czynności:

· otworzyć okno analiz (takie jak na Rys. 235)

· z listy rozwijalnej Typ analizy wybrać żądany rodzaj analizy

z listy rozwijalnej Element elementów dostępnych w wybranej analizie wybrać określoną pozycję

· wybrać przycisk 
 

Wówczas w wydzielonej niżej części wyświetlany jest wynik przeprowadzonej analizy (por. z Rys. 236).

Rys. 236. Wynik analizy przeprowadzonej dla szafy kablowej nr H7A 

Wydruk wyników przeprowadzonej analizy

Oprócz wyświetlenia wyników przeprowadzonej analizy na ekranie operator ma możliwość wydrukowania ich na drukarce. Aby tego dokonać powinien wybrać przycisk 
, co spowduje automatyczne wysłanie zawartości okna prezentującego wyniki, na drukarkę.

Eksport wyników przeprowadzonej analizy do pliku tekstowego

Oprócz wyświetlenia wyników przeprowadzonej analizy operator ma możliwość wyeksportowania ich do pliku tekstowego (wówczas mogą być one wczytywane przez inne programy). Aby tego dokonać operator powinien wybrać przycisk Export. Wówczas użytkownik może wybrać plik, do którego zapisane zostaną wyniki przeprowadzonej analizy.

	Analizy i raporty wykorzystujące aplikację Microsoft Excel


	UWAGA:
	Aby wywołać raporty obrazujące stan wybranej sieci miejscowej w starszych wersjach modułu Paszpor​tyzacja® wystarczyło uruchomić samą aplikację oraz wczytać do programu Microsoft Excel odpowiedni plik *.xls, zawierający interesujące zestawienie. W nowych wersjach programu do generowania raportów majątkowych służy dodatkowy program.


 XE "Analizy i raporty:zewnętrzny moduł raportujący" Do generowania zestawień majątkowych dotyczących wybranej sieci miejscowej służy dodatkowy program reportExcel.exe. Jeżeli użytkownik chce w pełni wykorzystywać funkcjonalność, jaką oferuje ta aplikacja, powinien uruchamiać go z komputera, na którym:

· istnieje dostęp do bazy danych paszportyzacyjnych (warunek konieczny)

· zainstalowana została aplikacja Microsoft Excel

Nie jest wymagane natomiast, aby podczas pacy z modułem raportowym jednocześnie uruchomiony był moduł Paszpor​tyzacja®.

	UWAGA:
	Jeśli na stanowisku, na którym uruchomiony został moduł raportowy nie została zainstalowana aplikacja Microsoft Excel, operator nie będzie miał możliwości wyeksportowania wygenerowanych zestawień w postaci papierowej.


Rozpoczęcie pracy z modułem raportowym

 XE "Zewnętrzny moduł raportujący:rozpoczęcie pracy" Po uruchomieniu aplikacji na ekranie pokazuje się okno takie, jak na Rys. 237.

Rys. 237. Okno główne aplikacji raportowej

Pierwszym etapem pracy z aplikacją jest zalogowanie się do wybranej bazy. W liście rozwijalnej wyświetlane są nazwy baz danych, z których operator musi wybrać właściwą. Operator musi pamiętać, że wśród wyświetlanych nazw oprócz bazy oraclowej istnieją również inne (np. Access, dBase i inne), w zależności od innych zainstalowanych aplikacji. Po wybraniu z listy właściwej bazy operator powinien wybrać przycisk Podłącz do DB, co spowoduje próbę połączenia się z serwerem. 

Jak widać na Rys. 237, oprócz listy rozwijalnej oraz przycisku Podłącz do DB, znajduje się menu główne Plik. Wybranie tej opcji powoduje wyświetlenie okna takiego, jak na Rys. 238.

Rys. 238. Parametry podłączenia do bazy danych

W ramach listy Baza danych wyświetlane są takie same pozycje, jak w ramach listy z okna głównego. Natomiast w polu Użytkownik operator ma możliwość wybrania innego użytkownika niż standardowy (np. nie PSZP, a PSZP_ lub inny). Wówczas podłączenie się do bazy danych (przycisk Podłącz do DB) powoduje połączenie się z bazą o wybranej nazwie, jako użytkownik o podanym symbolu.

Wybranie odpowiedniej analizy 

 XE "Zewnętrzny moduł raportujący:dostępne analizy" Po podłączeniu się do bazy danych operatorowi pokazuje się okno (Rys. 239), w którym możliwe jest wybranie odpowiedniego typu analizy.

Rys. 239. Wybór typu przeprowadzanej analizy

Operator ma do wyboru następujące rodzaje analizy:

· Analizy ogólne dotyczące wybranej sieci miejscowej

· Analizy dotyczące wybranego kabla logicznego

· Analizy dotyczące wybranego abonenta

· Analizy dotyczące głowic abonenckich znajdujących się pod podanym adresem

Poniżej przedstawiony zostanie krótki opis wszystkich wymienionych wyżej analiz.

	UWAGA:
	Po wybraniu dowolnego typu analizy pierwszym krokiem, jaki musi wykonać operator jest wybranie sieci miejscowej, dla której analiza będzie przeprowadzana.


Analizy ogólne dotyczące wybranej sieci miejscowej

Analizy ogólne dotyczące wybranej sieci miejscowej można podzielić na trzy grupy:

· analizy przeprowadzanej dla całej sieci miejscowej

· analizy przeprowadzane dla centrali o określonym symbolu

· analizy przeprowadzane dla szafy o określonym numerze

Analizy przeprowadzane dla całej sieci miejscowej

Aby w analizie danych wziąć pod uwagę wszystkie elementy z wybranej sieci miejscowej, operator powinien wybrać żądaną sieć miejscową. Spowoduje to uaktywnienie się przycisku Raport [Nazwa_sieci_miejscowej]. Po wybraniu tego przycisku przeprowadzana jest analiza dotycząca wybranych elementów sieci, po czym w części dolnej okna pojawiają się zakładki zawierające odpowiednie dane:

dla kabli fizyczne

· rodzaj kabla (międzycentralowe, magistralne, itd.)

· rodzaj umieszczenia (kanałowe, doziemne, itd.)

· rodzaj powłoki (plastik czy ołów)

· typ kabla

· długość

· przeliczenie długości na kmżyły

· dla głowic abonenckich

· miejsce umieszczenia (w budynku, puszce, itd.)

· typ głowicy

· rodzaj zabezpieczenia 

· liczba głowic o podanych parametrach

· dla głowic kablowych w szafach

· rodzaj głowicy (magistralna, rozdzielcza, itd.)

· typ głowicy

· pojemność

· liczba głowic o podanych parametrach

· dla studni kablowych

rodzaj studni (magistralna, rozdzielcza)

· typ studni kablowej

· rodzaj zabezpieczenia 

· liczba studni o podanych parametrach

· dla kanalizacji

· rodzaj kanalizacji (magistralna, rozdzielcza)

· liczba otworów

· długość odcinków o określonej liczbie otworów

· długość przeliczona na kmotwory

dla kabli logicznych

· rodzaj kabli logicznych (rozdzielcze, magistralne, itd.)

· kmpary

· liczba kabli logicznych określonego typu

· dla słupów linii napowietrznej

· rodzaj słupa

· wysokość słupa

· liczba słupów o podanych parametrach

· dla torów linii 

· rodzaj materiału

· średnica przewodów

· długość toru

· długość przeliczona na km drutu

Analizy przeprowadzana dla wybranej centrali

Aby w analizie danych wziąć pod uwagę wszystkie elementy związane z wybraną centralą, operator powinien najpierw wybrać żądaną sieć miejscową. Spowoduje to uaktywnienie listy zawierającej spis central zdefiniowanych dla wybranej sieci miejscowej. Po wybraniu interesującej centrali uaktywnienia się przycisk Raport [Nazwa_sieci_miejscowej >> symbol_centrali]. Po wybraniu tego przycisku przeprowadzana jest analiza dotycząca wybranych elementów sieci związanych z wybraną centralą, po czym w części dolnej okna pojawiają się zakładki zawierające odpowiednie dane:

· dla kabli fizycznych – identyczne informacje, jak opisane wyżej

· dla głowic abonenckich – identyczne informacje, jak opisane wyżej

· dla głowic kablowych w szafach – identyczne informacje, jak opisane wyżej

· dla studni – identyczne informacje, jak opisane wyżej

· dla kanalizacji – identyczne informacje, jak opisane wyżej

· dla kabli logicznych – identyczne informacje, jak opisane wyżej

· dla słupów linii napowietrznej – identyczne informacje, jak opisane wyżej

Analizy przeprowadzana dla wybranej szafy

Aby w analizie danych wziąć pod uwagę wszystkie elementy związane z wybraną szafą kablową, operator powinien najpierw wybrać żądaną sieć miejscową. Spowoduje to uaktywnienie listy zawierającej spis central zdefiniowanych dla wybranej sieci miejscowej. Po wybraniu interesującej centrali obok wyświetlana jest lista wszystkich szaf kablowych, które są związane z wybraną pozycją. Po wybraniu szafy o określonym numerze uaktywnienia się przycisk Raport [Nazwa_sieci_miejscowej >> symbol_centrali >> Numer_szafy]. Po wybraniu tego przycisku przeprowadzana jest analiza dotycząca wybranych elementów sieci związanych z wybraną szafą kablową, po czym w części dolnej okna pojawiają się zakładki zawierające odpowiednie dane:

· dla kabli fizycznych – identyczne informacje, jak opisane wyżej

· dla głowic abonenckich – identyczne informacje, jak opisane wyżej

· dla głowic kablowych w szafach – identyczne informacje, jak opisane wyżej

· dla studni – identyczne informacje, jak opisane wyżej

· dla kabli logicznych – identyczne informacje, jak opisane wyżej

· dla słupów linii napowietrznej – identyczne informacje, jak opisane wyżej

dla kabli zasilanych z szafy

· rodzaj kabla (magistralny, rozdzielczy, itd.)

· numer kabla

· dla głowic zasilanych z szafy

· numer głowicy abonenckiej

· dane adresowe – miejscowość i adres

Analizy dotyczące wybranego kabla logicznego

Po wybraniu tego rodzaju analizy operator powinien określić sieć miejscową oraz numer kabla logicznego, zarejestrowanego w wybranej sieci. Spowoduje to uaktywnienie przycisku Kabel [Nazwa_sieci_miejscowej >> Numer_kabla], wybranie którego rozpocznie analizę zawartości bazy. W wyniku analizy operator otrzymuje wyniki dotyczące:

· zajętości wybranego kabla, prezentując kolejno

· numer pary

· stan pary – sprawna, uszkodzona, A-uszkodzona, B-uszkodzona

· typ pary – pojedyncza czy zwielokrotniona

· przeznaczenie pary – normalna, rezerwowa, dzierżawiona, sygnalizacyjna, alarmowa, zgłoszeniowa

· podłączony abonent

· zajętość pary – wolna czy zajęta

· długości odcinków kabli fizycznych , pokrywających badany kabel logiczny, prezentując kolejno

· numer kabla fizycznego

· punkty końcowe kabla fizycznego

· długości poszczególnych odcinków (kanałowa, doziemna, podwodna, napowietrzna) 

· długość całkowita

Analizy dotyczące wybranego abonenta

Po wybraniu tego rodzaju analizy operator powinien określić sieć miejscową oraz numer abonenta, zarejestrowanego w wybranej sieci. Spowoduje to uaktywnienie przycisku Abonent [Nazwa_sieci_miejscowej >> Numer_abonenta], wybranie którego rozpocznie analizę zawartości bazy. W wyniku analizy operator otrzymuje wyniki dotyczące:

· długości trasowej abonenta, prezentując kolejno

numer poszczególnych kabli logicznych z cech kablowych abonenta

· długość poszczególnych odcinków

Analizy dotyczące głowic abonenckich znajdujących się pod podanym adresem

Po wybraniu tego rodzaju analizy operator powinien określić sieć miejscową oraz adres (ulica i ewentualnie numer domu), zarejestrowanego w wybranej sieci. Spowoduje to uaktywnienie przycisku Abonent [Nazwa_sieci_miejscowej >> Adres], wybranie którego rozpocznie analizę zawartości bazy. W wyniku analizy operator otrzymuje wyniki dotyczące:

· wszystkich głowic abonenckich, dla których w części adresowej wpisany był wybrany adres, prezentując kolejno

· numer poszczególnych głowic abonenckich

· miejsca umieszczenia głowicy (słupek, puszka, itd.)

· dokładnego opisu lokalizacji, podawanego podczas wprowadzania paszportu

Przedstawianie wyników analizy

 XE "Zewnętrzny moduł raportujący:prezentacja wyników analizy" Po przeprowadzeniu wybranej analizy wyniki prezentowane są na ekranie w postaci tabel umieszczanych na zakładkach. Każda zakładka ma na tytuł opisujący zawartość tabeli, która się na niej znajduje. Przykładowy wynik przeprowadzonej analizy przedstawiony został niżej, na Rys. 240.

Rys. 240. Przykładowy wynik analizy przeprowadzonej w aplikacji reportExcel.exe

Jak widać na powyższym rysunku w poszczególnych kolumnach prezentowane są odpowiednie informacje. Operator ma możliwość ustawiania sposobu wyświetlania poszczególnych informacji w jeden z podanych niżej sposobów:

· sortowanie informacji wynikowych według żądanej kolumny

· wyświetlanie informacji w określonej kolejności

· grupowanie informacji wynikowych według wybranych kolumn

Poniżej przedstawione zostaną opisane czynności, jakie muszą zostać wykonane, aby zaprezentować wynik raportu w żądanej formie.

Sortowanie danych wyświetlanych w poszczególnych kolumnach

 XE "Zewnętrzny moduł raportujący:sortowanie wyników" Operator ma możliwość prezentowania wyników przeprowadzonej analizy, wyświetlając dane posortowane według wybranej kolumny. Realizuje się to klikając wskaźnikiem myszy w pole tytułowe wybranej kolumny. Wówczas obok nagłówka kolumny wyświetlany jest znak 
 określający, że informacje zawarte w tabeli sortowane są według wybranej kolumny w porządku rosnącym. Powtórne kliknięcie w nagłówek tej samej kolumny powoduje zmianę porządku na malejący (
). 

Przykładowy wynik raportu, w którym informacje zostały uporządkowane według wartości w wybranej kolumnie, przedstawiony został niżej, na Rys. 241.

Rys. 241. Przykładowy wynik analizy przeprowadzonej w aplikacji reportExcel.exe z wybraną kolumną, według której porządkujemy dane

Wyświetlanie informacji w określonej kolejności

 XE "Zewnętrzny moduł raportujący:zmina kolejności wyświetlania informacji" Operator ma również możliwość wyświetlanie kolumn w dowolnej kolejności. Aby zmienić kolejność wyświetlania kolumn w tabeli wynikowej należy:

· kliknąć w kolumnę tytułową wybranej kolumny

trzymając wciśnięty lewy klawisz myszy rozpocząć przesuwanie wybranego pole w prawo lub w lewo – spowoduje to wyświetlenie znacznika 
, który wskazuje w które miejsce kolumna zostanie przesunięta

· puszczenie klawisza myszy spowoduje przeniesienie wybranej kolumny w żądane miejsce

Wygląd okna, podczas przenoszenia wybranej kolumny w żądane miejsce przedstawiony został niżej, na Rys. 242.

Rys. 242. Sposób przenoszenia wybranej kolumny w żądane miejsce

Grupowanie danych wynikowych

 XE "Zewnętrzny moduł raportujący:grupowanie informacji wynikowych" RaportExcel pozwala na wyświetlanie wyników przeprowadzonej analizy grupując odpowiednie informacje w żądany sposób. Istnieje możliwość grupowania danych według jednej lub większej liczby kolumn.

Niezależnie od tego, czy wynik raportu ma zostać pogrupowany według jednej czy większej liczby kolumn, dokonuje się to w ten samym sposób. Pierwszą czynnością jest kliknięcie w kolumnę tytułową kolumny, według której ma odbyć się grupowanie. Następnie trzymając wciśnięty lewy przycisk myszy należy przesunąć pole tytułowe do górnej części tabeli, powyżej wiersza tytułowego (pole to jest specjalne oznaczone) i zwolnić przycisk myszy. Wówczas tabela z wynikiem raportu będzie wyglądała tak, jak na przykładowym rysunku, przedstawionym niżej, na Rys. 243.

W wyniku grupowania wyniki prezentowane są w taki sposób, że wartości z kolumny, według której odbywa się grupowanie, są prezentowane jako wiersze tabeli, które można głębiej rozwijać. Jako dodatkowa informacja w wierszu zawierającym dane według której następuje grupowanie, prezentowane są dane sumaryczne (np. suma kmżyły w przypadku kabli, czy suma elementów).

Rys. 243. Wygląd okna z wynikiem raportu pogrupowanego według jednej kolumny

Istnieje również możliwość grupowania wyników raportu według więcej niż jednej kolumny. Odbywa się to sposób analogiczny do tego, w jaki wykonywane było grupowanie według pojedynczej kolumny. Przykładowy wynik raportu grupowanego według dwóch kolumn przedstawiony został niżej, na Rys. 244.

Rys. 244. Wygląd okna z wynikiem raportu pogrupowanego według dwóch kolumn

	UWAGA:
	Operator musi pamiętać, że nie wszystkie kolumny mogą służyć jako parametr do grupowania. Na Rys. 245 przedstawiony jest wygląd okna w takim przypadku.


Rys. 245. Próba grupowania wyników według kolumny, dla której operacja ta nie jest dozwolona

Eksportowanie zestawień do plików *.xls

Po przeprowadzonej analizie operator ma zawsze możliwość zapisania wyników w pliku *.xls. Może on wyeksportować dane albo tylko z bieżącego zestawienia lub też (gdy jest to możliwe) wyniki wszystkich zestawień wykonanych podczas analizy danych.

Eksport wyników bieżącego zestawienia

 XE "Zewnętrzny moduł raportujący:eksport bieżącego zestawienia" Aby wyeksportować zestawienie, którego wyniki znajdują się bieżącej zakładce, wybierając przycisk Eksport bieżącego raportu. Pokazuje się wówczas standardowe okno, w którym operator może określić plik docelowy. Potwierdzenie wyboru (przycisk Zapisz) powoduje rozpoczęcie eksportu danych. 

Eksport wybranych zestawień

 XE "Zewnętrzny moduł raportujący:eksport grupy zestawień" W przypadku niektórych zestawień, gdy jednocześnie tworzone jest kilka tabel wynikowych, operator ma możliwość jednoczesnego wyeksportowania kilku zestawień do wybranego pliku xls (umieszczane są one na kolejnych zakładkach). Realizuje się to poprzez wybranie przycisku Eksport wybranych raportów. Powoduje to pojawienie się na ekranie okna (Rys. 246), w którym operator wybiera zestawienia, które mają zostać wyeksportowane.

Rys. 246. Okno, w którym operator może wybierać zestawienia do eksportu

Po wybraniu zestawień do eksportu operator powinien wybrać przycisk Eksportuj, a następnie określić plik *.xls, do którego zapisane zostaną wybrane zestawienia.

	UWAGA:
	Operator powinien pamiętać, że eksportowane zestawienia są zapisywane w pliku *.xls zawsze w jednakowej formie, niezależnie od sposobu wyświetlania ich na ekranie (tzn. niezależnie od tego jak informacje zostały przez użytkownika posortowane lub pogrupowane).
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współrzędne szafy na schemacie kanalizacji
48

zestawienie kabli
52

T
Tory logiczne

edycja danych
114

spis
114

Tory napowietrzne

edycja danych
78

spis
77

spisy dostępne dla słupa
75

Typy anten

edycja danych
179

Typy anten

spis
179

Typy głowic abonenckich

edycja danych
169

spis
169

Typy kabli miedzianych

edycja danych
163

spis
162

Typy kabli optycznych

barwy włókien
173

edycja danych
172

spis
171

Typy modułów abonenckich

edycja danych
179

Typy modułów abonenckich

spis
178

Typy PCM

edycja danych
165

spis
165

Typy połączeń włókien w złączu optycznym

edycja danych
176

spis
175

Typy portów optycznych

edycja danych
174

spis
174

Typy przepiustowościpętli

edycja danych
180

Typy przepiustowościpętli

spis
180

Typy rur wtórnych

edycja danych
175

spis
174

Typy słupów linii napowietrznej

edycja danych
163

spis
163

Typy stacji radiowych

edycja danych
177

Typy stacji radiowych

spis
176

Typy szaf kablowych

edycja danych
168

spis
167

Typy urządzeń w stacjach radiowych

edycja danych
178

Typy urządzeń w stacjach radiowych

spis
178

Typy złączy optycznych

edycja danych
171

spis
170

U
Ulice

edycja danych
160

spis
160

spisy dostępne dla miejscowości
160

Umiejscowienie głowic abonenckich

edycja danych
170

spis
170

Urządzenia PCM

edycja danych
166

spis
166

Urządzenia stacyjne PCM

edycja danych
120

linie PCM
121

spis
120

W
Warstwy

konfuiguracja warstw
183

określanie bieżącej warstwy schematu
193

podział schematów na warstwy
181

Właściciele obiektów telekomunikacyjnych

edycja danych
157

spis
157

Włókna optyczne

kabel optyczny
136

połączenie włókien w złączu
130

Współrzędne elementów na schemacie kanalizacji

aparat wrzutowy
84

głowica abonencka
63

grupa głowic
66

import i eksport współrzędnych elementów
210

radiowa stacja końcowa
146

stacja radiowa
144

studnia kablowa
60, 75

szafa kablowa
48

złącze
87

złącze optyczne
130

Wykonawcy robót telekomunikacyjnych

edycja danych
158

spis
157

Z
Zabezpieczenia

edycja
164, 168

spis
164, 168

Zewnętrzny moduł raportujący

dostępne analizy
227

eksport bieżącego zestawienia
234

eksport grupy zestawień
234

grupowanie informacji wynikowych
232

prezentacja wyników analizy
230

rozpoczęcie pracy
225

sortowanie wyników
231

zmina kolejności wyświetlania informacji
231

Złącza

edycja danych
85

kable fizyczne schodzące ze złącza
86

spis
84

współrzedne złącza na schemacie kanalizacji
87

Złącza optyczne

edycja danych
129

połączenia włókien w złączu
130

spis
128

współrzędne złącza optycznego na schemacie kanalizacji
130









